CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Inwestor: Gmina Kluczewsko
ul. Spotdzielcza 12, 29 — 120 Kluczewsko
powiat witoszczowski, wojewodnt swictokrzyskie

2. Adres inwestycji: ul. Lesna 1, 29 — 120 Kluczewsko
dziatka o numeerewidencyjnym 76,
ofy numer 10 — Kluczewsko

3. Projekt zagospodarowania dziatki — terenu

Przedmiotem niniejszego opracowgest zagospodarowanie terenu dziatki na
potrzeby budowy boiskavielofunkcyjnego wraz z infrastrukturtechniczin przy szkole
w Kluczewsku, na wydzielonej gxi terenu dziatki oznaczonej w ewidencji gawm
numerem 76 pofmnej na mapie ewidencyjnej gruntow miejscésvaKluczewsko przy
ul. Lesnej 1, gmina Kluczewsko.

4. lIstniejacy stan dziatki

Przedmiotowa dziatka numer 76 w chwili obgcjest czsciowo
zagospodarowana. Naesei dziatki zlokalizowane jest istnigje boisko o nawierzchni
asfaltowej oraz utwardzony dojazd do budynksmkoty. Dziatka jest rOwnie czsciowo
ogrodzono przy pomocy et betonowych, peset metalowych, siatki metalowe] na
stupkach metalowych. Pozostata powierzchniatkizijest zagospodarowana w zielaiska
I krzewy. Teren dziatki jest ¢fciowo Gwietlony przy pomocy @vietlenia ulicznego. Do
dziatki zapewniony jest dojazd z drogi pubtiej kategorii wojewodzkiej od strony
wschodniej poprzez istnigy zjazd z jezdni asfaltowej.
Przez przedmiotoav dziatke, przechodzi istnigga infrastruktura techniczna tj. kanalizacja
sanitarna

5. Charakterystyka inwestycji

Na czsci dziatki nr 76 projektuje sizagospodarowanie pod budowoiska
wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturtechniczg tj. ciagami pieszymi z kostki, pitko
chwytéw z siatki, urmdzen sportowych, oraz statej trybuny segmentoviggisko
wielofunkcyjne ldzie wydzielone z dziatki ¢blacej wlasnécia Gminy Kluczewsko. Na
wydzielonej cgsci dziatki keda wykonane:
— boisko wielofunkcyjne o nawierzchni politaebwej o wymiarach 46,0 x 30,0 m,
— Ciagi r[k%omunikacyjne utwardzone przyyeiu kostki brukowej na powierzchni okoto
279,00 m,
— pitkochwyty przy boisku z siatki poliprogylowej o oczkach 8 x 8 cm (siatka
0 grubdci 5 mm) na stupkach metalowych ocynkowanythx 80 x 3 mm w rozstawie co
3,0 m (skrajne rozstawy zmienne),
- trybuny systemowe przy boisku wielofunkcyjmydla 150 osgbdwurzdowe
z siedziskami z tworzywa sztucznego, na KoRsji stalowe]j ocynkowanej z balustsad
stalowy ocynkowan,
— zielex niska (trawniki).
Przy wykonywaniu w/w elementow boiska wieldfagjnego leda towarzyszy niezledne
prace takie jak:
— roboty ziemne (koryta, wykopy, niwelacjeei@u i przemieszczanie gruntu, nasypy,
plantowania),



— roboty betoniarskie przy mouta uradzen sportowych boiska wielofunkcyjnego
(bramek, stojakow do koszykéwki, stupkow datldwki i tenisa ziemnego), oraz
stupkow pitkochwytow,

— nawierzchnia trawiasta wraz z humusowanieprzygotowaniem podia.

Wydzielone boisko wielofunkcyjnectizie zlokalizowane w odlegio 8,00 m od granicy
z pasem drogowym drogi wojewodzkiej (dzialk@4), oraz w odlegksi 1,00 m od
granicy z dzialk numer 75 i w odlegéoi 3,50 -4,00 m od granicy z dzigthumer 77.
Nieprzekraczalna linia zabudowy elementow hmiskielofunkcyjnego wynosi 8,00 m od
granicy z pasem drogowym drogi wojewddzkiej.

6. Projektowane obiekty
Na dzialce nr 76 projektujee¢szagospodarowanie &ri dziatki na potrzeby
boiska wielofunkcyjnego przy ul. keej 1 w miejscowsri Kluczewsko.

7. Uzbrojenie terenu

Do przedmiotowej dziatki zapewnyjojest dojazd z drogi publicznej kategorii
wojewoOdzkiej od strony wschodniej poprzez igtey zjazd z jezdni asfaltowe.
Przez przedmiotoav dziatke przechodzi kanalizacja sanitarna. Nie przeyeidst
konieczndci korzystania z istniegego uzbrojenia terenu.

8. Bilans terenu (dziatki) objtej opracowaniem

Powierzchnia wydzielonego teratmiatki nr 76 wynosi 2828,81%n
Powierzchnia zabudowy wydzielonego boiska Viiglacyjnego wynosi 1846,00°m
Z tego przypada pod powierzcémni

— boiska wielofunkcyjnego: 1380,00 rh
— utwardzenia z kostki brukowej: 279,00
— terenéw zielonych: 187,00 i
Ogobtem: 1846,00 M

9. Dane geologiczno — terenowo — gruntowe
Dziatka 76 #y w:
a) w lll —ej strefie klimatycznej,
b) w | —ej strefie wiatrowej,
c) w |- strefiesniegowej,
— kategoria geotechniczna pierwsza /grunt imgz naturalny, mineralny/,
— warunki gruntowe proste,
- poziom wod gruntowych pordj posadowienia fundamentéw elementoéw bgiska
— teren ze spadkiem nie przekragegin 3 %, za wyjtkiem skarpy przy budynkach
szkoty,
— teren i dziatka nie znajdujsk w granicach wptywow eksploatacji goérniczej,
— teren i dziatka nieaswpisane do rejestru zabytkOw i nie podlegaghronie
konserwatorskiej,
- teren i dziatka nie wymagajwytaczenia gruntow z produkcji rolnej.

10. Charakterystyka ekologiczna

Projektowane zagospodarowanie potsko wielofunkcyjne, stosownie do
rozporadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 200z péniejszymi zmianami nie
jest zaliczane do przedsizicc mogicych znacgco oddziatywa na srodowisko. Boisko
to nie kdzie wytwarzato gazéw, pytdw i ptyndw niebegznych dlasrodowiska. Nie
bedzie réwnie emitowato ucizliwych dla srodowiska dwickdéw i nie lkdzie wytwarzato
zakiocaé elektromagnetycznych. Przedmiotowa inwestytij@a kgdzie miata wpltywu na
istniejace zagospodarowanie dziatki.



11. Metoda realizacji -tradycyjna udoskonalona

12. Whnioski kaicowe:

— wytyczenie projektowanego boiska wraz z irtfiddura towarzyszca nalery zleck
uprawnionemu geodecie,

— materialy budowlane, materialy prefabrykowae&menty urzdzen sportowych, czy
elementy nawierzchni poliuretanowej i z kosktukowe] powinny posiada
odpowiednie atesty, certyfikaty jala oraz deklaracje zgodfm,

— roboty montaowe naley wykon& zgodnie ze sztukbudowlam oraz obowjzujacymi
przepisami prawa, normami i warunkami techmycai wykonania i odbioru robdt pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy posiego odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Opracowat:



