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UWAGA:
Pozostale pomieszczenia poza zakresem opracowanic

Zestawienie pomieszczen

Powierzchn Wykonczenie
Nazwa Numer ia posadzki Wykonczenie sciany

Pom. Prasy 01 29.05 m* |gres tynk/glazura do 2,6h

Pom. Techniczne 02 34.63 m* |gres tynk/glazura do 2,6h

Pom. Przyczepy 03 21.33 m?* |pos. przemystowa |glazura na catej wysokosci
pomieszczenia

Pom. Magazynowe |04 11.48 m? |gres tynk/glazura do 2,6h

wWC 05 5.25m? |terakota glazura na catej wysokosci
pomieszczenia

Korytarz 06 5.18 m* |gres tynk

Sterownia 07 578 m* |gres tynk/glazura do 2,6h

Pom. Socjalne 08 9.79m* |gres tynk

Pom. Dmuchaw 09 15.91 m? |gres tynk

Pom. Techniczne 10 8.28 m* |gres tynk/glazura do 2,6h

Pom. Techniczne 11 8.11m* |gres tynk/glazura do 2,6h

Suma ogolna: 154.80 m?

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.
UWAGA: Oznaczenia materiatéw i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano wedfug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym

10,00 = 211,30m n.p.m.

Zmiany:

Opis Data Nazwisko

Podpis

Nazwa inwestycji:

"Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Kluczewsku" - etap I

Adres inwestycjic

Kluczewsko

Branza:

Dziatki nr OB10: nr ewidencyjny dziatek 72/2 i 73 w miejscowosci

INSTALACJE SANITARNE

Indeks Data Rys. Nr ROO
00 03.2017 P 14.275/16
Faza Skala

pew | 150 | ZW11.00

Rysunek:

BUDYNEK TECHNICZNY
RZUT PARTERU

INST. ZIMNEJ WODY

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Specjalnose

Podpis

Projektowat: [mgr inz. Marek Michalczyk | Swk/0050/P00S/05 instalacyjna

Sprawdzit: mgr inz. Lestaw Strzatka KI-133/96, KI-197/87, instalacyjno—

KL-297/92 inzynieryjna
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magr inz. Marek Michalczyk
25-234 Kielce ul.Klimeckiego 10
tel./fax 0048 4136192 16




