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Kielce, dn. 30 grudzien 2016

Zaswiadczenie

Panti) Durlej Ryszard, Jergy
Hiigjsce zamieszkania :
ul Mazurske 68/7F
25-342 Kielce
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BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
SOUB.CKK_7131/5¢/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dunia 15 grudmia 2000r. © samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa craz urbanisiéw Dz U z 2001r. Nr 3 poz. 42, Z poin. zm )}
tart. 12 ast 3, art. 13 wst.d pkt i, art. 14 ust | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (icksi jednoiity: Dz U/ z 2003r. Nr 207 poz 2016 z péin. zmj oraz § 9 ust. |
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z daia 30 grudnia 19947, w
‘sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U z i995r. Nr 8 poz. 38 -
pozr. zm.)
Swictokrzysks Okerggowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Markowi Fageniuszowi Michalezykowi
MAGISrow: inzynierowi inZynierii Srodowiska
wrodzonemu daia 28 sicrpnia 1953 roku w Lodz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE,
nr ewidencyjny SWK/G050/POOS/0S

de projekfowania bez ograsiczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieei, insialacyi § urzadzen cieplnych,
weantvlacyjoych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADMNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosct zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadavych vprawmen budowlanych wskazane na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzip shizy adwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Polskie; zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawis, za posredaiciwem Olsegowe) Komisji Kwalifikacyjne
Swigtokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Kieleach w ienminie 14 dni od daiy je
dorgczenia.
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Przeznaczenie budynku ¥

Adres budynku Spoétdzielcza 12, nr lokalu 0, 29-120 Kluczewsko
Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 NIE

ustawy?

Rok oddania do uzytkowania budynku % 2018

Metoda wyznagzania charakterystyki Metoda obliczeniowa

energetycznej

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej 480,00
temperaturze powietrza (powierzchnia

ogrzewana lub chiodzona)Af [m?] ?

Powierzchnia uzytkowa [m? 244,00

Numer $wiadectwa * 2017.04 str. 1
Oceniany budynek
Rodzaj budynku 2 Budynek produkcyjny

Wazne do (rrrr-mm-dd) (21 kwietnia 2027

|
|

Stacja meteorologiczna, wedtug ktérej
danych obliczana jest charakterystyka
energetyczna 9

Kielce Sukéw

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 1

Wskazniki charakterystyki energetycznej Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku wedlug
przepiséow techniczno-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

energie uzytkowa EU = 17,49 kWh/(m? rok)

Wskaznik roczneq?) zapotrzebowania na

energie koricowg EK = 18,43 kWh/(m? rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

nieodnawialng energie pierwotng " EP = 120,00 kWh/(m? rok)

EP = 20,28 kWh/(m? rok)

Jednostkowa wielkos¢ emisji CO2 Ecoz = 0,00499 t CO2/(m? rok)

Udziat odnawialnych Zrédet energii w

rocznym zapotrzebowaniu na energie Uoze = 0,00 %

koncowg
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotna EP [kWh/(m? rok)]
Oceniany budynek
|
X S 0 151 ALY 25 EERY Cheth A 00 +50 =00
s S S TS S — 1 i L S S AN N S R S
|
—Wawvmanan WT20t4
Obliczeniowa roczna ilo$¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek 2
System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii gzﬁ:‘.g?ios'nika energii lub ij:“;"r'gf)tka/
Ogrzewania Olej opatowy [100,0%] XXx* dm?
Przygotowania cieptej wody uzytkowej Brak instalacji CWU
Chtodzenia Brak instalacji chtodzenia
Whbudowanej instalacji o$wietlenia ' Brak instalacji o$wietlenia
/
porzadzajacy $wiadectwo: 7
Rysz Durlej

Imie i nazwisko:
Nr wpisu do wykazu ¥  167/77
Data wystawienia: 2017-04-21

/
/Anz. Ryszard Durlej
0 Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

- ... Wspecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Podpis i p'qﬁﬁéii_umdlicieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. SWK/IS/0399/04, upr. 167/77



Spis obliczen
1. Przegrody

1.1. Parametry przegrod
1.2. Podtoga na gruncie

2. Podzial na strefy
2.1. Strefa: Budynek

1.1. Przegrody - H «
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2.1.4. Miesigczne zapotrzebowanie ciepla
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6. EP i EK - budynek
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Rysunki
1. Sytuacja
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE
INWESTYCIJA "Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $cickéw w
Kiluczewsku" - etap Il
INWESTOR  GMINA KLUCZEWSKO
Ul Spétdzielcza 12
29-120 Kluczewsko

PROJEKTANT =ECON=Marek Michalezyk
25-237 Kielce ul. Klimeckiego 10

2. PRZEDMIOT PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Swiadectwo charakterystyki energetycznej
dla wielobranZowego projektu budowlano-wykorawczego
opracowane na podstawie:

1. projektu technologicznego oczyszczalni Scickow
2. projektu architektoniczno-budowlanego budynkéw technicznych
3. obowigzujgcych norm i wytycznych

3. OFIS TECHNICZNY

Budynek techniczny Ob. Nr 2
W budynku techniczaym oczyszczalni Sciekéw dla ogrzania nowoprojektowanych
pomieszczen zaprojektowano elekiryczne grzejniki konwekcyjne /konwektory/ o
mocy
grzewczej 0,75+2,5 kW /230 V. Ogrzewanie istniejgcych pomieszczefi — bez zmian.
W przypadku wzrostu temperatury zewn€tiznej powyZej +10°C, nastgpi odci€cie
doptywu prgdu do obwodu i wy!gczenie konwektorow.
Dla pomieszczen technicznych przewidziano dogrzewanie nagrzewnicg elektryczng.
System wentylacji nawiewno-wywiewnej zapewnia 380 ms/h
tj. 4 wymiany powietrza na godzine.
By nie dopuSci€ do spadku temperatury w pomieszczeniu technicznym z prasg
ponizej
+8° C, powietrze dogrzewa nagrzewnica elektryczna o mocy 3/4,5kW, wyposaZona w
termostat, zainstalowana Scianie.
Wentylacja grawitacyjna zapewnia min 2 wymiany powietrza na godzin€.
Dla pomieszczenia zaprojektowano wentylacj€ grawitacyjng wywiewng przy
zastosowanit wywietrznikow dachowych.
Zaprojektowany jest mechaniczny odcigg z sitopiaskownika.
Powietrze odprowadzane jest wentylatorem o wydajnoSci ok. 60 m3/h
W budynku zamontowany b&dzie czujnik st€Zenia metanu C-CH4-01
i czujnik siarkowodoru C-H2S-01. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych
ste€Zef gazéw modut alarmowy zalgczy drugi bieg w wentylatorze wyciggowym.
Pomieszczenie magazynowe (04)
Temperatura w pomieszczeniu zimg +8° C.
Wentylacja grawitacyjng wywiewngq przy zastosowaniu wywietrznika dachowego.



Zmiana ustawy z 19 wrzesnia 2007 r. — Prawo budowlaney
Oprac. wg Dz.U. z 2007r. Nr 191, poz. 1373.

1) wart. 5:

a) dodaje si¢ ust. 3-7 w brzmieniu:

3. Z zastrzezeniem ust. 7, dla kazdego budynku cddawanego do vzytkowania

oraz budynku podlegajacego zbyciu lub wynajmowi pewinna by¢ nstalona,

w formie Swiadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka
energetyczna, okreslajgca wiclkos¢ energii wyrazong w kWh/m2/rok niezbe¢dnej
do zaspokojenia réinych potrzeb zwigzanych z uzytkowaniem budynku.
Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest waine 10 lat.

4. W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub czg¢sciami budynku
stanowigcymi samodzielng calos¢ techniczno-uzytkows, przed wydaniem

Iokalu mieszkalnego lub takiej czeéci budynku osobie trzeciej, sporzgdza

si¢ swiadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku.

5. W przypadku budynkow ze wspélng instalacja grzewcza swiadectwo charakterystyki
energetycznej sporzgdza si¢ wylgcznie dla budynku, a w innych

przypadkach takze dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego

dla danego budynku

6. Swiadectwo charakterystyki energetycznej zawierajace nieprawdziwe informacje

o wielkosci energii jest wada fizycznag rzeczy w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.

93, z p6zn. zm.3)) o rekojmi za wady.

nPrzepisy ninigjszej ustawy wdrazajg postanowienia dyrekiywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 16 grudnia 2602 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynkéow (DzUrz. L 1 z4
stycziria 2004 1. str. 65-71; wydanie polskie: Dziennik Urzedowy Unii Eurcpejskiej Polskie wydanie
specjalne Rozdziat 12, tom 2, str. 163).

27y Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr
88, poz. 587, Nr 99, poz. 665 i Nr 127, poz. 8§80.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. z 1971 &. Nr 27, poz. 252, z 1976 1. Nr 19, poz.
122,z 1982 1. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz 147 1 Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242,z 1985 . Nr
22, poz. 99,z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991
1. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 1. Nr 17, poz. 78, z 1994 1. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388
i Nr 103, poz. 509, z 1995 1. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz
703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741 i Nr 117, poz. 751, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,




Pomieszczenia
Nazwa Powierzchnia

uzytkowa
01 Pom. Prasy
(pom. projektowane) 29,05
02 Pom. Techniczne
(pom. projektowane) 34,63
03 Ponmi. Przyczepy
(pom. projekiowane) 21,33
04 Pom. Magazynowe
(pom. projekiowane) 11,48
05 WC

(pom. Istniejgce, bez zmian) 5,25

06 Korytarz

(pom. Istniejgce, bez zmian) 5,18

07 Sterownia

(pom. Istniejgce, bez zmian) 5,78

08 Pom. Socjalne

{pom. Istniejgce, bez zmian) 9,79

09 Pom. Dmuchaw

{pom. isiniejgce) 15,91

10 Pom. Techniczne

(pom. isiniejgce, bez zmian) 8,28

11 Pom. Techniczne

(pom. Istniejgce, bez zmian) 8,11
RAZEM 154,80



Charakterystyka obiektow

1. Reaktor biclogiczny — obiekty nr 3,

2. Budynek techniczny — obickt nr 2, (Modernizacja i rozbudowa)

3. Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego — obiekt nr 6A, (Modernizacja)
4. Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego — obiekt nr 6B, (Projektowany)
5. Tiocznia Sciekéw surowych— obiekt nr 1, (Projektowany)

6. Studnia pomiarowa — obiekt oznaczony Spo,

7. Stacja dmuchaw — obiekt 12 (Modernizacja)

8. Pomieszczenia socjalne — obiekt 12A (Modernizacja)

Pow. uzyvtkowa wg zal. cz. dobudowywana 160 m2  12,5x 6.7 cz. istniejgca 84 obiekt
rozbudowywany razem ca' 244 m2

Wg opisu projektu bud sir 9; Do istniejgcego budynku technicznego, parterowego
niepodpiwniczonego o wymiarach zewnetrznych w planie 8.89 x 6,95 m

i cz€Sci wsuni€tej 2,28 x 4,47 wysokoSci pomieszezen 2,65 do 3,10 m projektuje sie
dobudowg€ parterowego budynku o wymiarach zewn€trznych w planie 4,84 x 6,89

i czeSC€ wysuni€tg 7,43 x 11,49 m. Istniejgcy budynek przykryty dwuspadowym
dachem, a w cz€Sci dobudowywanej, w ktérej znajdujg si€ pomieszczenie na wjazd
przyczepy, pom. magazynowe i techniczne. Budynek przykryty dachem
dwuspadowyvm.

W czeSci modemizowanej istniejgcego budynku technicznego wprowadzone bgdg
zmiany: zostanie wymienione pokrycie dachu z obecnej blachy
trapezowej na nowg blachodachéwke, z przyczyn wymagan technologicznych
wyburzyC luksfery w obecnym pomieszczeniu 09 stacja dmuchaw. Otwér zamurowaC
ceglg ceramiczng na zaprawie.Z zewngtrz otwor obtoZyC warstwg ocieplenia

i potoZyC tynk mineralny na siatce. W calym obiekcie wymieni€ calg stolarke
drzwiowa. Dach w cz€Sci
nowoprojektowanej w konstrukcji drewnianej tradycyjnej, kryty blachodachéwka.
Oczyszczalnia Sciekéw dziataC bedzie automatycznie i nie wymaga stalej obstugi a
jedynie dozoru — czas przebywania tych samych os6b nie b€dzie przekraczat 2 godzin
/ dob¢. Wg opisu projektu bud str 10

Pow. uzytkowa budynku technicznego parterowego niepodpiwniczonego

wynosi 97 m2 Pow zabudowy 120 m2 Kubatura 436 m3

Do obl 430 m3 ze wzgl na nieogrzewane pomieszczenia.

3/ 1
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Wspélczynniki przenikania ciepla
w oparciu o norm¢ PN-EN ISO 6946, wytycznych programu build desk oraz

www.inzyhaierbudownictwanl/technika

Sciany nosne gr 25 cm z cegly ceramicznej ocieplane styropianem
w dwoch warstwach o gr=10+5=15cm

Tynki zewn€trzne gr 3 mm z masy tynkarskiej polimerowo - akrylowe;j

Wspolczynnik przenikania ciepta U=0,31W/m2k. skorygowane do 0,24
Mur z zaprawg termoizolacyjng spelnia wymagania termoizolacyjne.

Okna z PCV dwuszybowe (zestawienie stolarki rys. AK60) z mikroszczeling.
wspoélczynnik pizenikania ciepla U=11W/m2K

Drzwi zewngirzne pottoraskrzydlowe i jednoskrzydfowe, stalowe. pelne, ocieplone.
wspolczynnik przenikania ciepla U =1.1 W/ m2K skorygowane do 1,7

Posadzki w pomieszczeriach technologicznych, socjalnym i korytarzu z gresu
kamiennego,

ukladanego na gtadzi cementowej spadkowe;j.

Podbudow€ posadzki stanowi piyta betonowa C18/20 gr=15¢m wylana na izolacji
poziomej

z dwaéch warstw folii PE utoZonej na warstwie chudego betonu gr=10cm i warstwie
ubitego piasku.

Wspolczynniki przenikania U /W/m2*K/ przegréd zewngtrznych budynku
- dach — 0,5 skorygowany po dociepleniu do 0,2
- podloga na gruncie — 0,6 skorygowana do 0,9 ze wzgled6w obserwowanych
- okno zewnetrzne — 1,10 wg producenta
Obwod 2x (6,8+124+4,9)-6=414
istnieje  2x (12,5+6) -6 =31
razem 72,4 m

Pow przegrdod zewnetrznych SE 21,4x3=64,2

‘9/2



Wg opracowan Politechniki Poznan

Wyznaczenie kresu gornego catkowitego oporu cieplnego przegrody

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opor cieplny i wspolczynniki przenikania ciepia.
Metoda obliczania
- wzgledne poila wycinkow ziozonych z warstw jednorodnych
— wycinek przez krokwie
p o 0000368, es
T 426-368

—wycinek przez welng mineralng

R O R T Y S
i e eaAR e i T f-_“:';‘zﬂ:;.;_'-.

BEL AR

L+ 6=0085+0915=10
- catkowite opory cieplne wycinkéw przegrody

— wycinek przez krokiew
Ga3T  OH3 0 kg

R, =06 2002 083 B -2 iKW
358 gus el

— wycinek przez welng mineralng

L)

BT AR

GE JEIY iRy W

- kres gorny catkowitego oporu cieplnego
I 0085 0915

S e T = 230 Wi K
R, 2127 481

N O
R, v 348 KW
CB23n

Wyznaczenie kresu dolnego catkowitego oporu cieplnego
- opor cieplny wycinka przez krokiew
Zgodnie z pkt 6.2.4 normy zatozono rownoleglos¢ powierzchni
zmniejszono wysokos¢ krokwi o fragment wystajgcy rownoczesnie zmniejszajgc jej
opor cieplny.
{tio

o le

- opér cieplny wycinka
016

;‘;";‘{; = 381 iiﬁz KW
B ¢ A6
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- rtGwnowazny opor cieplny warstwy niejednorodnej

Pooopass: gy
= e RS L NG T 3

Bopan o A
R o= =307 0 K W
32%

- kres dolny catkowitego oporu cieplnego

R X3 L T X1
2 SR Y 1 { Rt Whatntnil
§8.5% #3458

37T - D AT R W

Wyznaczenie catkowitego oporu cieplnego przegrody

R el A 2R (i K W
‘s

Wyznaczenie wspolczvnnika przenikania cieplta U

U= =0237 Win'K)
4214

Poprawki zwickszajgce wspolczynnik przenikania ciepla

- poprawka z uwagi na pustki powietrzne AU,

izolacja calkowicie wypelniajgca przestizenh migdzy krokwiami — poziom 1 — AU” =
0,01 W/(m?K)

— opdr cieplny warstwy zawierajacej nieszczelnosci

R; =R; = 3,077 (m’K)/W

— wspdiczynnik korekeyjny AU,

5 Bt
bR 1 .
%4 R3] SR W oK

FRETA

Skorygowany wspdlczynnik przenikania ciepla U
U = 0,225 + 0,005 = 0,23 W/(m?K) <Upax = 0,25 W/(m’K)
po uwzglednieniu warstwy powietrza przyigto 0,21 wg obl programu

Parametry przegréd

Opis Jednostki

d - grubo$¢ warstwy m

I - wspdlczynnik przewodzenia ciepla W/(mK)

r - gestos¢ materialu kg/m 2

¢ - cieplo whasciwe J/(kg¥K)

R - opor ciepiny m2¥K/W

Strefa: Budynek

Dach wspolczynnik przenikania ciepta U=0,5 W/ m2K

MaterialdIrcR
m W/(mK) kg/m2

9/4
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