Widok stolarki od strony elewaciji.
¥ L— drzwi lewe, P— prawe
Przed zamdwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary na budowie.

OZNACZENIE NA RYSUNKU Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 BG1 BG2
MATERIAL STAL STAL STAL STAL STAL/PCW STAL/PCW
FWspbtczynnik przenikania ciepta max. U=1,7W/m2K. Wsp&iczynnik przenikania ciepta max. U=1,7W/m2K| —Wsp6tczynnik przenikania ciepta max. U=1,7W/m2K. | -Wspdtczynnik przenikania ciepta max. U=1,7W/m2K. FWsp&tczynnik przenikania ciepta max. U=1,3W/m2K. -Wsp6tczynnik przenikania ciepta max. U=1,3W/m2K.
Grubos¢ plyty drzwiowej min 45mm. FGrubos¢ ptyty drzwiowej min 45mm. —Grubos¢ plyty drzwiowej min 45mm. —Grubos¢ plyty drzwiowej min 45mm. -Obcigzenie wiatrem 3. -Obciqzenie wiatrem 3.
FGrubos¢ blachy min. 0,9mm Grubos¢ blachy min. 0,9mm —Grubos¢ blachy min. 0,9mm —Grubos¢ blachy min. 0,9mm Przepuszczalnos¢ powietrza (klasa 2) Przepuszczalnost powietrza (klasa 2)
-Ochrona akustyczna 37dB FOchrona akustyczna 37dB —Qchrona akustyczna 39dB —Ochrona akustyczna 39dB FOchrona akustyczna 25dB -Ochrona akustyczna 25dB
WYMAGANIA TECHNICZNE ~Przylga dwustronna -Przylga dwustronna —Przylga dwustronna —Przylga dwustronna FBrama garazowa bezprogowa. FBrama garazowa bezprogowa.
-Min. dwa zawiasy w tym gorny z samodomykiem  Min. dwa zawiasy w tym gbrny z samodomykiem | —Min. dwa zawiasy w tym gdérny z samodomykiem —Min. dwa zawiasy w tym gérny z samodomykiem  -Brama garazowa rolowana wewnetrzna FBrama garazowa rolowana wewnetrzna
Drugie skrzydio ryglowane I-Drugie skrzydlo ryglowane —Drzwi zewnetrzne otwierane na zewngtrz —Drzwi zewnetrzne otwierane na zewngtrz FBrama garazowa z napedem elektrycznym FBrama garazowa z napedem elektrycznym
-Drzwi zewnetrzne otwierane na zewngtrz I-Drzwi zewnetrzne otwierane na zewngtrz —Drzwi zewngtrzne stalowe, petne, ocieplone —Drzwi zewnetrzne stalowe, pefne, ocieplone
Drzwi zewnetrzne stalowe, pefne, ocieplone Drzwi zewnetrzne stalowe, pefne, ocieplone —Drzwi osadzone na oscieznicy stalowej —Drzwi osadzone na oscieznicy stalowej
-Drzwi osadzone na oscieznicy stalowej I-Drzwi osadzone na oscieznicy stalowej —Drzwi zewnetrzne bezprogowe —Drzwi zewnetrzne bezprogowe
[-Drzwi zewnetrzne bezprogowe Drzwi zewnetrzne bezprogowe
KOLOR SZARY SZARY SZARY SZARY SZARY SZARY
: 2 1 1 £
SCHEMATY
Wymiary w $wietle S 160 200 100 120 320 200
osciezy [cm] H 200 200 200 200 300 250
BUDYNEK Parter - 1L - L 3L 1P 3L - 1 1
TECHNICZNY
ILOSC CALKOWITA - 1L - 1L L 1P 3L - 1 1
OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 D2 OZNACZENIE NA RYSUNKU 0z1 0z2
MATERIAL DREWNO /PLYTA HDF DREWNO/PLYTA HDF MATERIAL PCW PCW
|wv\mﬁ3 ENV\_%S\ ) |m<wﬁ3 ENV\_@.QE . FWspotczynniku przenikania ciepta max. U=1,1W/m2K.-Wsp&iczynniku przenikania ciepta max. U=1,1TW/m2K.
~Ramiak drewniany obfozony dwiema ~Ramiak drewniany obtozony dwiema -System mikrowentylacji pomieszczen I-System mikrowentylacji pomieszczen
gtadkimi pfytami HDF gladkimi pfytami HDF -Okna rozwierne i uchylne -Okna rozwierne i uchylne
|30_o<a€ Pplycina z MDF |30_os%o Pplycina z MDF WYMAGANIA TECHNICZNE -Szyba zespolona jednokomorowa -Szyba zespolona jednokomorowa
WYMAGANIA TECHNICZNE I-Wyposazenie standardowe -Wyposazenie standardowe -Gaz — argon . ~Caz — argon
-Okna szklone pakietem szklanym [FOkna szklone pakietem szklanym
KOLOR SZARY SZARY
KOLOR BIALY BIALY ZESTAWIENIE
DRZW] X > ¥
WEWNETRZNE CHEUATY
1 1
SCHEMATY Wymiary w swietle S 120 140
muru [cm] H 120 140
- - i S0 12 132
Wymiary w swietle S 80 110 Wymiary okna [cm]
. Ho 112 132
osciezy [cm] H 200 200
BUDYNEK Parter 2 4
BUDYNEK Parter 1L 2P 2L 1P
TECHNICZNY | Antresola - -
TECHNICZNY | Antresola - - - -
= ILOSC CALKOWITA 2 4
[LOSC CALKOWITA 1L 2P 2L 1P

Przed zamdwieniem okien nalezy skorygowa¢ ich wymiary na budowie.

Widok od strony elewacji.

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach

UWAGA: Rysunek opracowano wedfug warunkdw technologicznych zawartych

10,00 = 211,50 m n.p.m.

w opisie technologicznym

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ DLA BUDYNKU
TECHNICZNEGO
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