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1 INFORMACJE PODSTAWOWE

INWESTYCJA "Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni sciekow w
Kluczewsku™ - etap Il

INWESTOR GMINA KLUCZEWSKO
Ul. Spotdzielcza 12
29-120 Kluczewsko

PROJEKTANT =ECON= Marek Michalczyk
25-237 Kielce
ul. Klimeckiego 10

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sa instalacje wewnetrzne: ogrzewania, wentylacji,
kanalizacji oraz wody zimnej w nowych i rozbudowywanych obiektach oczyszczalni sciekGw.

Niniejszy projekt jest czescia kompleksowego wielobranzowego projektu budowlano-
wykonawczego oczyszczalni sciekdw.

3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt instalacji sanitarnych oczyszczalni sciekéw opracowano na podstawie:
1. projektu technologicznego oczyszczalni sciekdw
2. projektu architektoniczno-budowlanego budynkdéw technicznych
3. obowigzujacych norm i wytycznych projektowania
4. wytycznych i uzgodnien migdzybranzowych dokonanych na etapie projektowania

4  OPIS TECHNICZNY

41 INSTALACJA OGRZEWANIA

Budynek techniczny Ob. Nr 2,

W budynku technicznym oczyszczalni sciekow dla ogrzania nowoprojektowanych
pomieszczen zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekcyjne /konwektory/ o mocy
grzewczej 0,75+2,5 kW /230 V. Ogrzewanie istniejacych pomieszczen — bez zmian.

Konwektory powinny posiada¢ zabezpieczenie przeciwmrozowe, zabezpieczenie
przed przegrzaniem oraz plynnag regulacj¢ temperatury i optymalng tatwos¢ obstugi dzieki
termoregulatorowi.

Dla konwektoréw przewidziano oddzielny obwod elektryczny pozwalajacy na
sterowanie termostatem temperatury zewngetrzne;j.

W przypadku wzrostu temperatury zewngtrznej powyzej +10°C, nastgpi odcigcie
doptywu pradu do obwodu i wytgczenie konwektorow.

Zgodnie z pierwotnym projektem dla pomieszczen technicznych w Ob. Nr 2
przewidziano dogrzewanie nagrzewnica elektryczna.

Rozplanowanie instalacji ogrzewania pokazano na rys. VE11.00.



4.2 INSTALACIJA WENTYLACJI

Budynek techniczny Ob. Nr 2
Pomieszczenie prasy (01) oraz pomieszczenie dmuchaw (09)

W pomieszczeniach 05, 07, 08 wentylacja pozostaje bez zmian.

W pomieszczeniu prasy (01) zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna.

System wentylacji nawiewno-wywiewnej zapewnia, przy sprezu 250Pa i wydajnosci
wentylatora VE-02 380m*/h, 4 wymiany powietrza na godzing

Wentylator wyciggowy VE-02 zaprojektowano jako wentylator kanatowy, potaczony
kanatem @160 z wyrzutnig dachowsg 2200.

Kratki wyciggowe zaprojektowano na wys. 0,5 m oraz 2,75 m nad posadzka.

W ukladzie wyciggowym przewidziano klape zwrotng KZ-01 zapobiegajaca zbyt
intensywnej wymianie powietrza, co w okresie zimowym (przy niskich temperaturach
zewnetrznych i $rednicy przew. went. @160) spowodowaloby nadmierne wychtodzenie
pomieszczenia. Zastosowanie klapy chroni przed nadmiernym  wychitodzeniem,
a jednoczesnie zapewnia funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej w czasie, gdy wentylator
wywiewny nie pracuje.

Uruchomienie wentylacji mechanicznej wywiewnej powoduje zasysanie $swiezego
powietrza poprzez czerpnie CS-01 umiejscowionga w pomieszczeniu prasy na $cianie
zewnetrznej. Czerpnia wyposazona jest w kratke zaluzjowa KZ-01.

W normalnym trybie pracy wentylatora wyciagowego VE-02 przewidziano jego
wlaczanie i wylaczanie przekaznikiem czasowym. llos¢ oraz diugosé cykli pracy mozliwa
bedzie do zaprogramowania w zaleznosci od potrzeb.

W pomieszczeniu technicznym przewidziano réwniez zainstalowanie przycisku
pozwalajacego na regczne uruchomienie wentylatora wyciaggowego VE-02 przy 100%
wydajnosci. Jego automatyczne wylaczenie nastapi po nastawionym czasie.

W pomieszczeniu stacji dmuchaw zaprojektowano nowsa wentylacje mechaniczng
wywiewng obliczong na zyski ciepta pochodzace od dmuchaw gdyz podstawowym
zanieczyszczeniem powietrza w stacji dmuchaw sa nadwyzki ciepta (zyski ciepta jawnego od
dmuchaw). Obliczony strumien objetosci powietrza wentylacyjnego powinien wystarczy¢ do
zapewnienia wiasciwego przebiegu procesdéw technologicznych i powinien by¢ nie mniejszy
niz zalecenia dostawcy dmuchaw.

Wentylacje wywiewna zapewni wentylator dachowy VE-1.01 o wydajnosci 2100 m*/h

(przy sprezu 120Pa).
Uruchomienie wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniu dmuchaw powoduje
zasysanie do niego s$wiezego powietrza poprzez czerpnie dachowg CD-01. W okresie
zimowym jest mozliwos¢ recznego zamknigcia doptywu powietrza poprzez zainstalowang na
kanale wentylacyjnym @400 przepustnice.

W normalnym trybie pracy wentylatora wyciggowego VE-1.01 przewidziano jego
wiaczanie i wylaczanie termostatem. Wentylator bedzie pracowaé¢ do momentu, gdy
temperatura wewnetrzna spadnie do poziomu Np. +20°C. Zalozona temperatura w
pomieszczeniu zimg =+8°C (to temperatura, przy ktérej nastepuje wytaczenie wentylacji
mechanicznej).

By nie dopusci¢ do spadku temperatury w pomieszczeniu technicznym z prasa ponizej
+8° C, powietrze dogrzewa nagrzewnica elektryczna o mocy 3/4,5kW, wyposazona w
termostat, zainstalowana na wewnetrznej scianie w pomieszczeniu technicznym (patrz pkt.
4.1 — Instalacja ogrzewania).



Pomieszczenie techniczne (02)

Instalacja wentylacji w pomieszczeniu sitopiaskownika zostala zaprojektowana
zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej z
dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
sciekbw.

W pomieszczeniach technicznych zaprojektowano trzy systemy wentylacji: wentylacje
grawitacyjna, wentylacje mechaniczng wywiewna i nawiewng oraz wentylacje wywiewna
awaryjna.

Wentylacja grawitacyjna nawiewna:

Wentylacja grawitacyjna zapewnia min 2 wymiany powietrza na godzing.

Nawiew powietrza poprzez czerpnie scienne CS-04 i CS-05 (zlokalizowane w scianie
zewnetrznej). Nawiewy zlokalizowane sg na wysokosci +0,30m oraz +2,60m dajac rozdziat
powietrza nawiewanego grawitacyjnie: 30% dotem i 70% gora.

Wentylacja grawitacyjna wywiewna:

Wentylacja grawitacyjna zapewnia min 2 wymiany powietrza na godzing.

Dla pomieszczenia zaprojektowano wentylacje grawitacyjna wywiewna przy
zastosowaniu wywietrznikbw dachowych WY-03 ¢200 zamontowanego na podstawie
dachowej PD-03 i WY-04 9200 zamontowanego na podstawie dachowej PD-04 z kanatem
wentylacyjnym ¢200 doprowadzonym do poziomu +0,50. Grawitacyjny wywiew powietrza
daje rozdziat powietrza wywiewanego grawitacyjnie: 50% goéra, 50% dotem.

Wentylacja mechaniczna nawiewna

Wentylacje mechaniczng nawiewna zaprojektowano na V ok 600 m3/h przy sprezu
wentylatora VE-03 170Pa, co dla pomieszczenia technicznego (07) stanowi ok. 4 wymiany
powietrza na godzing. Wentylator nawiewny zaprojektowano jako wentylator chemoodporny
2250mm. Kratki nawiewne z wbudowang regulacja ilosci nawiewanego powietrza,
zabudowane na kanatach spiro @ 200mm i zlokalizowane na wysokosciach: KR-02, KR-04
ok. +2,70m i KR-03 +0,40m. Rozdziat mechanicznie nawiewanego powietrza: 70% gorg i
30% dotem.

Wentylacja mechaniczna wywiewna

Wentylacje mechaniczng wywiewna zaprojektowano na V= ok 600 m3/h, co zapewnia
ok. 4 wymian na godzing.

Wywiew  powietrza  wentylatorem  wyciaggowym  dwubiegowym  VE-04
zainstalowanym na dachu.

Wywiew powietrza z pomieszczenia poprzez osiatkowane kroéce wlotowe na
kanatach spiro @ 200mm na wysokosci +0,30m oraz przez kratke wyciaggowa KR-05 z
wbudowang regulacja ilosci wywiewanego powietrza, zabudowana na kanale spiro g 200mm i
zlokalizowana na wysokosci ok. +2,70m. Rozdzial mechanicznie wywiewanego powietrza:
30% gora i 70% dotem.



W normalnym trybie pracy wentylatoréw nawiewno - wyciggowych (VE-03,VE-04)
przewidziano ich wiaczanie i wylaczanie przekaznikiem czasowym. Ilos¢ oraz diugosé cykli
pracy mozliwa bedzie do zaprogramowania w zaleznosci od potrzeb.

Przewidziano réwniez reczne uruchomienie wentylatoréw VE-03 i VE-04. Wigczenie
i wytaczenie wentylatorow mozliwe jest z wnetrza pomieszczenia jak i z zewnatrz budynku
przy wejsciu (dobor w zakresie branzy elektrycznej).

W pomieszczeniu zaprojektowano takze mechaniczny odciag z sitopiaskownika.
Powietrze odprowadzane jest wentylatorem kanalowym VE-05 o wydajnosci ok. 60 m3/h
przy sprezu 60Pa zainstalowanym na kanale HDPE g 100, zakonczonym wyrzutnig dachowa
WD-02. Polaczenie ciggu wentylacyjnego z wyrzutnig dachowga oraz z piaskownikami i sitem
nalezy wykonac jako potaczenia szczelne zapobiegajace wyciekaniu skroplin.

Instalacja wentylacji awaryjnej

Wentylacja awaryjna zapewnia uzupeinienie wentylacji mechanicznej do ok. 10
wymian na godzine.

W budynku zamontowany bedzie czujnik st¢zenia metanu C-CH4-01 (zawieszony w
najwyzszym punkcie pomieszczenia (02)) i czujnik siarkowodoru C-H2S-01 (zawieszony
0,30m nad posadzka pomieszczenia (02)). W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stgzen
gazébw modut alarmowy MA-01 zatgczy drugi bieg w wentylatorze wyciggowym VE-04.
Wiaczenie wentylacji awaryjnej (razem z nawiewng) mozliwe bedzie rowniez recznie przez
eksploatatora oczyszczalni z wewnatrz WA-01 i z zewnatrz budynku (dobor w zakresie
branzy elektrycznej) WA-02.

Pomieszczenie magazynowe (04)

Dla pomieszczenia zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewna przy
zastosowaniu wywietrznika dachowego WY-01 @160 zamontowanego na podstawie
dachowej PD-01.

Wentylacja nawiewna realizowana jest w sposdb grawitacyjny poprzez czerpnie
scienng CS-02 z kratka zaluzjowa KZ-02 umieszczona w $cianie zewnetrznej na wysokosci
0,25m nad podtoga.

Zalozona temperatura w pomieszczeniu magazynowym zima +8° C.

Pomieszczenie przyczepy (03).

Dla pomieszczenia zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewna przy
zastosowaniu wywietrznika dachowego WY-02 @160 zamontowanego na podstawie
dachowej PD-02.

Wentylacja nawiewna pomieszczenia realizowana jest w sposéb grawitacyjny poprzez
czerpnie scienna CS-03 z kratka zaluzjowa KZ-03 umieszczona w $cianie zewnetrznej
pomieszczenia na kontener osadu.

Zalozona temperatura w pomieszczeniu na kontener zimg +8° C.

Rozplanowanie instalacji wentylacji pokazano na rys. VE11.00, VE21.00, VE22.00,
VE23.00.



4.3 INSTALACJA KANALIZACJII WEWNETRZNEJ

Budynek techniczny Ob. Nr 2

W istniejagcych pomieszczeniach instalacja kanalizacyjna bez zmian.

Odprowadzenie s$ciekédw z nowoprojektowanych urzadzen sanitarnych, wpustow
poditogowych i odwodnienia liniowego projektuje si¢ do studzienki kanalizacji zewnetrznej —
wg. projektu zewngtrznej sieci wod-kan.

Przewody kanalizacji wewngtrznej zaprojektowano z rur z PP Ilub PVC
w zakresie srednic 940 - @110 oraz z PVC-U @160.

Kielichy z uszczelkami gumowymi wargowymi zapewniajg wysoka szczelnosé
polgczen rur i ksztalttek.

Do odprowadzenia wody z posadzki zaprojektowano zasyfonowane wpusty
podiogowe DN75 z kotnierzem izolacyjnym, z kratka sciekowa ze stali nierdzewnej,
przediuzang rama nasadowa 150x150mm.

W celu odprowadzenia wody spod prasy tasmowej przewidziano odwodnienie liniowe
wraz z syfonem. Diugos¢ odwodnienia 2000mm, szerokos¢ ok. 160mm, korpus wykonany z
betonu widknistego, ruszty ocynkowane.

Rozplanowanie instalacji kanalizacyjnej pokazano na rys. KA11.00.

44 INSTALACJAWODY ZIMNEJ I C.W.U.
4.4.1Woda zimna

Budynek techniczny Ob. Nr 2

Dostarczenie wody do celow sanitarnych /woda zimna/, technologicznych
I utrzymania czystosci projektuje sie z istniejacej instalacji wodociggowej. Wszystkie zawory
ze ztaczka do weza nalezy zakonczy¢ izolatorami przeptywdw zwrotnych HA.

Doprowadzenie wody do budynkéw - wedtug stanu istniejacego.
Zaprojektowano nowy zestaw wodomierzowy i zawor antyskazeniowy typ EA.
W czgsci istniejacej w pomieszczeniu WC (pom.05) przewidzie¢ wymiane wyposazenia
sanitarnego — lokalizacja przytaczy i odptywow do armatury wg stanu istniejacego.

Przewody wodociggowe w budynkach zaprojektowano z rur z polipropylenu PP-R
(typ 3) / PN10. Laczenie rur poprzez: zgrzewanie.

W pomieszczeniach technicznych przewody prowadzone beda natynkowo.

Przewidywane zapotrzebowanie zimnej wody:

. woda dla celow sanitarnych q=90 I/prac./db - przy zatrudnieniu jednej osoby:
Q=90x1=90l/db;

. woda na utrzymanie czystosci: Qcz =200 I/db;
o woda na cele technologiczne: Qtech = 500 I/db;

Calkowite zapotrzebowanie wody Ocan = 790 I/db.




Rozplanowanie instalacji wodociggowej pokazano na rys. ZW11.00, SAO01.FP.

5 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne nalezy wykonac zgodnie z:

e dokumentacja techniczna

e "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych” —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — cz. Il
»Instalacje sanitarne i przemystowe”

e Wytycznymi montazu urzadzen zastosowanych w projektowanych instalacjach
(wentylatory, grzejniki, podgrzewacze wody, itd.) okreslonymi przez ich producentow.

Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

Zastosowane urzadzenia i materialty musza odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa
eksploatacji i posiada¢ niezbedne atesty ewentualnie dopuszczenia do stosowania.

UWAGA!

Rozwigzania materialowe (urzadzen i przyboréw sanitarnych) sa rozwigzaniami
przyktadowymi.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany typdw i producentéw pod warunkiem zachowania
parametréw i jakosci.

Nie dopuszcza sie zmiany materiatlow z jakich zostaty zaprojektowane przewody
wody zimnej, cieptej i kanalizacji oraz sposobu ich potaczen.

6 ZESTAWIENIE GEOWNYCH URZADZEN

UWAGA: Wszystkie urzgdzenia, ukfady i podzespofy technologiczne stosowane w niniejszym projekcie
sq przykfadowymi. Stosujgc urzgdzenia réwnowazne nalezy uzyskac¢ zgode Inwestora na ich zamiane i
muszg byé nie gorsze niz zaproponowane w tabeli ponizej. Za parametry réwnowazne uznaje Sig¢
parametry techniczne i jakosciowe urzgdzes i wyposazenia podanego w opisie technicznym.

6.1 Budynek techniczny Ob. Nr 2

Lp Nr. Wyszczegdblnienie Jedn | llos¢
. urzadz. .

1. | CS-01 Czerpnia $cienna z blachy st. ocynkowanej 300x300mm szt. 1
Anom=0,054m’

2. | CS-02 Czerpnia $cienna z blachy st. ocynkowanej 150x150mm szt. 1
Anom=0,0135m°

3. | CS-03 Czerpnia scienna z blachy st. ocynkowanej 250x250mm szt. 2

CS-05 | Awm=0,0375m"

4. | CS-04 Czerpnia $cienna z blachy st. ocynkowanej 200x200mm szt. 1

Ae=0,024m’




5. | Kz-01 Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego dla kanatu szt.
300x300mm
6. | KZ-02 Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego dla kanatu szt.
150x150mm
7. | KZ-03 Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego dla kanatu szt.
250x250mm
8. | KzZ-04 Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego dla kanatu szt.
200x200mm
9. | KZ-05 Zaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego dla kanatu szt.
250x250mm
10. | KR-01 Kratka nawiewno- wywiewna stalowa ¢315 dla wentylatora szt.
VE-1.01
11. | KR-02, Kratka ze stali ocynkowanej 525x125mm do zabudowy w szt.
KR-03, kanatach okragtych, z regulowanymi kierownicami
KR-04 poziomymi, z przepustnica
Aer=0,041m’
12. | KR-05 Kratka wywiewna ze stali nierdzewnej 525x125mm do szt.
zabudowy w kanatach okragtych, z regulowanymi
kierownicami poziomymi, z przepustnica
Aer=0,041m’
13. | KR-06 Kratka 150x150mm z tworzywa sztucznego szt.
KR-07
14. | PR-01 Przepustnica jednoptaszczyznowa ¢160 z blachy stalowej
ocynkowanej szt.
15. | PR-02, Przepustnica jednoptaszczyznowa ¢200 z blachy stalowej
PR-03 nierdzewnej szt.
16. | PR-04 Przepustnica jednoptaszczyznowa $200 z blachy stalowej
ocynkowanej szt.
17. | PR-05 Przepustnica jednoptaszczyznowa ¢100 z HDPE
Szt.
18. | PD-01 Podstawa dachowa kotowa w wykonaniu ze stali szt.
PD-02 ocynkowanej typ B/Ill $160
19. | PD-03 Podstawa dachowa kotowa ze stali ocynkowanej
PD-04 typ B/l $200 szt.
20. | PD-05 Podstawa dachowa kotowa ze stali ocynkowanej
typ B/ $250 szt.
21. | PD-06 Podstawa dachowa w wykonaniu ze stali nierdzewnej pod szt.
wentylator dachowy chemoodporny, H=300mm
22. | PD-07 Podstawa dachowa kotowa ze stali nierdzewnej
PD-08 typ B/Il $200 szt.
23. | PD-09 Podstawa dachowa kotowa ze stali nierdzewnej
typ B/l $400 szt.
24. | PD-10 Podstawa dachowa pod wentylator VE-1.01
Szt.
25. | WY-01 Wywietrzak dachowy cylindryczny okragty ze stali
WY-02 ocynkowanej $160 szt.
26. | WY-03 Wywietrzak dachowy cylindryczny okragty ze stali
WY-04 ocynkowanej $200 szt.
27. | WD-01 Wyrzutnia dachowa okragta ze stali ocynkowanej ¢$200
Szt.




28.

WD-02

Wyrzutnia dachowa okragta ze stali nierdzewnej $200

szt.

29.

KZ-01

Klapa zwrotna ze stali ocynkowanej 160

szt.

30.

VE-1.01

Wentylator kanatowy 600x348mm
-V =2100 m3/h

- sprez 100Pa

- liczba obrotéw n=1390 obr./min;

- moc 0,27 kW,

- napigcie 230V

- nat¢zenie 1,63A

szt.

31.

VE-02

Wentylator kanatowy 160

-V =380 m’h

- sprez 250Pa

- liczba obrotéw n=2750 obr./min;
- moc 0,13 kW

szt.

32.

VE-03

Wentylator kanatowy chemoodporny 250:
— V=600 m3/h
— sprez 170Pa
— liczba obrotéw n=900 obr./min;
— moc 0,18kW
- 0,75A
400V

szt.

33.

VE-04

Wentylator dachowy chemoodporny dwubiegowy 250:

— V=600/1500 m3/h
— sprez 170/360Pa
— liczba obrotéw n=900/1400 obr./min;
— moc 0,25/0,75 kW
- 1,28/1,98 A
400V

szt.

34.

VE-05

Wentylator kanatowy 110

-V =60 m’h

- sprez 60Pa

- liczba obrotow n=2500 obr./min;
- moc 0,020 kwW

szt.

35.

Przewodd wentylacyjny SPIRO @160 — stal ocynkowana

mb.

7,0

36.

Przewdd wentylacyjny SPIRO @200 — stal ocynkowana

mb.

11,0

37.

Przewdd wentylacyjny SPIRO @250 — stal ocynkowana

mb.

1,5

38.

Przewodd wentylacyjny SPIRO @200 — stal nierdzewna

mb.

10,0

39.

Przewodd wentylacyjny SPIRO @250 — stal nierdzewna

mb.

1,5

40.

WL-01

Wigcznik on/off z mozliwoscia regulacji predkosci
obrotowej dla wentylatora VE-03 i VE-04

szt.

41.

WA-01

Wiacznik wentylacji awaryjnej. Wiaczenie drugiego biegu
dla wentylacji wywiewnej / wiaczenie wentylacji wywiewnej

na drugim biegu oraz wentylacji nawiewnej

kpl.

42.

WA-02

Wiacznik wentylacji awaryjnej. Wiaczenie drugiego biegu
dla wentylacji wywiewnej / wiaczenie wentylacji wywiewnej

na drugim biegu oraz wentylacji nawiewnej

kpl.

43.

SA-01

Sygnalizator akustyczno optyczny stezenia gazow w
budynku

szt.
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44. | MA-01 | Modutalarmowy do C-CH4 i C-H2S szt. 1
45, | C-CH4-01 | Czujnik metanu szt. 1
46. | C-H23-01 | Czujnik siarkowodoru szt. 1
47. G-01 Grzejnik elektryczny — konwektor 2500W z termostatem szt. 2
G-02 elektromechanicznym i automatycznym zabezpieczeniem
obwodu grzejnego
48. G-03 Grzejnik elektryczny — konwektor 750W z termostatem szt. 1
elektromechanicznym i automatycznym zabezpieczeniem
obwodu grzejnego
49, 1 Nagrzewnica elektryczna 4,0/6,0 kW szt. 1
50. | EOW-01 | Elektryczny ogrzewacz wody 40dm>, moc 1,5 kW, 230V, kpl. 1
w komplecie z zaworem bezpieczenstwa.
51. Brodzik akrylowy 90x90cm biaty, gieboki, kpl. 1
w komplecie z nogami.
Syfon brodzikowy dla otworu brodzika © 52
z pokrywa chromowang
52. Miska ustepowa lejowa stojaca, odpltyw pionowy kpl. 1
z deska sedesowsa z tworzywa twarda
53. Sptuczka z tworzywa 6 | z funkcja ,,stop” kpl. 1
54. Umywalka 50x42cm z otworem, z przelewem szt. 1
55. Zlew jednokomorowy 470x410x150 szt. 1
56. Bateria umywalkowa stojagca dwuuchwytowa standard szt. 1
57. Bateria prysznicowa wiszaca dwuuchwytowa standard szt. 1
58. Bateria zlewozmywakowa wiszgca dwuuchwytowa szt. 1
standard
59. Zawor odcinajacy
DN25 szt. 2
DN32 szt. 3
DN15 szt. 2
Zawor ze ztaczka do weza szt. 4
DN20
60. Zawor zwrotny DN15 szt. 1
61. Zawor odcinajacy DN15x DN15 katowy z gwintem szt. 8
zewnetrznym, z filtrem siatkowym
62. Zawor antyskazeniowy EA DN32 szt. 1
63. Izolator przeptywow zwrotnych BA DN25 szt. 1
64. Izolator przeptywdw zwrotnych na przytacze weza HA szt. 4
DN20
65. Filtr osadnikowy DN25 szt. 1
66. Wodomierz typu JS 3.5 (wg PN-ISO 4064) DN25 szt. 1

do wody zimnej (montaz pionowy wersja V)
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67. Rury do wody /z ksztattkami /
z PP-R typ 3 PN10 240 mb | 50
232 mb 25
220 mb 10
68. Rury do wody /z ksztaltkami /
z PP-R typ 3 PN16 220 mb | 10,0
69. Wpust podtogowy z kotnierzem izolacyjnym, kpl. 5
z kratka ze stali nierdzewnej, z zasyfonowaniem DN70
70. Whpust rewizyjny DN150 ze stali nierdzewnej, gazoszczelny szt. 1
z przykrecana pokrywa. Pokrywa petna z uszczelnieniem.
71. Odwaodnienie liniowe L=2x1000mm, szerokos¢ 160mm. kpl. 1
Korpus z betonu widknistego, ruszty ocynkowane.
W komplecie z syfonem i wszystkimi elementami
przytaczeniowymi
Rury kanalizacyjne wraz z ksztattkami
72. z PVC-U/PP HT @75 mb 4
2110 mb 20
2160 mb 11

7 ZALACZNIK DO RYSUNKOW

Ponizej przedstawiono tabele parametréw réwnowaznych dla materiatdw i elementow
instalacyjnych zawartych na rysunkach - Tabela symbol TPRdEI

Nazwa Parametry rownowazne lub rozwigzania rownowazne
symbolu
PE Polietylen.
HDPE Polietylen o gestosci od 0,94 do 0,96 g/cm.
st. 1.4301 | Stal o sktadzie chemicznym (w %):
(OH18N9) - C<0,07
- Si<1,00
- Mn<2,00
- P<0,045
- §$<0,015
- N<0,011
— Cr17,00 + 19,50
— Ni 8,00 + 10,50
PVC Polichlorek winylu
PVC-U Polichlorek winylu przeznaczony do systemdéw kanalizacyjnych, tagczony na
uszczelki.
SPIRO Rury zwijane
PN1 Rura o cisnieniu nominalnym 1bar.
PN10 Rura o cisnieniu nominalnym 10bar.
PN16 Rura o cisnieniu nominalnym 16bar.
HA Izolator przeptywdw zwrotnych na przytacze do weza zabezpieczajacy uktad

wodociggowy przed cofajacym sie¢ ptynem kategorii 1 i 2 wg normy PN-
EN1717.

Kategoria 1 — Woda wyptywajaca bezposrednio z sieci wodociggowej
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przeznaczona do uzytkowania przez cztowieka do celow konsumpcyjnych.
Kategoria 2 — Ptyn nie stanowiacy zagrozenia dla zdrowia cztowieka. Ptyn
uznawany za zdatny do konsumpcji przez cztowieka, facznie z woda
pochodzaca z instalacji wodociaggowej, gdzie mogty nastapi¢ zmiany w smaku,
zapachu, barwie lub temperaturze (na skutek podgrzania lub schtodzenia).

EA

Zawor zwrotny anty-skazeniowy z mozliwoscia nadzoru zabezpieczajacy ukiad
wodociggowy przed cofajgcym sie ptynem kategorii 1 i 2 wg normy PN-
EN1717.

Kategoria 1 — Woda wyptywajaca bezposrednio z sieci wodociggowej
przeznaczona do uzytkowania przez cztowieka do celéw konsumpcyjnych.
Kategoria 2 — Ptyn nie stanowiacy zagrozenia dla zdrowia cztowieka. Piyn
uznawany za zdatny do konsumpcji przez cztowieka, facznie z woda
pochodzacy z instalacji wodociggowej, gdzie mogtly nastapi¢ zmiany w smaku,
zapachu, barwie lub temperaturze (na skutek podgrzania lub schtodzenia).

BA

Izolator przeptywdw zwrotnych z obnizong strefg cisnienia z mozliwoscia
nadzoru chronigcy uktad wodociggowy przed cofajacym si¢ ptynem kategorii
1, 2,314 wg normy PN-EN1717.

Kategoria 1 — Woda wyptywajaca bezposrednio z sieci wodociggowej
przeznaczona do uzytkowania przez cztowieka do celéw konsumpcyjnych.
Kategoria 2 — Ptyn nie stanowiacy zagrozenia dla zdrowia cztowieka. Ptyn
uznawany za zdatny do konsumpcji przez cztowieka, facznie z woda
pochodzacg z instalacji wodociggowej, gdzie mogly nastapi¢ zmiany w smaku,
zapachu, barwie lub temperaturze (na skutek podgrzania lub schtodzenia).
Kategoria 3 — Plyn stanowigcy pewne zagrozenie dla zdrowia cztowieka z
uwagi na obecnos¢ jednej lub wielu substancji szkodliwych.*

Kategoria 4 — Plyn stanowiacy zagrozenie dla zdrowia cztowieka z uwagi na
obecnos¢ jednej lub wielu substancji toksycznych lub bardzo toksycznych*
albo jednej lub wielu substancji radioaktywnych, mutagennych badz
rakotwarczych.

B/l

Podstawa bez prostki przewodowej i regulacji

B/ll

Podstawa z prostka przewodowa bez regulacji

B/III

Podstawa z prostka przewodowsa i regulacja przeptywu ilosci powietrza

GP-SR

Przejscie szczelne przewodu rurowego lub kabla w przegrodzie budowlanej.

AROT

Rura polietylenowa gigtka, dwuscienna posiadajaca karbowana scianke
zewnetrzng i gadka $cianke wewngtrzna.

Al5

Wiaz zeliwny o wytrzymatosci obcigzeniowej 15kN, zastosowanie w terenach
zielonych i powierzchniach przeznaczonych dla pieszych i rowerzystow
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