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    TEMAT       Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej modernizacji oczyszczalni ścieków w Kluczewsku 

OBJAŚNIENIA  
P A R A M E T R Y   G E O T E C H N I C Z N E  

GEOLOGICZNE  
 

Profil  
Opis  

litologiczno   
Nr  

wars  
Symbol 
gruntu  

Symbol 
geologi  

Stan gruntu   Wilgotność  Gęstość 
objętości 

owa  

Spójność  Kąt tarcia  Edometryczny  
moduł  ściśliwości  

Moduł  
odkształcenia  

Zawar-
tość 

cz.org.  

stratygraficz-
no  

litologiczny 

genetyczno 
stratygraficzny 

twy 
geotech-

tech-
nicznej 

 cznej  
konsoli-

dacji 
gruntu 

Stopień  
zagęszczenia  

ID 

Stopień 
plastycz-

nośći  
IL 

naturalna 
 

Wn 
% 

 
 
 

t/m3 

 
 

Cu 
kPa 

we-
wnętrzne-

go  
 

stopnie  

Pierwotnej 
 

Mo 
kPa 

Wtórnej  
 

M 
kPa 

Pierwot-
ny  
 

Eo 
kPa 

Wtórny  
 

E 
kPa 

 
 

Iem 
% 

C
ZW

A
R

TO
R

ZĘ
D

 H
O

LO
C

EN
 

Nasyp budowlany I nB Nasyp budowlany ( piasek+kamienie+żwir) 

PL
EJ

ST
O

C
EN

 

Piasek średni II Ps 

- 0,46 - 22 2,00 - 32,7 88272 98080 74503 - - 

 0,52 - 22 2,00 - 33,1 96348 107053 81297 - - 

Piasek średni  

z piaskiem grubym 
III Ps+Pr - 0,49 - 22 2,00 - 32,8 89842 99824 75827 - - 

 


