ZBROJENIE SCIANY ZBIORNIKA
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1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC W REAKTORZE | JEGO OPROZNIENIU ZE UWAGA: Wymiary podano w centymetrach g ’ P
SCIEKOW SPRAWDZIC POZIOM WOD GRUNTOWYCH, OBNIZYC LOKALNIE WOKOL UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym
ZBIORNIKA WODY GRUNTOWE DO BEZPIECZENGO POZIOMU. ZABEZPIECZENIE PRZED B o " N i
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5. W SCIANACH ZBIORNIKA, KANALU TECHNOLOGICZNEGO | BUDYNKU TECHNICZNEGO
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7. ZELBETOWY KANAL NA PRZEWODY TECHNOLOGICZNE ZABEZPIECZYC ZBROJENIE SCIANY Projeldowal: | mgr inz. Adam Rozwadowski  f34/78 o
PRZED INFILTRACJA WOD OPADOWYCH, NA DNIE KANALU WYKONAGC oronta e o112 koo -
ODWODNIENIE LINIOWE. DLA RUROCIAGOW WYKONAC PRZEJSCIA SZCZELNE. o o [ Dudovlene
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