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1. RYSUNKI

01. P 10.271.16/2G10.00 Plan zagospodarowania terenu 1:500

02. P 10.271.16/AK10.00 BT - Rzut fundamentu 1:50

03. P 10.271.16/AK11.00 BT - Rzut przyziemie 1:50

04. P 10.271.16/AK13.00 BT - Strop nad parterem, wience i nadproza 1:50, 1:25

05. P 10.271.16/AK14.00 BT - Rzut potaci dachowej 1:50

06. P 10.271.16/AK15.00 BT - Rzut wiezby dachowej 1:50

07. P 10.271.16/AK16.00 BT — Detale rozwigzan. 1:50

08. P 10.271.16/AK20.00 BT - Przekroj 1-1 1:50

09. P 10.271.16/AK21.00 BT - Przekr6j 2-2 1:50

10. P 10.271.16/AK22.00 BT - Przekroj 3-3 1:50, 1:25

11. P 10.271.16/AK30.00 BT - Elewacje 1:100

12. P 10.271.16/K01.00 Reaktor biologiczny Ob. 3. 1:100
Inwentaryzacja
Rzut, Przekroj 1-1

13. P 10.271.16/K02.00 Reaktor biologiczny Ob. 3. 1:100
Prace rozbidrkowe
Rzut, Przekroj 1-1

14. P 10.271.16/K03.00 Reaktor biologiczny Ob. 3. 1:100, 1:50
Rysunek szalunkowy
Rzut, Przekroj 1-1

15. P 10.271.16/K04.00 Reaktor biologiczny Ob. 3. 1:35
Zbrojenie sciany

16. P 10.271.16/AK41.00 Zbiorniki osadu nadmiernego. Ob. 6A, 6B 1:50

17. P 10.271.16/AK43.00 Ttocznia sciekow surowych — Obiekt 1 1:50

18. P 10.271.16/AK44.00 Studnia pomiarowa $ciekdw oczyszczonych — Obiekt | 1:50
»OP0”

19. P 10.271.16/AK50.00 Budynek techniczny. Detal uziemienia 1:20, 1:2

20. P 10.271.16/AK56.00 Wiata pod agregat pradotwarczy 1:50, 1:25,

1:5

21. P 10.271.16/AK60.00 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej dla 1:100

budynku technicznego

Numeracja rysunkow jest podyktowana odniesieniem do rysunkow
branzowych.
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1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Inwestor — Gmina Kluczewsko
ul. Spotdzielcza 12
29-120 Kluczewsko

Projektant - =ECON=
Marek Michalczyk
25-237 Kielce
ul. Klimeckiego 10

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania projektu oczyszczalni $ciekéw sanitarnych w Kluczewsku,
gm. Kluczewsko stanowi:

— Umowa o wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni sciekow,

— Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu oczyszczalni,

— Dokumentacja geologiczna

— Projekt technologiczny oczyszczalni,

— Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni,

— Obowigzujace normy i wytyczne projektowania oraz informacje o dostepnych
materiatach,

— Wytyczne i uzgodnienia migdzybranzowe dokonane na etapie projektowania.

Podstawe prawng do opracowania projektu stanowia:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016. poz.290 z dnia 9 luty 2016 r)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r - Prawo wodne (Dz. U. 2016 poz. 672 z dnia 19 kwietnia
2016 1)

e Ustawa z dnia 12 kwietnia 2002 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z p6zn. zmianami (Dz. U. 2015 poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015)

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy (architektoniczno —
konstrukcyjny) oczyszczalni  $ciekdw, usytuowanej w  Kluczewsku, gm. Kluczewsko,
obejmujacy nastepujace obiekty, oznaczone na planie zagospodarowania jako:

1. Reaktor biologiczny — obiekty nr 3,

2. Budynek techniczny — obiekt nr 2, (Modernizacja i rozbudowa)
3. Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego — obiekt nr 6A, (Modernizacja)

4. Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego — obiekt nr 6B, (Projektowany)

5. Ttocznia sciekdw surowych— obiekt nr 1, (Projektowany)

6. Studnia pomiarowa — obiekt oznaczony Spo,

7. Stacja dmuchaw — obiekt 12 (Modernizacja)

8. Pomieszczenia socjalne — obiekt 12A (Modernizacja)
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie dokumentacji badan podioza

gruntowego, wykonanych w marcu 2017r przez JT-PROJEKT Geologia i Ochrona Srodowiska.
Calos¢ dokumentacji geologicznej w odrebnym opracowaniu.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych okreslono
kategorie geotechniczng projektowanych obiektow jako druga w prostych warunkach
gruntowych.

5. POSADOWIENIE OBIEKTOW

W podtozu badanego terenu wystepuja nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | — to utwory antropogeniczne, nasypy budowlane.

Warstwa Il — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztalcone w postaci
utworéw

niespoistych, piasku sredniego o srednim stopniu zageszczenia.

Usredniony stopien zageszczenia dla tej warstwy wynosi ID = 0,46 1 0,52.

Warstwa |1l — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztalcone w postaci
utworéw

niespoistych, piasku sredniego z piaskiem grubym o §rednim stopniu zaggszczenia.

Usredniony stopien zageszczenia dla tej warstwy wynosi ID = 0,49.

a) W podtozu badanego terenu do zbadanej maksymalnej gtcbokosci 8,0m ppt wystepuja
grunty rodzime o zmiennej nosnosci dla projektowanej inwestycji.

b) W trakcie prowadzenia prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody
podziemnej w postaci ciggtego i napietego zwierciadta wody, ktore wyptycalto si¢
plytko pod powierzchnig terenu. Sytuacja wodna na analizowanym terenie ulega¢ moze
sezonowym zmianom w zaleznosci od opadow atmosferycznych lub roztopow.

c) Do obliczen statycznych podaje si¢ w zestawieniu tabelarycznym (zatacznik nr 6)
wartosci
parametréw geotechnicznych warstwy.

d) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadwiania obiektéw budowlanych warunki geotechniczne podtoza na podstawie
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za ztozone z uwagi na sytuacje¢ gruntowo-wodna.

e) Projektowana inwestycje nalezy wstepnie zakwalifikowa¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej.
Ostateczng kategorie geotechniczng okresli projektant obiektu po zapoznaniu
si¢ z niniejszym opracowaniem.

Jakiekolwiek prace budowlane (ziemne) na analizowanym terenie beda wigzaty si¢ z
ingerencja
w strukture gruntow rodzimych i antropogenicznych. Powodowac¢ to bedzie, ze
grunty zalegajace w podiozu zostang dodatkowo rozluznione.

Podczas prac budowlanych nalezy dotozy¢ wszelkich staran aby nie doszto do dodatkowego
nawodnienia utworow zalegajacych w podtozu.
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Wytyczne i warunki wykonania nasypu budowlanego:

Humus i grunt wydobyty z wykopdw nalezy sktadowa¢ na terenie dziatki, a nastepnie
rozplantowa¢ po terenie oczyszczalni. Jezeli grunt wydobyty z wykopdéw bedzie odpowiedni,
mozna bedzie go uzy¢ do wykonania nasypu.

Nasyp wokot bioreaktora i zbiornika osadu nalezy wykona¢ z piasku gruboziarnistego,
zwiru i pospoiki o nastepujacych cechach:

- brak czgsci organicznych i domieszek gruntéw spoistych,
- maksymalna zawartos¢ frakcji pylastej <0,5%,
- granulacja charakterystyczna co najmniej dla piaskdw gruboziarnistych.

Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinno by¢ potwierdzone przez
uprawnionego geologa wpisem do Dziennika Budowy, a wyniki badan z orzeczeniem powinny
zosta¢ przedstawione w protokole odbioru gruntu do wbudowania.

Nasyp z przygotowanych gruntéw nalezy zagesci¢ do Ip> 0,67 i uktadaé warstwami o
grubosci 20-30 cm w zaleznosci od stosowanego sprzetu do zageszczania.

Cato$¢ robdt ziemnych winno sie wykonywaé¢ pod $cistym nadzorem doswiadczonego
geotechnika

6. OPIS KONSTRUKCJI | WYTYCZNE REALIZACJI

6.1 Reaktor biologiczny — obiekt 3 (1 szt.)
6.1.1 Zalozenia projektowe

Istniejacy, adaptowany zbiornik jest wielkogabarytowym, monolitycznym zbiornikiem
zelbetowym o ksztatcie kotowym w rzucie. Rzedna dna wedtug pierwotnej dokumentacji wynosi
204,63 m n.p.m. Rzedna wierzchu korony wynosi 211,40 m n.p.m. Wymiary wewngtrzne
zbiornika: srednica — 10,00m, glebokos¢ — okoto 6,77m, grubosé¢ scian zewnetrznych okoto
s=30cm (szczegOty wedtug czesci rysunkowej).

Przed przystapieniem do prac budowlanych zweryfikowaé rzedne loco budowa. W razie
istotnych rozbieznosci skontaktowac si¢ z nadzorem autorskim.

6.1.2 Zakres modernizacji

UWAGA:
Przed przystapieniem do prac budowlanych weryfikowa¢ istniejace rzedne.

W ramach zadania przewiduje sie¢ wykorzystanie istniejagcego zbiornika, ktéry po modernizacji
bedzie pelnita rolg reaktora biologicznego. Funkcja obiektu nie zmieni sie.

Ogolny stan obiektu jest zadowalajacy. Konstrukcja bez widocznych zarysowan peknieé i
odksztaicen. Budowle betonowe podlegaja naturalnym procesom starzenia. Zmienne warunki
srodowiskowe dziataja niszczaco w diugim okresie czasu, w celu utrzymania zbiornika w
nalezytym stanie technicznym, nalezy wykona¢ szereg prac naprawczych.

W zwigzku z tym powierzchnie betonowe $cian wewngtrznych modernizowanego
zbiornika oraz powierzchni zewnetrznych wymagaja regeneracji i lokalnych uzupemnien.
Wszystkie powierzchnie nalezy oczysci¢ (wg potrzeby: piaskowanie na mokro, szczotkowanie,
zmywanie pod cisnieniem, skuwanie), celem zdjecia powierzchni skarbonatyzowanego betonu
(jeslhi taki wystepuje), a nastepnie podda¢ go reprofilacji. W razie wystapienia ubytkow lub
wystapienia odkrycia zbrojenia, nalezy powierzchnig uzupetni¢ za pomoca szpachli cementowe;j
i cementowg zaprawa naprawcza. W przypadku powierzchniowych reprofilacji ubytkéw o

6
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gtebokosci powyzej 5cm zastosowaé naprawy metodami natrysku na ,,sucho” - torkret, uzywajac
zapraw polimerowo cementowych. W zbiorniku nalezy zdemontowac¢ wszystkie istniejace
instalacje technologiczne. Wszelkie otwory pozostate po istniejacej instalacji technologicznej
nalezy zamkna¢, nalezy rowniez wykona¢ szczelne przejscia i otwory dla rur o $rednicach i w
miejscach podanych w projekcie technologicznym. Istniejagca konstrukcja z dwuteownikow
pokrytych kratami pomostowymi do demontazu. Nalezy sku¢ 40 cm starej korony zbiornika do
rzednej -0,50 od rzegdnej zero catej oczyszczalni. W miejscy wskazanym na detalu ,,A” nalezy
miejscowo sku¢ wigcej sciany istniejacego zbiornika tak by uzyska¢ jednolitg $ciane po nadlaniu
poniewaz w tym miejscy ma przechodzi¢ przewod technologiczny. Lokalizacja przewoddw
technologicznych jest ostateczna i nie podlega zmianie. Po skuciu do wymaganej rzednej
istniejacego zbiornika nalezy powierzchnig¢ styku uszorstni¢ by polepszyé szczepnos¢ nowej
mieszanki betonowej z istniejacg. W istniejacym zbiorniku w jego koronie nalezy wklei¢ kotwy
w miejscach lokalizacji pretow pionowych czesci nadbudowywanej. Po obwodzie istniejacego
zbiornika nalezy wyla¢ pierscien z betony C8/10 ktory bedzie petni¢ role betonu podktadowego
do czgsci nadlewanej. Przed wylaniem pierscienia podkladowego istniejacy zbiornik nalezy
zabezpieczys przeciwwodnie po wczesniejszym oczyszczeniu. Tak przygotowang korong
istniejagcego zbiornika nalezy nadla¢ do rzednej +0,35 licujac srednice wewnetrzng zbiornika
natomiast srednice zewngtrzng wykona¢ nie wigksza niz 10,75m zgodnie z czgscia rysunkows
opracowania. W nadlanej czesci zbiornika nalezy wykona¢ dwa osiowe wcigcia na
zamontowanie pomostu technologicznego. Blizej budynku wecigcie ma mie¢ 160x40 natomiast
dalsze wycig¢cie ma by¢ 100x40cm. Szczegdty wedtug czesci rysunkowej. Migdzy istniejacymi
obiektami nalezy umiesci¢ kanat technologiczny z kratka odciekows. Kanat ten musi by¢
zdylatowany od istniejacych obiektow warstwa styropianu gr=2cm

W istniejacym zbiorniku nalezy zdemontowac wszystkie istniejace instalacje technologiczne,
zdemontowac¢ istniejaca ptyte wierzchnia. Wszystkie istniejace otwory technologiczne w $cianie
studni nalezy zaslepi¢ korkami z betonu (klasa betonu C20/25 W8), natomiast wszystkie nowe
otwory nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w branzy technologiczne;.

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie $cian zewnetrznych i wewngtrznych wykonaé
wg punktu: 7.

- grubos¢ nowoprojektowanej nadlewki zbiornika 37,5¢cm
- rzedna sciecia istniejacej korony zbiornika 211,00 m n.p.m. (-0,50)
— rzedna wierzchu nowej ptyty wierzchniej 211,85 mn.p.m. (+0,35)

Dla zabezpieczenia pretow zbrojenia przed korozja w projekcie przewidziano ochrone
materiatlowo-strukturalna. Konstrukcje obliczono na rysoodpornos¢ min. 0,1mm.

W $cianach przyjeto grubos¢ otulin pretdbw zbrojenia min. 4cm. Dla osiggniecia
technologicznej szczelnosci betonu przyjeto beton szczelny C35/45 o klasie ekspozycji XA3.

- dobor kruszywa mineralnego nienasigkliwego wg krzywej przesiewu dla betonéw

szczelnych

- wskaznik w/c < 0,50

- zastosowanie cementu w ilosci min. 320kg/m® — cement hutniczy CEM III/A 32.5

NW/NA - cement niskokaloryczny i wolnowigzacy.

Zewnetrzne $ciany bioreaktora stykajace si¢ z ziemig nalezy zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwodng skladajacg sie z warstwy gruntujacej roztworu ponaftowego asfaltu oraz
asfaltowego lepiku. Szczego6ty nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta. Zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez malowanie $cian zewnetrznych i wewngtrznych wykonac¢ wg punktu: 7.




0.5 wm. Kluczewsko P 14.275/16

6.1.3 Parametry techniczne

— $rednica wewnetrzna zbiornika 10,00m
— $rednica zewngtrzna zbiornika 10,60m
— $rednica zewngtrzna zbiornika po nadlaniu 10,75m
— wysokosc istniejacego zbiornika w $wietle (przed modernizacja) 6,77m

— wysokos¢ do skucia 0,85m

— wysokosc¢ zbiornika w $wietle (po modernizacja) 7,22m

— grubosc¢ scian ptaszcza czesci istniejacej 30cm

— grubosc¢ scian ptaszcza czesci modernizowanej 37,5cm
— rzedna wierzchu korony zbiornika przed modernizacja 211,40 mn.p.m. (-0,10)
— rzedna wierzchu korony zbiornika po modernizacja 211,85m n.p.m. (+0,35)

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytéw reaktora, a w szczeg6lnosci $rednicy
zewnetrznej plaszcza.

6.1.4 Materialy

Materiaty:
— beton konstrukcyjny szczelny klasy C 35/45 W8 F100,
— Stal zbrojeniowa klasy B500SP EPSTAL, B500A .
Beton konstrukcyjny powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie.

6.1.5 Technologia wykonania

SzczegOly zostaty podane na rysunkach. Niniejszy projekt rozpatrywaé iacznie z
projektem technologicznym oraz projektami instalacyjnymi.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, aktualng wiedzg techniczna,
obowigzujagcymi normami i przepisami BHP oraz z zasadami podanymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom. 1 ,,Budownictwo
0gblne”.

Sciany.
Beton konstrukcyjny powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozktadany
rownomiernie warstwami o gr. nie przekraczajacej 50cm.

UkZadanie i zageszczanie mieszanki betonowej.

Beton w konstrukcji nalezy uktada¢ zgodnie z ustalong technologia rob6t, przy pomocy
odpowiedniego sprzetu (pomp i dzwigdw). Podawanego betonu nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wyzszej niz 0,5m. Mase betonowa nalezy uklada¢ warstwami o grubosci 50cm i zaggszczaé
wibratorami wgtgbnymi. Czas wibracji nalezy ustala¢ kazdorazowo na budowie w zaleznosci od
konsystencji masy betonowej i sity wymuszajacej wibratora. Czas ten nie powinien by¢ krétszy
niz 25sek. W czasie wibrowania nie dopuszcza¢ do $ciggania i rozprowadzania masy betonowej
w szalunku przy uzyciu wibratora. Bulawe wibratora zagtebia¢c mijankowo, aby nie powstaty
tzw. pola martwe niezawibrowane.

Pielegnacja betonu (zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251).
W okresie pielegnacji betonu nalezy:
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a) chroni¢  odstoniete  powierzchnie przed szkodliwym dzialaniem  warunkdéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie woda w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw
klimatycznych.
b) utrzymywa¢ utozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej: 14 dni — przy
stosowaniu cementdw hutniczych lub portlandzkich popiotowych.
C) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24godz. od
chwili utozenia:
—  przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co
najmniej co 3godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobe.
—  przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

6.1.6 Woytyczne realizacji projektu

1. Wszystkie tzw. roboty zanikajgce, potwierdzi¢ odbiorami komisyjnymi oraz protokdéfami
odbioru technicznego.

2. Projekt niniejszy rozpatrywac {#gcznie z projektem technologicznym i pozostazymi
branzami.

6.1.7 Wymagania i badania przy odbiorze obiektu

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-86/B-10702 ,,Zbiorniki. Wymagania i
badania przy odbiorze™.

6.1.8 Obliczenia statyczne
Obliczenia w opracowaniu autorskim.

6.1.9 Woykaz stali zbrojeniowej
Na rysunku zbrojeniowym K 02.00.

6.2 Budynek techniczny — obiekt nr 2

6.2.1 Dane ogdlne:

Do istniejagcego budynku technicznego, parterowego niepodpiwniczonego o wymiarach
zewnetrznych w planie 8,89 x 6,95 m i czgsci wsunigtej 2,28 x 4,47 wysokosci pomieszczen
2,65 do 3,10 m projektuje sie dobudowe parterowego budynku o wymiarach zewngtrznych w
planie 4,84 x 6,89 i cze$¢ wysunieta 7,43 x 11,49 m. Istniejacy budynek przykryty
dwuspadowym dachem, a w cz¢éci dobudowywanej, w ktorej znajdujg si¢ pomieszczenie na
wjazd przyczepy do odbioru osadu, pomieszczenia magazynowe i techniczne. Budynek
przykryty dachem dwuspadowym.

W czegsci modernizowanej istniejagcego budynku technicznego zostang wprowadzone
nastepujace zmiany:

- zostanie wymienione pokrycie dachu z obecnej blachy trapezowej na nowa blachodachowke
tak by czes¢ nowoprojektowana jak i istniejaca nie odstawaty od siebie wizualnie.

- z przyczyn wymagan technologicznych nalezy wyburzy¢é luksfery w obecnym
pomieszczeniu 09 stacja dmuchaw. Otwor nalezy zamurowa¢ cegla ceramiczng na zaprawie. Z
zewnatrz nalezy otwor obtozy¢ warstwa ocieplenia i potozy¢ tynk mineralny na siatce.
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- w pomieszczeniu 09 nalezy réwniez wyburzy¢ istniejacy fundament pod dmuchawy jak
rowniez istniejacy kanat na ragent.

- W pomieszczeniu 09 wykonaé cokdt z betonu C20/25 zbrojony siatka fi6 20/20 pod nowe
dmuchawy wedtug czesci rysunkowej. Powierzchnig betonu zabezpieczy¢ przeciwwodnie farba
do posadzek betonowych przemystowych

- w pomieszczeniu 09 zostang wykonane otwory technologiczne pod wentylatory. Otwory te
zostang wykonane w potaci dachowej. Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ przy wykonywaniu w/w jak
rowniez po zamontowaniu wentylatoréw nalezy zachowa¢ szczelnos¢ potaci dachowej.

- w catym obiekcie nalezy wymieni¢ calg stolarke drzwiowa na nowa w kolorystyce identycznej
jak na czesci nowoprojektowane;.

- W czesci modernizowanej budynku nalezy wyburzy¢ wszystkie luksfery i w ich miejsce nalezy
zamontowac¢ nowe okna zgodne z czescig rysunkowa opracowania. Przed zamowieniem okien
nalezy dokona¢ pomiarow ostatecznych. Nadproza w czesci modernizowanej nalezy zachowac i
stara¢ si¢ by okna jak rowniez stolarke drzwiows obsadzi¢ na jednym poziomie.

- w pomieszczeniu 07 nalezy wykona¢ cokdt betonowy z betonu C20/25 zbrojony siatka
fi6 20/20 pod szafy elektryczne zgodny ksztaitem z czescia z rysunkowsa. Powierzchnig¢ betonu
zabezpieczy¢ przeciwwodnie farba do posadzek betonowych przemystowych.

- caly modernizowany budynek nalezy obtozy¢ styropianem traktujac te warstwe jako ocieplenie
jak rowniez wyréwnawczo. Elewacje obu czesci modernizowanej i nowoprojektowanej musza
zachowac¢ jedna linig. Kazde pomieszczenie w czesci modernizowanej musi posiadaé
nastepujace warstwy scienne, od wewnatrz tynku a od zewnatrz ocieplenia i tynk elewacyjny.

- w pomieszczeniu 10 nalezy wykona¢ posadzke z rzapia na rzednej -2,13 od poziomu zero
budynku. Rzgpia ma mie¢ wymiary 40x40 cm i glgboka na 30 cm. Posadzke nalezy utozy¢ na
piasku stabilizowanym cementem w stosunku 1:5 posadzka nalezy

- w pomieszczeniu 10 zamontowa¢ drabinke ztazowa do powstatej komory.

- Ruszt stalowy w pomieszczeniu 10 podpierajacy kraty pomostowe nalezy oczysci¢ wedtug
czesci rysunkowej opracowania. Natomiast same kraty pomostowe typu Mostostal nalezy
wymieni¢ na nowe.

- rynny i rury spustowe z PCV w kolorze wg tabeli kolorystyki obiektow

- po przeprowadzeniu wszystkich przewodow technologicznych przez sciany nalezy kazde takie
przejscie uszczelni¢ i wyprawi¢ warstwami zewngtrznymi.

Budynek techniczny w czesci rozbudowywanej jest budynkiem parterowym,
niepodpiwniczony o wysokosci pomieszczen 3,50m. Budynek zostat zaprojektowany w
technologii tradycyjnej z mieszanym ukladem scian nosnych. Strop - pietra wylewany ,na
mokro”. Dach krokwiowo-ptatwiowy pokryty blachodachdéwka.

Powierzchnia uzytkowa: 96,50 m?

Powierzchnia zabudowy: 120,00 m?
Kubatura — 435,80m°
Rzedna posadzki przyziemia (+/-0,00) - 211,50 m
Rzedna posadowienia — (-1,60) - 209,90 m

W budynku po rozbudowie i modernizacji znajdowaé¢ si¢ beda nastgpujace
pomieszczenia:
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Nr Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia uzytkowa
01 Pom. Pragy 29,05
(pom. projektowane)
02 Pom. Technlczne 34.63
(pom. projektowane)
03 Pom. Przyczepy 21.33
(pom. projektowane)
04 Pom. Magazynowe 11,48
(pom. projektowane)
05 we . 5,25
(pom. Istniejgce, bez zmian)
06 Korytarz
- , 5,18
(pom. Istniejgce, bez zmian)
07 Sterownia
.- : 5,78
(pom. Istniejgce, bez zmian)
08 Pom. Socjalne
. : 9,79
(pom. Istniejgce, bez zmian)
09 Pom. quchaw 15.91
(pom. Istniejgce)
10 Pom. Techniczne
. , 8,28
(pom. Istniejgce, bez zmian)
11 Pom. Techniczne
. , 8,11
(pom. Istniejgce, bez zmian)
RAZEM 154,80

Oczyszczalnia $ciekdéw pracujgca w oparciu o zaprojektowana technologie, dziataé
bedzie automatycznie i nie wymaga stalej obstugi a jedynie dozoru — czas przebywania tych
samych 0s0b nie bedzie przekraczat 2 godzin w ciggu doby.

6.2.2 Fundamenty

Ze wzgledu na warunki gruntowe obiekt posadowiono na zelbetowych tawach
fundamentowych o grubosci 40 cm szerokosci 80 cm z betonu szczelnego C30/37 zbrojonego
pretami ze stali A I1IN. Lawy fundamentowe nalezy wylewa¢ na zaizolowanym podklozu z
chudego betonu grubosci 10cm. Otulina zbrojenia grubosci 50mm. Prety zbrojeniowe tawy
fundamentowej, petniace role przewodnikoéw pradu w instalacji odgromowej, nalezy taczy¢ za
pomoca spawania. Sciany fundamentowe nalezy zaizolowaé preparatami dziatajacymi
przeciwwodnie - masa bitumiczng lub bitumiczno-kauczukowa 2-3 powloki i ociepli¢
styrodurem XPS8cm. Projektowany budynek znajduje si¢ w poblizu zbiornika zelbetowego.

6.2.3 Sciany

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych M-4 grubosci 24cm,
wzmocnione rdzeniami pionowymi rozmieszczonymi jak na rzucie fundamentéw oraz
zwienczone u gory .

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne sciany nosne grubosci 25cm z cegly ceramicznej
0 wymiarach 30x25x24, murowane na zaprawie cementowej marki 10,0Mpa. Dla wzmocnienia
scian, zaprojektowano pionowe stupki zelbetowe Sciany dzialowe grubosci 12cm nalezy
murowac¢ z cegly dziurawki na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5,0MPa.
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6.2.4 Wience

Wience zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone podtuznie pretami ze
stali RB500W i strzemionami ze stali 86 B500A. Wience wystgpuja w poziomie posadzki
parteru i w poziomie piyty stropowej. Nalezy pamicta¢ o zakotwieniu w wiencu kotew do
zamocowania murfaty. Rdzenie w $cianach fundamentowych i w $cianach nadziemia pemnia rolg

wzmocnienia scian w miejscach wystepowania skupionych obciazen pionowych.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
DLA LAWY FUNDAMENTOWEJ | WIENCOW DO POZIOMU POSADZKI

Catko- DLUGOSC tACZNA WG SREDNIC
NR SREDNICA wita DLUG. A0 Alll
PRETA A0 | Al ilos¢ m] |s8] 6 16| 12 10 |8
LAWA tF1-80x40
1 12 1 469,60 469,6
2 6 295 1,24 366,7
3 6 196 2,25 441,0
Wieniec 25x25 rzedna 0,00
1 12 1 235,00 235,0
2 6 295 0,98 289,1
2XWieniec 25x25 rzedna -0,22
1 12 1 31,80 31,8
2 6 53 0,98 51,9
NADRPROZA NO,
10 10 4 0,95 3,8
11 6 16 0,56 9,0
DLUGOSC EACZNA [m] 1157,685 736,4 3,8
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,888 |0,617
MASA CALKOWITA [kq] 257 654 2
RAZEM WG KLASY [kg] 257 656
OGOLEM [kg] 913
6.2.5 Dach

Dach w czgsci nowoprojektowanej w konstrukcji drewnianej tradycyjnej, kryty
blachodachowka. Przekroje krokwi na czesci niskiej jak i wysokiej sa takie same i wynosza
17,5cmx7,5cm natomiast platwie i murtaty maja wymiar 12cmx12cm. Montaz dachu nalezy

przeprowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad.

Wykaz elementoéw drewnianych

- Przekroj | dt.elementu |ilos¢ el. Sztuk | dt. Catkowita | Objetos¢
Elementy konstrukcjyjne
cm m sztuka m m3

Dzwigary nad czescia nizsza
Krokiew 17,5x7,5 4,10 10,00 41,00 0,54
Murtata 12x12 4,85 2,00 9,70 0,13
Ptatew 12x13 4,85 3,00 14,55 0,19
Suma 0,86

Dzwigary nad czescig wyisza
Krokiew 17,5x7,5 6,30 11,00 69,30 0,91
Murtata 12x12 8,30 2,00 16,60 0,22
Ptatew 12x13 8,30 3,00 24,90 0,33
Suma 1,45
Ogotem 2,31 m3
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6.2.6 Nadproza

Nadproza prefabrykowane typu L-19 lub monolityczne wylewane z betonu C30/37,

zbrojone pretami ze stali BSOOA wedtug rysunkow konstrukcyjnych.

6.2.7

Uwagi

Wszystkie prace przy wznoszeniu budynku nalezy wykonywaé¢ pod bezposrednim

nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, z zachowaniem wymagan
warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu fundamentowego, ze warunki

gruntowe réznig sie od przyjetych do projektowania, nalezy niezwiocznie przerwaé roboty
I zawiadomi¢ projektanta.

6.2.8

Obliczenia statyczne
Zataczono na koncu opisu

6.2.9 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:

6.2.10

Sciany zewnetrzne sa ocieplone styropianem w dwach warstwach o gr=10+5=15cm na
parterze i na scianach szczytowych, sciany fundamentowe ocieplone twardymi plytami
polistyrenowymi np. styrodurem, lub réwnowaznymi gr.8cm, Kkotwione 3szt/m?
krawedzie $cian i cokotdw zabezpieczone listwami naroznikowymi, $ciana budynku
technicznego czesci rozbudowywanej od strony zbiornika osadu musi by¢ wzniesiona tak
by lico sciany nowoprojektowanej byto w jednej linii z licem $ciany istniejacej w czesci
istniejacej budynku....

Tynki zewnetrzne z masy tynkarskiej polimerowo - akrylowej zacieranej recznie.
Grubos¢ warstwy masy tynkarskiej okoto 3 mm. Zuzycie masy okoto 3,5 kg/m. Kolor wg
tabeli kolorystyki obiektow

Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze wg tabeli kolorystyki obiektow

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5+0,8 mm w kolorze wg tabeli
kolorystyki obiektow.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

Wykonczenie scian i sufitbw z wyprawy tynkarskiej mineralno-polimerowej na podiozu
cementowo-wapiennym szpachlowanym i zagruntowanym. Malowanie farba emulsyjna
akrylowa w kolorze wg. pkt 10.

Okna z PCV dwuszybowe (patrz zestawienie stolarki rys. AK60) z mikroszczeling, w
kolorze wg pkt 10.

Drzwi zewnetrzne poéttoraskrzydiowe i jednoskrzydiowe, stalowe, petne, ocieplone
w kolorze wg pkt 10.

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, peine, ocieplone,
z oscieznica stalowa w kolorze wg pkt 10.

Drzwi wewngetrzne w pomieszczeniach socjalnych ptycinowe, petne z oscieznica stalowa
w kolorze wg pkt 10.

Posadzki w pomieszczeniach technologicznych, socjalnym i korytarzu z gresu
kamiennego w kolorze wg pkt 10, ukladanego na gtadzi cementowej spadkowej.
Podbudowe posadzki stanowi ptyta betonowa C18/20 gr=15cm wylana na izolacji
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poziomej z dwoch warstw folii PE utozonej na warstwie chudego betonu gr=10cm
I warstwie ubitego piasku.
— Pomieszczenie 07, 08, 09 — cok6t wokot na wysokosé ptyty (okoto 30cm).

6.2.11. Wyposazenie wnetrz:

Budynek bedzie wyposazony w instalacje: wodna, kanalizacyjng, wentylacje
grawitacyjng i mechaniczng oraz elektryczne: ogolnobudowlane, elektroenergetyczne,
sterowania i pomiarowsa.

6.3 Zbiornik osadu — obiekt nr 6A (1 szt.)
a) Stan istniejacy

Istniejacy, adaptowany zbiornik jest wielkogabarytowym, monolitycznym zbiornikiem
zelbetowym o ksztalcie prostokatnym. Rzedna dna wedtug pierwotnej dokumentacji wynosi
208,80 m n.p.m. Rzedna wierzchu korony wynosi 149,05 m n.p.m. Wymiary wewngtrzne
komory zbiornika: dlugos¢ — 5,40m, szerokos¢ — 5,40m, gighokos¢ — 2,70m, grubos¢ scian
zewnetrznych s=30cm (szczegdty wedtug czesci rysunkowej).

Przed przystapieniem do prac budowlanych zweryfikowaé rzedne loco budowa. W razie
istotnych rozbieznosci skontaktowac si¢ z nadzorem autorskim.

b) Zakres modernizaciji

W ramach zadania przewiduje si¢ wykorzystanie istniejagcego zbiornika, ktéry po
modernizacji bedzie petnit role zbiornika osadu, w ktérym bedzie. W tym celu zbiornik bedzie
zmodernizowany.

Budowle betonowe podlegajag naturalnym procesom starzenia. Zmienne warunki
srodowiskowe dziataja niszczaco w diugim okresie czasu, w celu utrzymania zbiornika w
nalezytym stanie technicznym, nalezy wykona¢ szereg prac naprawczych.

W zwigzku z tym powierzchnie betonowe scian i stropow komdr wewnetrznych
modernizowanego zbiornika oraz powierzchni zewnetrznych wymagaja regeneracji i lokalnych
uzupetnien. Wszystkie powierzchnie nalezy oczysci¢ (wg potrzeby: piaskowanie na mokro,
szczotkowanie, zmywanie pod cisnieniem, skuwanie), celem zdjecia powierzchni
skarbonatyzowanego betonu (jesli taki wystepuje), a nastepnie poddac¢ go reprofilacji. W razie
wystapienia ubytkéw lub wystapienia odkrycia zbrojenia, nalezy powierzchnie uzupetni¢ za
pomoca szpachli cementowej 1 cementows zaprawa naprawcza. W  przypadku
powierzchniowych reprofilacji ubytkdbw o giebokosci powyzej 5cm zastosowaé naprawy
metodami natrysku na ,sucho” - torkret, uzywajac zapraw polimerowo cementowych. W
zbiorniku nalezy zdemontowac wszystkie istniejace instalacje technologiczne. Wszelkie otwory i
okna pozostate po istniejacej instalacji technologicznej nalezy zamknaé, nalezy rowniez
wykona¢ szczelne przejscia i otwory dla rur o srednicach i w miejscach podanych w projekcie
technologicznym. Caly zbiornik bedzie przykrywala zelbetowa plyta wierzchnia o
wymiarach odpowiadajacych zewnetrznym wymiarom s$cian konstrukcyjnych i grubosci 20
cm (docelowa rzedna wierzchu plyty 211,45 — do weryfikacji). W wierzchniej ptycie
zelbetowej wykona¢ witazy serwisowe i technologiczne, otwory na kominki wentylacyjne oraz
(szczegOty w czesci rysunkowej). Wokot catego zbiornika wykonaé opaske z betonowej kostki
brukowej gr.= 4cm o szerokosci 1,0 m. Szczegoty wedtug czesci rysunkowej.W zbiorniku nalezy
wykona¢ wylewke poziomujaca do rzednej =-2,25 pozostawiajac zagiebienie na zamontowanie
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pompy. Powstala w ten sposéb rzgpia ma mie¢ wymiary 80cmx80cm. Zbrojenie
nowoprojektowanej ptyty wierzchniej zgodnie z czgscia rysunkowa opracowania.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie scian zewnetrznych i wewnetrznych
wykona¢ wg punktéw: 7 bioreaktora.
Wszystkie powierzchnie pionowe zewnetrznych $cian zbiornika, nieobsypane gruntem az do
gornej krawedzi scian zbiornika oraz powierzchnia pozioma korony zbiornika zabezpieczy¢
elastyczng powloka na bazie zywicy akrylowej do zabezpieczania powierzchni betonowych.
SzczegOty nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta.

6.4 Zbiornik osadu — obiekt nr 6B (1 szt.)

Zbiornik osadu zaprojektowano w postaci zagtgbionego w ziemi, okragtego zbiornika z
prefabrykowanych kregow zelbetowych wykonanego z betonu szczelnego C35/45, klasa
ekspozycji XD2, zbrojonego stala B500SP, przykrytego prefabrykowang ptyta zelbetowymi z
wilazami serwisowymi/ technologicznymi @600, otworami na kominki wentylacyjne 110, oraz
otworem @110 na zamontowanie zurawia. Plyte nalezy ustawic¢ tak by wiaz serwisowy byt
ustawiony osiowo nad stopniami ztazowymi natomiast potozenie pozostatych witazow bedzie
wynikowe. W $cianach zbiornikow osadzi¢ klamry ztazowe. Grubos¢ scian 15cm i ptyty dennej
25cm, a ptyty przykrywajacej 15cm. W scianach kregow nalezy wykona¢ szczelne przejscia dla
rur o srednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Na kotowym prefabrykowanym kregu z dnem o przekroju pionowym w ksztalcie litery
»,U wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje si¢ prefabrykowane kregi $cienne.
Srednica ptyty dennej wynosi 3,30m a grubosé¢ 25cm. Plyte denna nalezy wykona¢ w wykopie
na utozonej warstwie wyrownawczej z chudego betonu grubosci ok. 20cm i wykonanej izolacji
typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie scian zewngtrznych
I wewngtrznych wykona¢ wg punktu: 7.

— Srednica wewnetrzna: 3,00m,

— Srednica zewnetrzna: 3,30m,

—  Woysokos¢ w swietle: 4,00m,

— Grubos¢ scian plaszcza: 15¢cm,

— Grubos¢ piyty denneyj: 25cm,

— Powierzchnia zabudowy: 7,10m?,

— Kubatura wewnetrzna: 28,27Tm°.

— Rzedna wierzchu ptyty dennej: 207,55 mn.p.m. (-3,95)
— Rzedna spodu ptyty dennej: 207,30 m n.p.m. (-4,20)

6.5 Pompownia sciekow surowych — obiekt nr 1 (1 szt.)

Zbiornik ttoczni sciekéw zaprojektowano w postaci zagtebionego w ziemi, okragtego
zbiornika z prefabrykowanych kregow zelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C35/45,
klasa ekspozycji XD2, zbrojonego stala B500SP, przykrytego prefabrykowana plyta
zelbetowymi z wilazami serwisowymi/ technologicznymi @600, otworami na kominki
wentylacyjne 110, oraz otworem @110 na zamontowanie zurawia. Ptyte nalezy ustawi¢ tak by
wlaz serwisowy byt ustawiony osiowo nad stopniami ztazowymi natomiast potozenie
pozostatych witazow bedzie wynikowe. W $cianach zbiornika osadzi¢ klamry ztazowe. Grubos¢
scian 25cm i ptyty dennej 25cm, a ptyty przykrywajacej 20cm. W $cianach kregow nalezy
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wykona¢ szczelne przejscia dla rur o srednicach i w miejscach podanych w projekcie
technologicznym.

Na kotowym prefabrykowanym kregu z dnem o przekroju pionowym w ksztalcie litery
»,U wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje si¢ prefabrykowane kregi $cienne.
Srednica ptyty dennej wynosi 3,30m a grubosé¢ 25cm. Plyte denna nalezy wykona¢ w wykopie
na utozonej warstwie wyrownawczej z chudego betonu grubosci ok. 20cm i wykonanej izolacji
typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie scian zewngtrznych
I wewngtrznych wykona¢ wg punktu: 7.

— Srednica wewnetrzna: 2,00m,

— Srednica zewnetrzna: 2,50m,

—  Wysokos¢ w swietle: 5,63m,

— Grubos¢ scian plaszcza: 25cm,

— Grubos¢ pyty dennej: 25cm,

— Powierzchnia zabudowy: 3,14m?,

—  Kubatura wewnetrzna: 27,73m°,

—  Objetos¢ uzytkowa 19,5m°

— Rzedna wierzchu ptyty dennej: 205,87 mn.p.m. (-5,63)
— Rzedna spodu ptyty dennej: 205,62 m n.p.m. (-5,88)

6.6 Studnia pomiarowa §ciekow oczyszczonych — obiekt Spo (1 szt.)

Studnie pomiarowa $ciekdw oczyszczonych zaprojektowano w postaci podziemnego,
okragtego jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregow zelbetowych wykonanych z
betonu szczelnego C35/45. Zbiornik przykryty prefabrykowana plyta zelbetowa z 1 wiazem
serwisowym @600. Ptyte nalezy ustawic¢ tak by wilaz serwisowy byt ustawiony osiowo nad
stopniami ztazowymi. W $cianach studni osadzi¢ klamry ztazowe. Grubos¢ $cian 15 cm i piyty
dennej 25cm, a ptyty przykrywajacej 15 cm. W scianach kregdw nalezy wykonaé szczelne
przejscia dla rur o srednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Prefabrykowane kregi $cienne montuje si¢ na prefabrykowanym kregu dennicowym,
wykonanym z betonu szczelnego C35/45. Srednica piyty dennej wynosi 2,30 m a grubosé 25 cm.
Ptyte denng nalezy wykona¢ w wykopie na utozonej warstwie wyrownawczej z chudego betonu
grubosci ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez malowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych wykona¢ wg punktu: 7.

Kregi uktadac na uszczelki samosmarujace SDV.

— Srednica wewnetrzna zbiornika 2,00 m

— Srednica zewnetrzna zbiornika 2,30 m

— Wysokos¢ w swietle 2,00 m

— Grubos¢ scian plaszcza 15cm

- Srednica plyty dennej 2,30 m

— Grubos¢ piyty dennej 25¢cm

- Powierzchnia zabudowy 3,14 m?

— Kubatura: 6,25 m®

— Rzedna wierzchu ptyty wierzchniej: 211,70 m n.p.m. (+0,20)
— Rzedna wierzchu ptyty dennej 208,90 m n.p.m. (-2,60)
- Rzedna spodu ptyty dennej: 208,65 m n.p.m. (-2,85)
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7. 1ZOLACJE
7.1 lzolacje zewnetrznych powierzchni betonowych w gruncie

Wszystkie powierzchnie betonowe scian pionowych zewnetrznych obsypanych gruntem
oraz powierzchnie zewnetrzne ptyty dennej nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodng
sktadajaca sie z 2 warstw gruntujacego roztworu ponaftowego asfaltu oraz 1 warstwy
asfaltowego lepiku. Szczegdty nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta.

7.2 lzolacje zewnetrznych powierzchni betonowych powyzej gruntu

Wszystkie powierzchnie pionowe zewngtrznych scian, nieobsypanych gruntem az do
gornej krawedzi sciany oraz powierzchnia pozioma korony (dla studni powierzchnia zelbetowej
plyty wierzchniej) zabezpieczy¢ emulsja bitumiczng do ochrony i uszczelniania podiozy
mineralnych oraz bitumiczng masa izolacyjng do hydroizolacji betonu.

7.3 lzolacje wewnetrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie pionowe wewnetrzne scian zbiornikow stykajace sie¢ ze sciekami
w pasie ruchomego zwierciadfa sciekdw az do gornej krawedzi sciany zbiornika pokry¢ powtoka
na bazie zywicy epoksydowej do zabezpieczania powierzchni betonowych. Szczegéty
nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta.

7.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Elementy stalowe wewnetrzne oczysci¢ do I11-go stopnia czystosci (Sa2 %), a nastepnie
dwa razy zagruntowac i pokry¢ farba chlorowo-kauczukowsa w kolorze wg pkt. 10.

Elementy stalowe zewnetrzne ocynkowaé ogniowo.

Elementy bezposrednio narazone na dziatanie sciekdw oraz narazone na rozpryskowe
dziatanie sciekow zabezpieczy¢ wg opisu w projekcie technologicznym.

8.  WARUNKI BHP O P-POZ

— Roboty budowlano — montazowe przy realizacji projektowanych obiektéw oraz przy ich
eksploatacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

— Warunki ewakuacji zapewniono przez wyjscie ewakuacji o szerokosci 0,9 m.

— Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 I/s — hydrant naziemny @80.

— Drewno wigzby dachowej nad budynkiem technicznym zostanie zabezpieczone srodkiem
ogniochronnym do granic stabego rozprzestrzeniania si¢ ognia.

Proponowana oczyszczalnia sciekdw pracujaca w oparciu o zaprojektowang technologie,
dziata¢ bedzie automatycznie i nie wymaga statej obstugi a jedynie dozoru — czas przebywania
tych samych 0s6b nie bedzie przekraczat 2 godzin w ciagu doby.

Budynek w niniejszym opracowaniu jest obiektem inzynierskim, niezagrozonym
wybuchem i zalicza si¢ do PM o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m? Budynek
jednokondygnacyjny o konstrukcji niepalnej. Obiekt nalezy wyposazy¢ w 2 gasnice proszkowe
ABC 4 kg. Budynek ma wyjscia awaryjne.
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9. KOLORYSTYKA

Lp | Element

Proponowany kolor

Elementy zewngetrzne

1 | Dach - pokrycie

Ciemno-szary

2 | Dach - rynny irury spustowe Ciemno-szary

3 | Dach — obrébki blacharskie Ciemno-szary

4 | Sciany zewnetrzne Jasno-szary

5 | Sciany zewnetrzne — cokdt szary

6 |Stolarka — drzwi zewngtrzne szary

7 | Stolarka — okna szary

8 | Przykrycie bioreaktora Zielony

9 | Przykrycie wiaty pod agregat Zielony
pradotworczy

10 | Zbiorniki - $ciany zewnetrzne Surowy beton

11 | Schodki metalowe i barierki Ocynkowane

Elementy wewnetrzne

1 | Sciany i sufity — malowane

Bialy — kos¢ stoniowa

2 | Sciany — glazura Jasno — zielony
3 |Podtogi— gres Szary
4 | Podlogi — pomieszczenia socjalne — gres Szaro — zielone
5 | Stolarka — drzwi wewngtrzne Biaty
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