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Doprowadzenie sciekow surowych do Ob. 1

<

Odcieki z Ob. 2

[zolacja termiczna rurociagu

h=300mm, L=6.3m

Odcieki z Ob. 6A

Odcieki z Ob. 12A
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

7

205.87

—_

=Proj. wigczenie do kanatu PVC-U@250, Rz.d.

=

3 Tiocznia $ciekéw surowych, Rz.d.

=
3

209.55

Proj. wigczenie kanalu 4 PVC-U@160, Rz.d.

207.40

Proj. wigczenie kanalu 10 PVC-U@200, Rz.d.

209.70

Proj. wigczenie kanatu 2 PVC-U@200, Rz d.

Istn. kan. san. @250
Nawierzchnia utwardzona

Kabel energ.

RZEDNA TERENU PRO..

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANAtU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

4.15| 207.30 | 211.47| 21145

412 | 207.33| 211.47 | 211.45| Studnia typowa

2.85| 207.40| 210.10 | 210.25 | Studnia typowa

3.80 | 207.55| 210.10 | 211.35] Studnia typowa
2.65| 207.65| 210.06 | 210.30 | Studnia typowa

2.65| 207.65| 210.06 | 210.30 | Istn. kanalizacja grawitacyjna

’ 0.99% 1.21% 1.01% 0.89% 0%
SPADKI, DLUGOSCI B T S D
SREDNICA, MATERIAL PVC-U@250 L=34.90m el
KATY POZIOME 2 3 5 5 5
ODLEGLOSCI s 8 2 5 : ¢
S1 S2 S7 t1

HEKTOMETRY

P.S.I/EPI-Graf, Generator rysunkawy Profil Procesor 8.0

Nazwa pliku: Kluczewsko_II_profile_RO0_KN Projekt: Grawitacyjna
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207.55

Proj. wigczenie do kanatu 1 PVC-U@250, Rz.d.

r  Studnia typowa

d
e
3

209.80

Proj. wiaczenie kanatu 3 PVC-U@160, Rz.d.

-

209.80/210.10

Proj. wiaczenie do kanatu 2 PVC-U@200/PVC-U@160, Rz.d.

Studnia typowa
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7.10m

PVC-U@200 L=10.10m

PVC-UJ160
L=7.10m
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Proj. wiaczenie do kanatu 1 PVC-U@250, Rz.d.

Studnia typowa

~

Rura ostonowaR110||eNN+powietrze
HDPE@90PN10SDR17 osad, Rz.d.
Nawierzchnia utwardzona

1.55 209.80 211.50 211.35

1.10] 21010 | 211.50 | 211.20 | Zbiomik osadu Ob. 6A, Rz.d.

1.50 | 209.85 | 209.70 | 211.35 | Studnia typowa
1.35| 210.00 | 209.70 | 211.35 | Studnia typowa

4.65m 22.20m 11.60m

PVC-UJd160 L=38.45m
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Detal 1. OCIEPLENIA PRZEWODOW

Podsypka piaskowa
grubosci 20 cm,
zageszezona.

Fodbicie pachwin
rur plaskiem

Uwaga! pod katem 120:

1. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm,

obsypka piaskowa 30cm.

OZNACZENIA

1. Wierzchnia zasypka lub warstwy
podbudowy i nawierzchni drogowe;.

2. Warstwa dystansowa z piosku;

grubosc warstwy 5 om.
3.7 x papa astaltowa.

4. Izolacja keramzytobetonem /keramzytem;

grubos¢ warstwy 30 cm.
5. Piasek zageszczony.

2. Rurociggi wystepujace w strefie przemarzania zaizolowac termicznie

wg detalu 1.

3. W przypadku kolizji projektowanych przewodow z niewykorzystywanymi
lub niezainwentaryzowanymi przewodami, nalezy przetozy¢

te niewykorzystane przewody

10,00 = 211,50m n.p.m.

UWAGA: Oznaczenia materialdw i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany: Opis Data Nazwisko Podpis

Nazwa inwestycji:

"Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni sciekéw w Kluczewsku" - etap 1l

Adres  inwestycj: ) ) ) ) L L. Indeks Data Rys. Nr ROO

Dziatki nr OB10: nr ewidencyjny dziatek 72/2 i 73 w miejscowosci

Kluczewsko 00 03.2017 P 14.275/16
Faza Skala

Branzaz  TECHNOLOGIA

PBW |1:100/200

TE15.01

Rysunek:

Imig i Nazwisko Nr uprawnien

Specjalnos¢e Podpis

PROFI LE PODLUZNE Projektowat:
KANALOW

mgr inz. Marek Michalczyk

SWK/0050,/P0O0S/05

instalacyjna

PO DRODZE SCIEKOW Sprawdzi:

mgr inz. Lestaw Strzatka

KL-29

KI-133/96, KI-197/87, |instalacyjno—
//92 inZynieryJJnu

UWAGA:

Oznaczenia: PE, HDPE, st.1.4301 (OH18N9), PVC,
PVC-U, SPIRO, PN1, PN10, PN 16, HA, HA (chrom),
EA, BA, B/l, B/ll, B/lll, GP-SR, AROT, A15 patrz tabela
réwnowaznych symb. TPRdEI

=ECON=

mgr inz. Marek Michalczyk
25-234 Kielce ul.Klimeckiego 10
tel./ffax 0048 4136192 16




