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1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu ,, Przebudowa
z rozbudowg oczyszczalni sciekow w Kluczewsku — Etap II”.
Rozporzadzenia :

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U nr 207 z 05.12.2003 poz.
2016

z pozniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 z dnia 28 sierpnia 2003., poz. 1650).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca
2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania

projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpo@arowej ( Dz. U. nr 121,
poz. 1137).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r

w sprawie ochrony przeciwpo@arowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 80 z 2006 r.

poz. 563)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
W sprawie przeciwpo@arowego zaopatrzenia w wode oraz drég po@arowych (Dz. U.
nr 121 poz. 1139)

» Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r — Dz. U. nr 92 z 2004
roku poz. 881

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek

organizacyjnych upowa@nionych do ich wydania Dz. U. nr 249 z 2004 r. poz. 2497
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r, w sprawie
europejskich aprobat technicznych

oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa@nionych do ich wydawania Dz. U.
nr 237 z 2004 roku poz. 2375

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci Dz. U. nr 204 z
2004r. poz. 2087

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i

drogowych — Dz. U. nr 118 z 2001 r. poz. 1263
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Informacje ,bioz” opracowano na postawie w/w materiatéw oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegoélnych obiektow.

2.1. Opis istniejgcego stanu dziatki

Zgodnie  z  aktualnym pozwoleniem  wodnoprawnym Starosty
Wioszczowskiego (decyzja z dnia 17.03.2015 r. znak ROL.6341.5.2015.11)
dopuszczalna iloS¢ oczyszczonych Sciekdw odprowadzanych do rowu
melioracyjnego  wynosi Qér.dob.=200m%d, Qmax.dob.-240m*/d., a obstugiwana
liczba mieszkancéw to 1670 RLM. W zwigzku z planowang przebudowg i rozbudowg
jej wielkos¢ wzrosnie do 2 467 RLM, przepustowosc do okoto Qsr.dob.= 258 m®/d.

2.2. Zakres przebudowy i rozbudowy:
W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalnie planuje sie wyposazy¢ w:

ttocznie Sciekow surowych,

urzadzenia oczyszczania mechanicznego, stacje odwadniania osadu
Zlokalizowang w budynku socjalno-technicznym,

reaktor biologiczny,

zbiorniki osadu,

budynek stacji odwadniania osadu, kontenera na osad oraz piaskownika,

studnie pomiarowg $ciekdw oczyszczonych,

stacje dmuchaw,

studnie zasuw,

agregat pradotworczy,

plac z miejscami postojowymi.
tgczna powierzchnia dziatek na ktorych funkcjonuje oczyszczalnia wynosi 1,02 ha, w
tym teren oczyszczalni to ok. 4.380 m? z tego teren zabudowany ok. 651 m?, drogi
ok. 853 m?, tereny zielone ok. 2.876 m?

2.3. Kolejnosé¢ realizacji poszczegélnych obiektéw.
Roboty winny by¢ wykonywane w nastepujacej kolejnosci

- Montaz tymczasowej oczyszczalni sciekéw

- Whytgczenie z pracy reaktora biologicznego

- Remont reaktora biologicznego

- Wymiana dmuchaw w stacji dmuchaw

- Remont zbiornika osadu

- Budowa zbiornika osadu

- Wiaczenie do pracy reaktora biologicznego
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- Studnia pomiarowa sciekéw oczyszczonych

- Budowa ttoczni $ciekéw surowych

- Montarz agrgaty pradotérczego

- Budowa placy z miejscami postojowymi.
Sieci i instalacje podziemne istniejgce na dziatce bedg czesciowo wykorzystane,
czesciowo rozbudowane. Kolidujgce z nowoprojektowanymi sg przeznaczone do
usuniecia.
Wykorzystuje sie istniejgce przytgcza:

— doprowadzenie sciekdéw surowych,

— przytgcze wody,

— odptyw sciekéw oczyszczonych,

— przytgcze eNN.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Obecnie oczyszczalnia wyposazona jest w punkt zlewny Sciekéw
dowozonych, zbiornik zlewny s$ciekow dowozonych, flotator napowietrzany ze
zbiornikiem tluszczu, komore napowietrzania zespolong z osadnikiem wtornym,
zbiornik na osad nadmierny, biofiltr do oczyszczania powietrza z flotatora, studzienke
pomiarowg sciekdw oczyszczonych.

Dziatka jest uzbrojona w podziemne instalacje liniowe: przytgcze wody,
kanalizacje, sieci energetyczne. Teren oczyszczalni jest ogrodzony.

4. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych
stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania dziatki stworzy¢ zagrozenie ;
- Tymczasowa oczyszczalni sciekow
- Reaktor biologiczney
- Zbiorniki osadu
- Studnia pomiarowa sciekdw oczyszczonych
- Ttocznia sciekéw surowych
- Montarz agrgaty pradotérczego

Roboty powodujgce powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze
wzgledu na swoj charakter, organizacje i miejsce prowadzenia to:
a) roboty, przy prowadzeniu ktérych wysrepuje ryzyko upadku z wysokosci
(murowanie , deskowanie, zbrojenie i betonowanie scian i stropu)
b) montaz elementéw wyposazenia oczyszczalni ( np. drabinka wewnetrzna,
urzadzenia , rurociggi i armatura)
Cc) montaz i demontaz rusztowan
d) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw
— roztadunki i zatadunki oraz przemieszczanie w pionie materiatéw |
budowlanych
— ukfadanie ptyt drogowych ( np. dla drog tymczasowych)
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— ustawienie segmentow zaplecza socjalno-biurowego.
e) betonowanie elementow konstrukcyjnych (ptyta denna, zbiorniki |,
budynek socjalny itp.)
f)  wykonywanie wykopdéw
g) ciek wodny — w okresie silnych opadéw atmosferycznych i stanéw
powodziowych.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Podczas realizacji robot zwigzanych z budowg oczyszczalni mogg wystgpi¢ nizej

podane zagrozenia:

L.p | Rodzaje zagrozenia Czas wystepowania
1 |Wpadniecie do wykopu W okresie wykonywania wykopu pod
zbiornik oraz wykopow dla sieci
2 |Zasypanie ziemig w wykopie | Wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, uktadanie (
montaz sieci)
3 |Potknigcie sie na tym samym
poziomie
4 | Poslizgniecie sie na tym
samym poziomie
5 |Kontakt z przedmiotem
bedgcym w ruchu
6 |Rozerwanie sie czesci Przez caty rok
narzedzi recznych
7 |Najechanie przez srodki
transportu drogowego
8 |Uderzenie przez czesci
ruchome i wirujgce
9 [Uderzenie o nieruchome
przedmioty
10 |Porazenie prgdem Przez caty okres budowy oraz
szczegolnie w czasie prowadzenia roboét
w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi
11 |Hatas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zageszczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sprezarki.
12 |Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i
zasypywania ich, montazu elementéw
prefabrykowanych zbiornika, montazu i
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demontazu rusztowan, szalunkéow

13

Spadajgce przedmioty,
drobne detale

jw.

14

Kontakt z przedmiotami
ostrymi

W czasie wykonywania robot:
zbrojarskich betoniarskich i ciesielskich

15

Kontakt z przedmiotami
szorstkimi

W czasie roboét ciesielskich

16

Zachlapanie oczu

W czasie betonowania, tynkowania,
malowania metolowych elementow
zbiornika i ogrodzenia

i nadfioletowe

22

Wybuch gazu

17 |Zaproszenie oczu W czasie ciecia drewna
18 |Wdychanie substancji W czasie robot malarskich i izolacyjnych
szkodliwych

19 |Wibracje W czasie robot rozbiorkowych
nawierzchni drogowej przy uzyciu
narzedzi pneumatycznych i zageszczania
mieszanki betonowe).

20 |Poparzenie

21 |Promieniowanie podczerwone

W czasie wykonywania przc
spawalniczych

23

Potrgcenie pracownika
pojazdem kotowym

Przez caly rok

24

zatrucie pracownika gazami
trujgcymi w czasie prac w
przepompowni sciekéw w
czasie podtgczania sciekow z
kanalizacji doprowadzajgcej
Scieki komunalne do
oczyszczalni,

W przypadku pracy z czynng kanalizacjg

25

zagrozenie poslizgiem na
oblodzonej drodze
komunikacyjnej budowy,
dlatego nalezy wyznaczy¢
pracownika odpowiedzialnego
za usuwanie oblodzen

I posypywanie piaskiem

podczas prac wykonywanych w okresie
zimowym

6. Wskazanie sposobu

prowadzenia

instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Realizacja omawianego przedsiewziecia nie wigze sie z wykonywanie robot
szczegolnie niebezpiecznych, niemniej nalezy przeprowadzi¢:
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1 Szkolenie wstepne na budowie i udokumentowane w dzienniku szkolen przed
rozpoczeciem pracy na budowie dla pracownikdéw nowozatrudnio- nych
2 Szkolenie stanowiskowe przeprowadzane na stanowisku pracy dla kazdego
pracownika wykonujgcego prace na nowym stanowisku
( dotyczy rowniez innych pracownikéw w przypadku niewykonywania danych

3 Czynnosci przez okres co najmniej jednego miesigca) - dokumentowane w
dzienniku szkolen stanowiskowych. Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla ludzi i
Srodowiska

- Okreslenia koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.

- Konsekwencje lekcewazenia zasad i przepiséw BHP.
Przed rozpoczeciem robét szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy lub
osoba przez niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego
wykonywania tego rodzaju rob6t oraz okreslajg zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia dla
ludzi i Srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki ochrony osobiste;
Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie
drogowym zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach , przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie
przez ruchome lub nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie,
betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych rusztowan) zobowigzani
sg do uzywania kaskéw ochronnych. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
pracy znajdujgcych sie na wysokosci i niezabezpieczonych ochronami
zbiorowymi zobowigzani sg uzywac szelek bezpieczenstwa. Koniecznos¢
uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

b) Zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych.
Materiaty niebezpieczne wystepujgce na budowie to:

- gazy techniczna propan-butan, ktére nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej
konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych bedag
przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory bedg chronione
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

- Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy
przechowywaé¢ w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajgcym
wentylacje grawitacyjng magazynie.
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c) Zabezpieczenie wykonawstwa robét.
Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow
komunikacji na plac budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwo
oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.
Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potgczenie z
siecig drdg publicznych i nie moze powodowac zaktocen ruchu.
Roboty ziemne i montazowe wzdtuz ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢
czasowo do minimum.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma z PE.
Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci
mniejszej niz 3m oraz w odlegtosci 5m od linii napowietrznej sredniego
napiecia, nalezy wykonywac tylko recznie lub przy wytgczonym napieciu.
Roboty ziemne w sgsiedztwie uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela
danego uzbrojenia.

Na podstawie przedstawionej informacji nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem
budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych (patrz pr. bud. art. 21a).



