LEGENDA:

VE-1.01 — Wentylator dachowy #3515
VE-02 —  Wentylator kanafowy
C—CH4-01 VE-03 —  Wentylator kanafowy chemoodporny 8250
;i‘ﬁ;’s’goﬁitiﬁ%’wwﬂszym VE-04 —  Wentylator dachowy chemoodporny dwubiegowy #250
punkcie budynku VE-05 —  Wentylator kanatowy 9110
C—HES-01 K/-01 —  Klapa zwrotna
zu jnik siarkowodoruy, PR—01 — Przepustnica jednopfaszczyznowa ze stali ocynkowane] 9160
QO <C igg’epsozggg/ziggmm B PR—02,03 —Przepustnica jednoplaszczyznowa ze stali nierdzewne] 9200
o £S-04 Do whzutni dachowe i C£S-05 PR—04 —  Przepustnica jednopfaszczyznowa ze stali ocynkowanej 9200
\ l VI-02 ra poo/staw/eJ l PR—05 —  Przepustnica jednoptaszezyznowa z HDPE 9100
ol o ) 0ONE00 PD=07 PD—-01,02 — Podstawa dachowa kotowa ze stali ocynkowane] typ B/IIl 9160
raz/;i/mawe;poyolici{;){z{u +>l; 30;7m khnat-wentytacyny—250k238mm PD-03,04 — Podstawa dachowa kotowa ze stali ocynkowanej typ B/IIl #200
KZ7-04 ; F T nzedna spodu kanatu +2,60m PD-05 —  Podstawa dachowa kotowa ze stali ocynkowanej typ B/Il 9250
*_ I< 5%+ KZ'—058’| 1 PD-06 —  Podstawa dachowa pod wentylator dachowy dwubiegowy ¢250
C , 2. 7] \/550 So0m3/hn = PD—-07,08 — Podstawa dachowa kotowa ze stali nierdzewnej typ B/Il 9200
KR—0] o/i?/:@;)//g co-02 STIH + ¢ PD-09 -  Podstawa dachowa kotowa ze stali ocynkowanej typ B/l #400
ha_podstawie PO-05| /B VE-D3 S Wentylator dachowy PD-10 —  Podstawa dachowa pod wentylator VE—1.01
a § gg“ﬁfggtwgwig‘%gf% CD-01 — Czerpnia dachowa ze stali ocynkowanej #400
EJUOmE//”L 74 &Y R CD-02 —  Czerpnia dachowa ze stali ocynkowane] $250
Wentylator Yas= 1 (SAES';R/IZ WD—-01 —  Wyrzutnia dachowa ze stali ocynkowanej 9200
dachowy \/E._]'U]_ — - 4/6,0 KW - KR-02 1300m3/h> WD—-07 —  Wyrzutnia dachowa ze stali nierdzewnej 9200
na podstawie PD-10 ) ] ) )
2, KR—01 Kratka nawiewno—wywiewna ze stali ocynkowane]
L
1250 180m%/h 315 dla VE-1.01
ot S @ KR—02,03,04 — Kratka ze stali ocynkowanej do zabudowy w kanale ckrggtym
R Wlot d z requlowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnicg
osiatkowac 160 3/7 595%125mm
m
PR=OI ] KR-03 +0,00 KP—05 004 KR—05 — Kratka ze stali nierdzewne] do zabudowy w kanale okrggfym
T < EE = 4 2200 7 regulowanymi kierownicami poziomymi, 7 przepustnicg
‘ Czerpnia §LL A Tlgom?/n 525x125mm
‘ o0 oyt dachowa LDPOL S F " KR—06,07  — Kratka 150x150mm z tw. sztucznego
A% % na |poas e 1 Y 4180 KZ=01 — Kratka zaluzjowa 7 tworzywa sztucznego 300x300mm
Kanot wentylacy j VE-02 — = - — Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego x150mm
viacy jny Ak W=D KZ-02 Kratka zaluzj tworzywa sztucznego 150x150
5:[ 2400 rzedna | spodu (N Wywietrzak , WA=-0I B KZ-03 — Kratka zaluzjowa z tworzywa sztucznego 250x250mm
kanatu  +0,40r 300} 2, dachowy Wy-04 Wywietrzak PR-03 ] ,_ _ aluz!
x PR—04 180m°/h— poostawie PD-04 dachowy Wy-03 S | KZ=04 Kratka zaluzjowa z tw. sztucznego 200x200mm
M B 4/@/')(){ wentylacy jny NQ podstawie FPD-03 180m*/h d ﬂ KZ-05 — Kratka zaluzjowa 7z tw. sztucznego 250x250mm
%[*ﬂ 5300{/”25’8/%% spodu = ém* CS-01 — Czerpnia sciena ze stali ocynkowanej 300x300mm
10,00 P % WATOZ C5-02 — Czerpnia scienna z blachy st. ocynkowane] 150x150mm
' Krotki - = SA=0] C5-03 — Czerpnia sciena ze stali ocynkowane] 250x250mm
M zamontowane 3 = Wy wietrzak CS-04 — Czerpnia scienna z blachy st. ocynkowane) 200x200mm
2 KR_Wegg/di;’”ggggu - ggcgg;gfg/w);;aéﬂ_m CS—05 — Czerpnia scienna z blachy st. ocynkowane] 250x250mm
S ,|200,|‘750 13,00 Yenm + UWAGAT WY-01,02 - Wywietrzak dachowy cylindryczny okragly ze stali ocynkowane) ¢160
' * + Grze jnik zabezpieczyc WY—03,04  — Wywietrzak dachowy cylindryczny okrqgly ze stali ocynkowane] ¢200
Wyrzutnia é/ abe pleczy Y y <y yezny gry y J
De#al dachowa WD-01 BFZE0 [USZHDOZ I8/ Qi 1,2 — Elekiryczny grzejnik — konwektor 2500W
- 3x-runa stal, DNES k
rzedna spodu na_pocstawie PU-08 3 — Elektryczny grzejnik — konwektor 750W
konatu +0,30 ;
r 3 ] = 1 — Nagrzewnica elektryczna 4,0/6,0 kW
0,00 [~ W =01 — Wigeznik dla VE-03, VE-04
Bl T +0,00 WA=01 — Wrgeznik wentylacji awaryjne]
I | EE— | g%% v 2 WA-02 — Wtqgeznik wentylacji awaryjnej (zakres branzy elektryczne])
$0L 8 MA—01 — Modut alarmowy DO C-H2S | C-CH4
| \ | \ | \ ] 300 SA=01 — Sygnalizator akustyczno—optyczny stezenia gazow w budynku
ool 1 300 C-CH4-01 — Czujnik metanu
| C-H25-01 - Czujnik siarkowodoru
L 7%
o D) Kanat wentylacy jny
£S-03 K7-03 150x150mm, rzedna spodu
Wy wietrzak oo kanatu +0,25m
, ’ ’ dachowy WY-02 -
Kanat wentylacy jny 250x250mm > — —
rzedna spodu kanatu | +0,25m { EPESERe STads 1
T _ ] 2 ﬁl cs-02
Zestawienie pomieszczen
Powierzchn|  Wykonczenie
. y . o G oy o0 N +0,00 = 211,50m n.p.m.
Nazwa Numer ia posadzki Wykonczenie sciany - Wymiary podano w milimetrach. , _
UWAGA: Oznaczenia materiatow i wyposazenia wg opisu technicznego
< B UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdéw technologicznych zawartych w opisie technologicznym
2
Pom. Prasy 01 29.05m* |gres tynk/glazura do 2,6h — tils Date N Foi
Pom. Techniczne 02 34.63 m* |gres tynk/glazura do 2,6h Nozwa inwestycji
Pom. Przyczepy 03 21.33 m2 pOS. przemys’rowa glazura na ca’rej WySOkOéCi Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni sciekdw w Kluczewsku" - etap Il
S it Daiatki nr OB10 idencyjny dziatek 72/2 i 73 w miej i | e el RO3
2 ziatki nr : nr ewidencyjny dziate i 73 W miejscowosci
Pom. Magazynowe |04 11.48 m*> |gres tynk/glazura do.2,6h _ Klasewko 00 | 032017 P 14975116
WC 05 5.25m? |terakota glazura na catej wysokosci — o
. porieRzczend gz INSTALACJE SANITARNE pew | 150 | VET11.00
Korytarz 06 5.18 m gres tynk — , . ,
- Rysunek: Imig i Nazwisko Nr uprawnien Specjalnost Podpis
Sterownia 07 578 m? |gres tynk/glazura do 2,6h BUDYNEK TECHNICZNY . , , o
. Projektowal: | mgr inz. Marek Michalczyk | swk/0050/P00S/05 instalacyjna
Pom. Socjalne 08 9.79m? |gres tynk RZUT PARTERU
Pom. Dmuchaw 09 15.91 m? |gres tynk WENT. | OGRZEWANIE Sprowdzil | mar int. Leslaw Strzalk | K K e
Pom. Techniczne 10 8.28 m* |gres tynk/glazura do 2,6h _ECON-=
1 2
Pom. Techniczne 11 8.11m gres tynk/glazura do 2,6h gWAQA; e R B mgr inz. Marek Michalczyk
Suma ogolna: 154.80 m? ormeszezenid Ho,Ub,U7V0,09, 1T pesiaca)q 1stnie)qeq instaiac)s 25-234 Kielce ul.Klimeckiego 10
wentylacji i ogrzewania tel. ffax 00 48 41 36192 16




