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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

Doprowadzenie sciekow surowych do Ob. 2 z Ob. 1

Doprowadzenie osadu do Ob. 6B z Ob. 6A

[zolacja termiczna rurociagu

h=300mm, L=3.5m
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=205.87
Proj. polaczenie z przewodem HDPE@110PN10SDR17, Rz.0.=209.90

Ttocznia $ciekéw surowych, Rz.d.
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Nawierzchnia utwardzona

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI| PRZEWODU

ZAGtEBIENIE OSI PRZEWODU

1.05] 210.30 | 210.10| 211.35 | Budynek techniczny Ob. 2

1.26| 210.09| 210.10| 211.35 | tuk segmentowy
1.22| 21013 | 210.10| 211.35 | tuk segmentowy
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211.04 | 211.50 | 211.45 | Luk segmentowy

0.37 211.08 21150 211.45 Zbiornik osadu Ob. 6A, Rz.d.
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0.41

0.47 | 210.98| 21150 | 211.45 | Zbiornik osadu Ob. 6B, Rz.d.
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Detal 1. OCIEPLENIA PRZEWODOW

Podsypka piaskowa
grubosci 20 cm,
z0geszczona.

Fodbicie pachwin
rur piaskiem

Uwaga! pod katem 120

1. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm,

obsypka piaskowa 30cm.

OZNACZENIA

1. Wierzchnia zasypka lub warstwy
podbudowy i nawierzchni drogowe;.

2. Warstwa dystansowa z piasku;

grubosc warstwy 5 om.
3.2 x papa astaltowa.

4. Izolacja keramzytobetonem /keramzytem;

grubosé warstwy 30 cm.
5. Piasek zageszczony.

2. Rurociggi wystepujace w strefie przemarzania zaizolowac termicznie

wg detalu 1.

3. W przypadku kolizji projektowanych przewodow z niewykorzystywanymi
lub niezainwentaryzowanymi przewodami, nalezy przetozy¢

te niewykorzystane przewody

10,00 = 211,50m n.p.m.

UWAGA: Oznaczenia materialdw i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany: Opis

Data

Nazwisko

Podpis

Nazwa inwestycji:

"Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni sciekéw w Kluczewsku" - etap 1l

Adres inwestyciji:

Kluczewsko

Branza: TECHNOLOGIA

Dziatki nr OB10: nr ewidencyjny dziatek 72/2 i 73 w miejscowosci

Indeks

00 03.2017

Data

Faza

PBW 11:100/200

Skala

Rys. Nr ROO
P 14.275/16

TE15.03

Oznaczenia: PE, HDPE, st.1.4301 (OH18N9), PVC,
PVC-U, SPIRO, PN1, PN10, PN 16, HA, HA (chrom),
EA, BA, B/l, B/ll, B/lll, GP-SR, AROT, A15 patrz tabela
réwnowaznych symb. TPRdEI
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