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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

INWESTYCJA Modernizacja oczyszczalnsciekow w m.
Dobromierz, gm. Kluczewsko
nr dziatki 376/1

INWESTOR Gmina KLUCZEWSKO
ul. Spoétdzielcza 12
29-120 Kluczewsko

PROJEKTANT ZAKELAD USEUG INWESTYCYJNYCH |
EKSPLOATACYJNYCH
inz. Zbigniew Kociotek
ul. Dmowskiego 25/31 m. 55.
97-300 Piotrkéw Trybunalski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowamnairsstalacje wewegtrzne: ogrzewania, wentylaciji,

kanalizacji oraz wody zimnej i c.w.u. w budynkaebtinicznych oczyszczalétiekow.
Niniejszy projekt jest cgcia kompleksowego wielobraowego projektu budowlano-
wykonawczego oczyszczalfgiekow.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt instalacji sanitarnych wewtrznych w budynku technicznym oczyszczaloiekow
opracowano na podstawie:

1. projektu technologicznego oczyszczaltiekow

2. projektu architektoniczno-budowlanego budynku técihmego

3. obowiazujacych norm i wytycznych projektowania

4. wytycznych i uzgodnie migdzybrartowych dokonanych na etapie projektowania

4. OPIS TECHNICZNY
4.1. INSTALACJA OGRZEWANIA

Budynek techniczny ob. Nr 2, budynek mechaniczoepygszczanidciekdw ob. Nr
15, Fek-Pak ob. Nr 4



W czséci  modernizowanej budynku technicznego oczyszczalfgiekoOw
zaprojektowano elektryczny grzejnik konwekcyjny riweektor/ o mocy grzewczej
0.75 kw /230 V.

Dla ogrzania obiektu Nr 15 zaprojektowano jederkteyezny grzejnik konwekcyjny o
mocy grzewczej 2,0 kW /230 V.

Dla ogrzania obiektu Fek-Pak zaprojektowano jedehkteczny grzejnik konwekcyjny o
mocy grzewczej 1,0 kW /230 V.

Konwektory powinny posiadazabezpieczenie przeciwmrozowe, zabezpieczenie
przed przegrzaniem oraz ptynregulacg temperatury i optymaintatwasé¢ obstugi dzeki
termoregulatorowi.

Dla konwektorow przewidziano oddzielny obwoéd elgkimy pozwalajcy na
sterowanie termostatem temperatury zgvame).

W przypadku wzrostu temperatury zesmnej powyej +10°C, nagpi odckcie
doptywu prdu do obwodu i wygczenie konwektorow.

Dla pomieszczge technicznych przewidziano ogrzewanie powietrzemzy pr
wykorzystaniu zyskéw ciepta pochagzch od pracujcych dmuchaw oraz dogrzewanym
nagrzewnig elektryczm o mocy 8/12 kW. Odpowiedsicyrkulacg powietrza zapewai
wentylatory /patrz pkt. 2 wentylacja/.

4.2.INSTALACJA WENTYLACJI
Budynek techniczny ob. nr2
Pomieszczenia 01, 02, 03, 04- poza zakresem opastaw

W wyzej wymienionych pomieszczeniach, istage wentylacg grawitacyjra
spetniajca wymagania BHP, pozostawig ez zmian.

Pomieszczenie techniczne (05) oraz pomieszczeniehdm (06)

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wengylaechanicza wywiewn.

Wentylacja wywiewna zapewnia, przy wydajop wentylatora wycigowego
VE-02 - 360 nh 4 wymiany na godzin

Wentylator wycagowy VE-02 zaprojektowano jako wentylator kanatowglaczony
kanatem g 160 z wyrzutndachow.

Kratki wyciagowe zaprojektowano na wys. 0,5m oraz 1,95m woadgzl.

W uktadzie wycigowym przewidziano klap zwrotra KZ-01 zapobiegaa zbyt
intensywnej wymianie powietrza co w okresie zimowyprzy niskich temperaturach
zewretrznych isrednicy przew. went. g 160 ) spowodowatoby nadneiesrychtodzenie
pomieszczenia. Zastosowanie klapy chroni przed madym wychtodzeniem,
a jednoczénie umaliwia wentylacg grawitacyjy poprzez ukltad w  czasie, gdy
wentylator wywiewny nie pracuje.



Uruchomienie wentylacji mechanicznej wywiewnej palujg zasysanigwiezego
powietrza poprzez czergniCS-01 umiejscowian w pomieszczeniu technicznym na
scianie zewntrznej. Wymiary czerpni: 250x250 mm. Czerpnia wygiosia jest w kratk
zaluzjowa KZ-01 typ PER 250W.

W normalnym trybie pracy wentylatora wggowego VE-02 przewidziano jego agkzanie
I wytaczanie przekanikiem czasowym. Il& oraz dtugéc cykli pracy maliwa bedzie do
zaprogramowania w zaleosci od potrzeb.

W pomieszczeniu technicznym przewidziano réwwnieainstalowanie przycisku
pozwalajcego na ¢czne uruchomienie wentylatora wygowego VE-02 przy 100%
wydajnaici. Jego automatyczne wigzenie nagpi po nhastawionym czasie.

W systemie wentylacji przewidziano — dla okresu @aiego- wentylator obiegowy
VE-1.01 zamontowany na kanale przechmym przezsciarg pomkdzy pomieszczeniem
dmuchaw a pomieszczeniem technicznym oraz — dlaesokrletniego- wentylator
wywiewny VE-1.02 zamontowany na kanale przeclhogm przezsciarg zewrgtrzmg (0$
nrl’).

Wentylatory do pracy w trybie zima —lato pram#ane s recznie przez eksploatatora
oczyszczalni.

Podczas pracy dmuchaw w trybie zintayieze powietrze zasysane zostaje przez
czerpng CS-01 oraz otwor w stropie do pomieszczenia dmuckady temperatura w tym
pomieszczeniu przekroczy temp. max ¥25ustawiol na termostacie zamontowanym w
pomieszczeniu dmuchaw) yezy st wentylator obiegowy VE-1.01, nawievdaj ciepte
powietrze do pomieszczenia technicznego. Pozwohaowykorzystanie zyskéw ciepta
od dmuchaw w okresie zimowym.

Zalozona temperatura w pomieszczeniu technicznym z#& C.

W przypadku zbyt matych zyskéw ciepta od dmuchaw,nie dopyci¢ do spadku
temperatury w pomieszczeniu technicznym pepit8 C, powietrze obiegowe dogrzewa
nagrzewnica elektryczna o mocy 8/12kW, wypase w termostat, zainstalowana na
zewretrznejscianie w pomieszczeniu technicznym. Sposéb rezaviia wentylacji oraz jej
sterowania pozwala na skutegzmentylacg pomieszcze oraz oszczdnasé energii
elektrycznej przy wykorzystaniu zyskéw ciepta odqupcych dmuchaw zim

Pomieszczenie magazynowe nr 07

Dla pomieszczenia zaprojektowano wentgagjawitacyjra wywiewr przy zastosowaniu

wywietrznika dachowego WY-01 @160 zamontowanegoaastawie dachowej PD-02.

Wentylacja nawiewna realizowana jest w sposéb tmawny poprzez czerppicienry CS-03

umieszczoaw scianie zewrtrznej na wysokai 0,25m nad podieg

Pomieszczenie nr 08 na kontener na osad.

Dla pomieszczenia zaprojektowano wentgagjawitacyjrm wywiewr przy zastosowaniu

wywietrznika dachowego WY-02 @160 zamontowanegoaastawie dachowej PD-03.

Wentylacja nawiewna realizowana jest w sposéb ¢mawny poprzez czerppnicienry CS-02

umieszczoaw scianie zewrtrznej na wysoksi 2,28m nad podiag



Budynek mechanicznego oczyszczania ob. Nr 15

W budynku zaprojektowano wentylaegnechaniczg nawiewno/wywiewan.

Wentylacja wywiewna przy  wydajdoi wentylatora wycigowego
VE-03 - 140 nih nie dopuszcza do wychtodzeniaagtzer technologicznych.

Uruchomienie wentylacji mechanicznej wywiewnej paolujg zasysanigwiezego
powietrza poprzez czerpnie CS-04 umiejscowiom scianie zewntrznej. Wymiary
czerpni: 500x250 mm, typ ST-JWN. Czerpnia wyposa jest w kratk zaluzjowa KZ-04,
typ VK-40-20.

W normalnym trybie pracy wentylatora wggowego VE-03 przewidziano jego agkzanie
I wytaczanie gcznie przez eksploatatora oczyszczalnis¢lloraz diugéc cykli pracy - w
zaleznosci od potrzeb.

Budynek Fek-Pak ob. Nr 4

Dla budynku zaprojektowano wentylagrawitacyjra nawiewno-wywiewn przy
zastosowaniu kratki nawiewnej metalowejatuzjami o przekroju 28x28 oraz kratki
wywiewnej @160.

4.3.INSTALACJA KANALIZACIJI WEWN ETRZNEJ
Budynek techniczny ob. Nr 2

Odprowadzenigciekéw z wpustéw podtogowych w gzi nowobudowanej (pom. 07 i 08)
projektuje st do studzienki kanalizacji zewtrznej — wg projektu zevatrznej sieci wod-kan.

Odprowadzeniesciekow z uradzer sanitarnych, wpustéw podiogowych i odwodnienia
liniowego w pomieszczeniach modernizowanych (09, -0grojektuje si wpiecie do istnieicego
kanatu sanitarnego (w alie budynku) odprowadzgegoscieki z budynku.

Istniepce wpusty podtogowe w pomieszczeniach modernizastangiey zdemontowa
System kanalizacji w pomieszczeniach 01, 02, @3didzostaje bez zmian.

Przewody kanalizacji wewitrznej zaprojektowano z rur z PP lub PVC w zakréssdnic
250 - 9110 oraz z PVC-U 2160.

Kielichy z uszczelkami gumowymi wargowymi zapewaieysoky szczelné¢ pofaczen
rur i ksztaltek.

Do odprowadzenia wody z posadzki zaprojektowano shpu podtogowe
z kotnierzem izolacyjnym, z kradksciekowa ze stali nierdzewnej, przeddama ramy
nasadow 150<150 mm i zasyfonowaniem.

W celu odprowadzenia wody spod prasymawej przewidziano odwodnienie liniowe
HAURATON (korpus FASERFIX - Standard, ruszty FASHRF Standard). Diuga
odwodnienia 2000mm, szerakol41lmm, typ 10.

Do odwodnienia brodzika nadg zastosowasyfon rewizyjny /czyszczony od gory.



Obudowa technologiczna mechanicznego oczyszc#eakdw ob. Nr 13

W celu odprowadzenia wody z posadzki w budynku atakhakows i piaskownikiem
zaprojektowano odwodnienia liniowe HAURATON (korp&A\SERFIX — Standard, ruszt
FASERFIX — Standard) - 2 sztuki. Diugoodwodnienia 1000mm, szerakol50mm, typ
010.

Odprowadzenie rar PVC-U @110 sciekow z w/w uradzen nalezy wprowadzé do
projektowanych pod posadzloudynku studni kraty hakowej oraz piaskownika g mys.
nr MO/W-K-00.

Zaprojektowano réwnierurg PVC-U @g160-odcieki z separatora piasku prowaalzuood
posadzk do studni piaskownika, drugi koniec rury zékmony kielichem naley
wyprowadzé¢ na rowno z posadakbudynku wg rys. nr MO/W-K-00.

4.4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | C.W.U.

4.4.1. Woda zimna

Budynek techniczny ob. Nr 2, budynek mechaggezoczyszczania ob. Nr 15, Fek-Pak ob.
Nr 4

Dostarczenie wody do celow sanitarnych, technologich i utrzymania czyssoi
projektuje st z zewrtrznej sieci wodoeigowej, przy zastosowaniu izolatora przeptywu i
zaworu antyskaeniowego.

Doprowadzenie wody do budynkéw - wedtug gairego opracowania.

Przewody wodoagowe w budynkach zaprojektowano z rur z poliprepyl PP-R
(typu 3) / PN 10. hczenie rur poprzez: zgrzewanie.

W pomieszczeniach technicznych budynkéw przewodgzggprowadzé po scianie pod
stropem.

Pionowy przewod wodoggowy /wprowadzenie do budynkéw/, zaprojektowanytaios
przy zewrtrznej scianie, w ob. Nr 2 wraz z wyprowadzeniem przewodmaep sciarg
zewretrzng zakaczonym zaworem ze gdzka do weza. Przewody nafey zaizolowa izolacp
do zimnej wody / grubig 9 mm/ np. typu ACCOFLEX.

Przewidywane zapotrzebowanie zimnej wody:

» woda dla celéw sanitarnych g=90 I/prac./db - praradnieniu jednej osoby:
Q=90x 1 =90 l/db;

e woda na utrzymanie czysio: Q; =200 l/db;

« woda na cele technologiczne: & 500 I/db;



Caitkowite zapotrzebowanie wody Q= 790 l/db.

Rozplanowanie instalacji wodagowej pokazano na rys. ZW11.00, MO/W-K-00, SA
01-FP

4.4.2. Ciepta woda iytkowa
Budynek techniczny ob. Nr 2,

W istniepcym wezle socjalnym (pom. 02) znajdujeeskelektryczny pojemniciowy
podgrzewacz cieptej wody, do ktérego rmgle podphé rurochg cieptej wody z
nowoprojektowanego zlewu w pom. 05

Dla zaopatrzenia w cieptwode natrysku, umywalek oraz zlewu zaprojektowano
pojemndciowy elektryczny podgrzewacz wody o pojersciod0 litrow. Moc podgrzewacza
1,5 kW /230 V. Podgrzewacz umiejscowiono w pontgesniu szatni pod stropem.

Instalacg c.w.u. wykona z polipropylenu PP-R (typu 3) / PN 10adzenie rur poprzez:
zgrzewanie.

5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne nalkewykona zgodnie z:
» dokumentagj techniczm
e "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurggw 2z Tworzyw

Sztucznych” — Polska Korporacja Techniki Sanitarn€rzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji

e War. Techn. Wyk. | Odbioru Robét Bud.-Mont. — cz.JInstalacje sanit.
| przemystowe”

*  Wytycznymi montau urzdzen zastosowanych w projektowanych instalacjach
(wentylatory, grzejniki, podgrzewacze wody, itd.)kr&lonymi przez ich
producentow.

Wszelkie prace budowlano-montave naley wykonywa& zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozpordzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 200
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych (Dz.
U. nr 47, poz. 401)

Zastosowane ugglzenia i materiaty mugz odpowiadéa warunkom bezpiecastwa
eksploatacji i posiadaniezlzdne atesty ewentualnie dopuszczenia do stosowania.

UWAGA

Rozwiazania materialowe (ugdzenr i przyborOow sanitarnych) as rozwigzaniami
przyktadowymi

Dopuszcza g mazliwos¢ zmiany typdw i producentéw pod warunkiem zachowani
parametrow i jakexi.

Nie dopuszcza sizmiany materiatdw z jakich zostaty zaprojektowgmeewody wody
zimnej i kanalizacji oraz sposobu ich po#en.



6. ZESTAWIENIE GLOWNYCH URZ ADZEN

Lp. Nr. Wyszczegolnienie Jedn. [I5¢ Producent
urzadz.
1. | CS-01 Czerpniascienna z blachy stalowej ocynkowanej 250 x 250szt. 3 np. WENT-DOM
CS-02 mm 00-716 Warszawa
CS-03 ul. Bartycka 26
tel. (0-22) 891 12 77
2. | CS-04 Czerpnigcienna typ ST-JWN 500x250mm szt. np. P.U.ldpBlSp. z o.0.
30-832 Krakow
ul. Mierzeja Wilana 8
tel. 0-12/653 27 66
3. | Kz-01 Zaluzja wywiewna PER 250W z tworzywa sztucznego szt. 3 np. WENT-DOM
KZ-02 00-716 Warszawa
KZ-03 ul. Bartycka 26
tel. (0-22) 891 12 77
4. | KZ-04 Kratkazaluzjowa typ VK 40-20 szt. 1 Systemair
05-552 tazy
Al. Krakowska 169
Tel. (0-22) 703-50-00
VE-1.01 | Wentylator kanatowy typ IBF/4-355 szt. 2 np. WENT-DOM
5. | VE-1.02 |-V max = 2250 m3/h 00-716 Warszawa
- liczba obrotéw n=1400 obr./min; ul. Bartycka 26
- moc 0,23 kW, tel. (0-22) 891 12 77
VE-02 Wentylator kanatowy typ VENT 160B szt. 1 np. Venture Industries Sp. z 0.0.
6. -V max = 380 m3/h 05-092 tomianki
- liczba obrotow n=2200 obr./min; ul. Mokra 27
- moc 0,07 kW tel. 0-22/ 751 95 50
7. | VE-O3 Wentylator kanatowy typ TD-160/100 SNE szt. 1 np. Venture Industries Sp. z o.0.
-V max = 140 n¥h 05-092 Lomianki ul. Mokra 27
- liczba obrotéw n=2200 obr./min; tel. 0-22/ 751 95 50
- moc 0,01 kW,




8. | KR-01 Kratka nawiewno- wywiewna stalowa 640x388 szt 4 . mpU.H. Frapol Sp. z o.0.
KR-02 30-832 Krakow
KR-03 ul. Mierzeja Wilana 8
KR-04 tel. 0-12/653 27 66
9. | KR-05 Kratka wentylacyjna KWO 100 Sszt. W
10. | PR-01 Przepustnica jednoptaszczyznowa szt. :
typ DR@L60 W
11. | KZ-01 Klapa zwrotna szt.
typ CAR-160 j-w
12. | PD-01 Podstawa dachowa kotowa szt.
typ B/l 9160 J-w
13. | PD-02 Podstawa dachowa kotowa szt. ,
PD-03 | typ B/l @l60 a
14. | WD-01 | Wyrzutnia dachowa typ ST- D160 szt. :
okragta z blachy st. ocynkowane;j W
15. | WY-01 | Wywietrzak dachowy cylindryczny okgty szt.
WY-02 | 160 .
j-w
16. Przewod wentylacyjny SPIRO g 160 mb|. 6 mpU.H. Frapol Sp. z o.0.
30-832 Krakoéw
ul. Mierzeja Wilana 8
tel. 0-12/653 27 66
17. 1 Nagrzewnica elektryczna Airpuls 8,0/12,0 kW szt. PHP BRABORK
02-676 Warszawa, ul.Pepu 2
18. 2 Elektr. grzejnik —konwektor Airelec Basic ML@50 W szt. PHP BRABORK
02-676 Warszawa, ul.Pepu 2
19. 3 Elektr. grzejnik —konwektor Airelec Basic ML1000 W Sszt. jw

10




20. Elektr. grzejnik —konwektor Airelec Basic ML2000 W szt. 1 jow
21. Zlew jednokomorowy 470x410x150 Szt. np. DAGLKUSZ sp. z o0.0.
22. Bateria zlewozmywakowa wiga dwuuchwytowa szt. 1 .
standard W
23. Zawor odcinagy DN32 szt. 5 np. VALVEX S.A.
Zawor odcinajcy DN25 szt. 2 02-237 W-wa ul. Instalatorow 9
Zawor ze zczka do weza DN20 szt. 7 tel.
24. Zawor odcinacy DN15x DN15 lktowy z gw. zewn. szt. 2 :
Z filtrem siatkowym LW
25. Izolator przeptywdw zwrotnych CA 296 DN2SOCLA Szt. 1 np. PIAP
W-wa Al. Jerozolimskie 202
Tel. 0-22 / 874-02-09
26. Zawor antyskaeniowy EA 251 DN32 SOCLA szt. j.w
27. Wodomierz typu JS 3.5 DN25 do wody zimnej szt. 1 np. Apator PoWoGaz S.A.
(monta pionowy wersja V) 60-542 Pozna
ul. Janickiego 23/25
28. Rury do wody / z ksztattkami / np. AQUATHERM- POLSKA
z PPR-3 2 20 mb 7 02-884 W-wa ul. Putawska 538
@ 32 mb 45 | tel. 0-22/643 8679
2 40 mb 21
29. Wpust podtogowy z kotnierzem izolacyjnym, atks ze stalii  kpl. 5 np. KOLMET
nierdzewnej, z zasyfonowaniem 01-102 W-wa ul. J. Olbrachta 94
DN 70 typ HL72 1IN tel. 0-22/533 20 17
30. Odwaodnienie liniowe — HAURATON , korpus FASBHRF kpl. 4 np. BIMs PLUS sp. z o.0.

Standard, Typ 10, L=1000mm, ruszt FASERFIX — Stamd
Typ 010 z zasyfonowaniem. W komplecie wszystkietddski

przylaczeniowe.

a

03-017 W-wa ul. Cidewskich 44
tel. 0-22/510 78 80

11




31.

Rury kanalizacyjne / z ksztaltkami /
z PVC Iub PP

z PVC-U

2 50
@75
2 110
2 160

mb
mb
mb
mb

24

np. WAVIN METALPLAST-BUK
64-320 Buk ul. Dobigynska 43
tel. 09-61/814 04 11

np. POLIPLAST sp.z o.0.
56-400 Olénica ul. Spalice 6a
tel. 0-71/314 40 41
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