PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji na dzialce inwestora o numee ewidencyjnym
376/2, potaonej w miejscowdci Dobromierz, gmina Kluczewsko, powiat
witoszczowski jest realizacja przebudowy i rozbudowynechaniczno - biolo-
gicznej oczyszczalnsciekow komunalnych.

6.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na dziatce nr 376/2, nalgacej do terenu obgtego opracowaniem znajduje
sie budynek socjalno — techniczny (2), w ktérym znajdje si¢ pomieszczenie
dmuchaw ze sterowrma, pomieszczenie prasy workowej za zbiornikiem na
reagent oraz czs¢ socjalna z szatm.

Kolejnym obiektem jestzelbetowy bioreaktor (3) osrednicy 12 m wykonany
w technologii PRECON : zelbetowe ptyty pohczone stalowymisciaggami,
utozone nazelbetowej ptycie dennej. W reaktorze znajduje si piaskownik,
komora mieszania osadu czynnego, napowietrzana komao reakcji oraz
osadnik wtorny. W czasie budowy reaktora nie byly mane metody inten-
sywnego usuwania azotandéw i fosforanéw.

Pomigdzy pompowng (1) a budynkiem technicznym (2) znajduje si plac
manewrowy i punkt zlewny sciekéw dowazonych. Scieki dowazone dopty-
waja do pompowni. Brak jest opomiarowania iléci sciekbw dowaonych.
Osad nadmierny odprowadzany jestelbetowego zbiornika, zlokalizowane-
go na potnoc od budynku technicznego. gdizie on zdemontowany, ze wzeH
du na zbyt mak obietosé i w jego miejscu lzda dobudowane pomieszczenia
gospodarki osadowej (7).

6.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
6.3.1. Lokalizacja obiektéw budowlanych :

Lokalizacja postawowych obiektéw nie ulega zmianieBioreaktor, budynek
techniczny, pompownia pozosta. Budynek techniczny zostanie rozbudo-
wany o0 cz$¢ (7). Dobudowane zostas dwa osadniki na osad nadmierny
(6A) i (6B), taca najazdowa (4A), stacja zlewczsciekdw i osadéw z pomia-
rem (4), zbiornik usredniajacy sciekow dowaonych (5A), agregat pado-



tworczy (8). Pompowniasciekow (1) zostanie zmodernizowana. Przed pom-
pownig projektuje si¢ budynek gospodarki osadowej (15), w ktérym znajgl
sie studzienki kraty hakowej (SK) i piaskownika (Ps).Wszystkie scieki su-
rowe i odciekowe lgda doptywaly do studzienki S5 przed krag i piaskow-
nikiem.

6.3.2. Obstuga komunikacyjna :

Komunikacja wewnetrzna odbywaé sie bedzie istniejacym uktadem drég i
placow manewrowych. Dodatkowo zabezpieczono dojaztb punktu zlew-
nego oraz agregatu pgdotworczego, budynku technicznego, pompowni
oraz budynku gospodarki osadowej. Przy punkcie zlemym, budynku
oczyszczania mechanicznego i pompowstiekow surowych przewiduje s¢
place manewrowe dla beczkowozow oraz pojazdow obsijacych wywoz
skratek i piasku.

Place manewrowe i parking, jako powierzchnie utwardone projektuje Sk z
kostki betonowej ,POLBRUK” grubo sci 8 cm, na podbudowiezwirowej
grubosci 18 cm.

6.3.3. Gromadzenie odpadodw :

Gromadzenie odpadow nie zwgzanych z odpadami technologicznymi od-
bywa¢ sie bedzie w typowych pojemnikach nasmieci, ktére beda okresowo
wywozone przez staby komunalne gminy.

Odpady technologiczne wysipowaé¢ beda w dwdch formach : skratki, pia-
sek (odpady state) oraz osady nadmierne.

Skratki - beda magazynowane w specjalnych pojemnikach w pomieszsau
magazynowym, w budynku oczyszczania mechanicznegdezynfekowane
oraz okresowo wywaone przez stiby komunalne gminy wraz z innymi
odpadami.

Osady nadmierne - po zagszczenium sprasowaniu i wapnpwaniu ¢gda ma-
gazynowane w kontenerze ustawionym w budynku techcznym. Zagospo-
darowanie w zalenosci od ich skiadu.

6.3.4. Uksztaltowanie terenu i zieleni :

Teren objety opracowaniem znajduje s¢ w klinie dwoch rowow : od zacho-
du réw przydrozny i od wschodu réw odbieragcy scieki oczyszczone. Po-
wierzchnia oczyszczalni ejzy do rowu odbierajacego scieki oczyszczone.
Projektuje sie uksztattowanie terenu placu manewrowego w jednymazio-

mie, zapewniapc jednoczénie sptyw wod opadowych w kierunku terenéw
zielonych. Wokot bioreaktoréw, zbiornika osadu, kamtu odptywowego oraz



innych obiektéw na terenie oczyszczalni naky wykonaé¢ nasyp zgodnie z
wytycznymi oraz warunkami podanymi w projekcie archtektoniczno - bu-
dowlanym. Dla umocnienia skarp przy bioreaktorze néezy obsadzt je ja-
towcami ptozacymi np. : Pf.Glanca, Sob.Mas, Blue Danube, Blue Aow.
Tereny zielone przewiduje s obsiat trawa, mozna nasadzé w skupiskach
krzewy petnigce funkcje dekoracyjna tj. Mahonia (krzew lisciasty, zimozie-
lony) oraz tuje : Th.Globera, Th.Elegantissima. Teen oczyszczalni otoczony
jest ze wszystkich polami i nie wymaga specjalnegstny, poniewa posiada
naturaln g izolacje odlegtasciows.

Uwaga : Na terenie oczyszczalrficiekdw nie naley sadzié drzew : wierzby
oraz brzozy, z uwagi na silnie rozwijagce s ich siatki korzeniowe, mogce
zniszczy kolektory kanalizacyjne.

6.4. Sieci uzbrojenia terenu.
6.4.1. Sanitarne :

-Woda - rozprowadzona lgdzie po terenie i do obiektow oczyszczalni z ist-
niejacej sieci wewmtrznej.

- Przeciwpazarowe zaopatrzenie wodne - do zewirznego gaszenia pzaru
zabezpieczy hydrant ppd. projektowany na terenie oczyszczalni.

- Scieki surowe — doprowadzenie wszystkickciekdw sciekéw surowych do
kraty hakowej (Sk), piaskownika (Ps) i pompowni (1)przez projektowana
studzienke (S5).

- Scieki oczyszczone - odprowadzoneella kanatem grawitacyjnym do ist-
niejacego wylotu do rowu.

- Wody opadowe - odprowadzane ¢xlag powierzchniowo w kierunku tere-
now zielonych.

- Wody opadowe z tacy najazdowej dla beczkowozow pobwadzane keda
do wewretrznej kanalizaciji.

6.4.2. Elektryczne :

Energia elektryczna doprowadzona zostanie do obielktkablem z istniepce]

linii.

Ponadto przewidziano agregat pgdotworczy zahczany automatycznie w
przypadku awarii.

Oswietlenie terenu przewidziano trzema lampami, w tynjedna lampa przy

tacy najazdowej zagczana czujnikiem ruchu.



6.5. Zestawienie powierzchni :

1. Powierzchnia catkowita zajmowanej nieruchadeio 2.680 M
2. Dlugos¢ ogrodzenia catego obszaru 217 mb,
3. Drogi i place 535°m
4. Zielea Inwestora 1.6999n
Obiekty istniejce
5. Reaktor biologiczny Ob. 3 115,34 m
6. Budynek techniczny Ob. 2 116,34 m
7. Pompownia Ob. 1 4,185 m
8. Zbiornik wredniajcy osadéw dowimonych Ob. 5B 79Mm
Obiekty projektowane
9. Budynek techniczny Ob. 7 36,26,m
10. Fek-Pak2 Ob. 4 14,88 m
11. Taca najazdowa Ob.4b 26,00 m
12. Zbiornik kraty hakowej Ob. Sk 2,84,m
13. Zbiornik piaskownika Ob. Ps 2,84,m
14. Obudowa technologiczna mech. ogz. 35,80
15. Zbiornik wredniajcy sciekéw dowaonych Ob. 5A 8,55 m
16. Zbiorniki osadéw Ob. 6A i 6B 2 x 8,55°m 17,1 M
17.Agregat padotworczy Ob. 8 15,00%n

6.6. Dziatka, na ktorej @ projektowane obiekty budowlane nie g wpisane
do rejestru zabytkdw i nie podlegaj ochronie na podstawie ustalé miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6.7. Przedmiotowa dziatka nie znajduje giw granicach terenu gorniczego
oraz nie ma wptywu eksploatacji gorniczej na dziatk



6.8. Zagraenia dlasrodowiska.

Wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko naturalne zostat oméwiony
szczegb6towo w operacie wodnoprawnym, zgizonym do dokumentaciji.
Obiekty i urzadzenia wg proponowanej technologii ograniczaj ewentualne
ucigzliwosci wynikajace z eksploatacji oczyszczalni do granic terenu
oczyszczalni. Wykonanie oczyszczalni zapewni popravjakosci srodowiska
gruntowo-wodnego, poprav¢ w zakresie ochrony wod powierzchniowych
oraz szeroko pogtych warunkow sanitarnych terenéw zabudowanych.



