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BUDYNEK TECHNICZNY

STROP, WIEŃCE

1:50

1:25

R00

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

ZAKŁAD USLUG INWESTYCYJNYCH

I EKSPLOATACYJNYCH

inż. Zbigniew Kociołek

ul. Dmowskiego 25/31 m 55

97-300 Piotrków Tryb.

W m. DOBROMIERZ gm. KLUCZEWSKO

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

3. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY NAD PODUSZKAMI

ŻELBETOWYMI S3 - UZUPEŁNIĆ WARSTWAMI POSADZKOWYMI

2. OT1, OT2 OTWORY NA INSTALACJĘ WENTYLACJI Ø202mm

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

UWAGI:

4.RZĘDNE NA RYSUNKU SĄ PODANE WZGLĘDEM 

PRZYJĘTEGO ZERA POSADZKI W POM. PRASY ±0,00= 200,03 m n.p.m.

DO WYCIĘCIA W STROPIE - SZCZEG. W BRANŻY SANITARNEJ

5. PODSTAWY RYNNOWE W DOBUDOWYWANYM OBIEKCIE NAWIĄZAĆ

DO ISTNIEJĄCYCH PODSTAW

6. BELKĘ HEA260 PO USTAWIENIU NA PODUSZCE S3 OBUDOWAĆ

PŁYTAMI KARTONGIPSOWYMI, WODOODPORNYMI

7. KALENICĘ I SPADKI DACHU DOBUDOWANEGO POMIESZCZENIA

DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BUDYNKU

I NADPROŻA


