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Beton podkładowy C8/10

ZBIORNIKI

OSADU 6A, 6B

1:50
ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

ZAKŁAD USLUG INWESTYCYJNYCH

I EKSPLOATACYJNYCH

inż. Zbigniew Kociołek

ul. Dmowskiego 25/31 m 55

97-300 Piotrków Tryb.

W m. DOBROMIERZ gm. KLUCZEWSKO

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM

DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH

6. W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE

4. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

3. OTULINA ZBROJENIA - 5cm

UWAGI:

WYKONANYCH Z BETONU SZCZELNEGO C35/45 ZBROJONYCH STALĄ A-I GAT.St3SX

1. STUDNIE Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z DNEM

5. W ŚCIANACH ZBIORNIKA OSADZIĆ ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE

WYKONANEJ Z BETONU SZCZELNEGO C35/45 ZBROJONYCH STALĄ A-I GAT.St3SX

2. PRZEKRYCIE STUDNI Z PREFABRYKOWANEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ

W PŁYCIE WYKONAĆ OTWORY NA WŁAZY SZCZELNE Ø60 ORAZ OTWORY NA KOMINKI

WENTYLACYJNE.

WG TEHNOLOGII FIRMY STOLBUD LUB RÓWNOWAŻNEJ

7. ZACHOWAĆ UŁOŻENIE WŁAZÓW WZGLĘDEM OSI SYMETRII ZBIORNIKA


