
Beton C20/25

Stal A-III  #

Stal A-0   
/

o BUDYNEK TECHNICZNY

RZUT PRZYZIEMIA

1:50

1:10

3. W POSADZCE WYPROFILOWAĆ SPADKI W KIERUNKU KRATEK ŚCIEKOWYCH

4. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W POSADZCE UZUPEŁNIĆ

WARSTWAMI POSADZKOWYMI

5. ZESTAWIENIE STOLARKI WG RYS. AK60.00

2. INSTALACJE PODPOSADZKOWE WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO,

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

PROJ. INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH

I PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH

UWAGI:

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

ZAKŁAD USLUG INWESTYCYJNYCH

I EKSPLOATACYJNYCH

inż. Zbigniew Kociołek

ul. Dmowskiego 25/31 m 55

97-300 Piotrków Tryb.

W m. DOBROMIERZ gm. KLUCZEWSKO

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

6.RZĘDNE NA RYSUNKU SĄ PODANE WZGLĘDEM 

PRZYJĘTEGO ZERA POSADZKI W POM. PRASY ±0,00= 200,03 m n.p.m.

7. PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANO

POD ISTNIEJĄCYMI ŁAWAMI FUNDAMENTOWYMI, WERYFIKOWAĆ RZĘDNĄ

POSADOWIENIA ŁAW - W PRZYPADKU NIŻSZEGO POŁOŻENIA ŁAW PRZYJĄĆ

PRZEJŚCIA W ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH - DO UZGODNIENIA

Z NADZOREM AUTORSKIM, DOSTAWCĄ TECHNOLOGII

8. OTWOROWANIE ŚCIAN REAKTORA WYKONA GENERALNY WYKONAWCA PODCZAS

MONTAŻU TECHNOLOGII, W OBECNOŚCI DOSTAWCY TECHNOLOGII

9. ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA DO WYMIANY

10. ZESTAWIENIE STOLARKI WG RYS. AK60.00


