TOM Il

ZAKELAD USLUG INWESTYCYJINYCH | EKSPLOATACYJNYCH

inz. Zbigniew Kociotek

ul. Dmowskiego 25/31 m. 55.
97-300 Piotrkéw Trybunalski

BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT

OBIEKT:

BRANZA:

ADRES INWESTYCJI:

ZLECENIODAWCA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Modernizacja oczyszczalni

sciekow

w m. Dobromierz, gm. KLUCZEWSKO

Techno logia
Wydajno$é: Qqe. = 200 m*/d

m. Dobromierz, gm. KLUCZEWSKO

numer dziatki: 376/1

Gmina KLUCZEWSKO
ul. Spétdzielcza 12
29-120 Kluczewsko

ZAKLAD USLUG INWESTYCYJNYCH | EKSPLOATACYJNYCH

inz. Zbigniew Kociotek
ul. Dmowskiego 25/31 m. 55.
97-300 Piotrkow Trybunalski

SYMBOL.: P 14.198/12
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant technologii drinz. Ludovit Zarnovsky 12/2012
Projektant instalaciji . -
technologicznych: mgr in z. Anna Beisteiner St-61/87 12/2012
Projektant instalacjl Marian M adrzycki LOD/IE/2201/02 | 12/2012
elektrycznych:
Opracowat: mgr in z. Anna Mikulska 12/2012
UAN.IV-10220/173/82
Sprawdzit: inz. Zbigniew Kociotek UAN.IV-10220/33/84 | 12/2012
UAN.IV-10220/106/84
WOIIB-OKK-EP-0054-
Sprawdzit: mgr in 2. tukasz M adrzycki 76/2011 12/2012
WKP/0183/POOE/11

Spos6b rozwizania mechaniczno — biologicznej oczyszczatiekéw zostat udogpniony do jednorazowego

Udostpnienie osobom trzecim, powielanie oraz zastososvarinnym obiekcie jest chronione Zgtoszenien

uzytku dlalnwestora.

Patentowym oraz Prawem Autorskim (Ustawa z dn. ietaia 2004r.)

Stanistawéw Pierwszy, Grudzien 2012 r.

WERSJA: PT_Dobromierz

DATA:12.02.2013



0.S. dla m. Dobromierz, gm. Kluczewsko

SPIS TRESCI

1. PODSTAWA OPRACOWANI A L.ttt ettt ettt e e e et e et ettt e e e eeetaa e e e eetaa e e eeeastaeeeeastaaaneenes 4
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIAI LOKALIZACJA INWESTYCIL... oo 4
3. ZALOZENIA BILANSOWE PRZYJ ETE DO PROJEKTU.....c.ooiiiiiieeieeieeeeeee e 4
4. WYMAGANY STOPIE N OCZYSZCZANIA ... oot eee e ettt ettt et e e ettt e e e eaeee e 5
5. PARAMETRY ROWNOWA ZNOSCI DLA PROJETOWACYCH OBIEKTOW | WYPOSA ZENIA......... 5
5.1.PUNKT ZLEWNY SCIEKOW | OSADOW. ... .cuuuiiitiieiiieeiteeett e eete e et eeeta e e e st e e st eeeaa e s st e e st eeetnassanasesnaaaesnnnns 6
5.2.ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW DOWGZONYCH ...uuuiiiiiiiineeiiteee e et ee et e e et e e et e e e et e e et e e et e eaan e e st eeeanns 6
5.3.ZBIORNIK USREDNIAJACY OSADOW DOWQ@ONYCH = ADAPTACIA ....uiitiieiiieee et e e e et e et e e e e e e e e e et eaeananas 6
T L2 T N 7 N 1T 7
5. 5. PIASKOWNIK PIONOWY ...t eietitieeeeettt e e eeetsteeesssstasesesastanaesestansaesestansaaesessasaeesestnnaesesnsssnssesessnnseeeesrnnaneeees 7
5.6.POMPOWNIA GEOWNA - MODERNIZACUIA ....euttieeeeitieeeeeeteeeeeetaaeeeessstaaseessatanteesastan s eeseetanseeeeetaneeeesrannnnss 7
5.7.0CZ2YSZCZANIE SCIEKOW W REAKTORZE- MODERNIZACJIA ... ..eiiiiteeeeeiiiieeeee st seeeeatseessaannneeesetnneeesssnnnnnns 7
5.7.1. Separator zawiesSiny tatWO-0PAUAINE] . ccueeeerrrrrriiriiiiiiiiiee e e e e e e e e e e e e 7
I AV o] 1110 = BY=Y (] (o] - PP P PR 8
5.7.3. Komora denitryfikaCji/NItryfIKAC] ... e eeeeeeiieeeeeeeeei et 8..
5.7.4. Urgdzenie do separacji osadu étiekow - 0Sadnik WEOINY ..........ocueiiiiimmeeaeiiiiie e 8
5.7.5. PrZyKryCie FEAKIOIA ... . ..uiiiiiiiit ettt e e e oottt et e e e e e e e e e e e e e e e e s e e s e nnnnbeebenseeeeeeas
5.8.STACJA DMUCHAW - MODERNIZACJA
5.9.ODPROWADZENIESCIEKOW OCZYSZCZONYCH...uuuiitiieiite et e e ete et e et e e e e e ete e e et e e e st e e et e e et e e e et e e eraeeeanns 10
5.10.ODWADNIANIE | WAPNOWANIE OSADU .....uuuueeiitiunieetettttieeeesttneeessssnaeeeesestneessstaesestaessereeses 10
6. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE ......ciiiiiii e ettt e e e e e e e e e e e e e e e s et s e e e ea b e e e eatan e eas 10
6.1.MECHANICZNE PODCZYSZCZENIESCIEKOW SANITARNYCH....uuiiiiiitiiieeieitieeeeeettieeeesssiseesssessnnseessssnnaeesesnnns 10
B. 2. USUWANIE PIASKU ....eeeitteeeeeetteseesettiseessatt e eessstassaeesestanaesestaaaetestanaaeessannaaeenastaneesastanseesestanseesenranss 10
6.3.SEPARACJIA ZAWIESINY EATWO-OPADALNED ... .citttuuieeeeiiteeeeetttaeeeeettteeeeseasaaeesestan e eeretnnaesestnnaeeessnnnnns 10
6.4.JAKOSC SCIEKOW PODCZYSZCZONYCH. .. iittuueeeeeiiiieeeeettiaeesestta e eeessataseesastaaeesastaeesestanseesestasaeeernnnes 11
6.5.0PIS SPOSOBU PRZEROBKI OSADOW. .....uuciiunieitieiiiaeeitee et ee et e e eaaae et eestaeeat e e ean e satnaeetnaeetnessnaaaeannns 11
6.5.1. Produkcja 0Sadu NAAMIEINEQO .......eiiiiiaiieiiii ittt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaeaaaan 11
6.5.2. Produkcja 0Sadu O0WOANIONEQO .......ueeiaaiaiiiiiiitieiieee it eee e et e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e eaaaaaeeaaeeaaaaaaaannns 11
6.5.3. Zapotrzebowanie fIOKUIANTU ...« ee e 21
6.5.4. WaPNOWANIE OSAUU ...ttt e e e e e e ettt ettt e e eaaaaaaeaaaaa e nneebbbebeeseeeeeaaaaaaaaaaaeans 12
7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH ...ttt ettt e et e e e e e e e e e eera e eaens 12
7.1.STACJIA ODBIORUSCIEKOW | OSADOW DOWZONYCH .. .ecutuieeiieiiiieeeeetiieeeeestteeesessaneseessstaneessssnnaeesensnnens 12
7.2.ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW DOWGQZONYCH 1.uuiiiiiiiieeeieiiieeeeesteseeeestanseesseasnaaeeesssnnneesssnnnesesssssnnaeses 13
7.3.ZBIORNIK USREDNIAJACY OSADOW DOWGZONYCH......iiiiiiiieeieiiiseeeeettiaeeeeststeeeseeasaseesestnnseesestnnaeerssnnaaaeees 14
7.4 WSTEPNE MECHANICZNE PODCZYSZCZENIBCIEKOW .. ..cctuuiieiiiiiieeeeititieeeeetiteeeeseraneeeessstaneessesnneeesesnnnns 14
7 .5. PIASKOWNIK PIONOWY ...ttt eetiititeeeeetieeesestaseessstan s eseesassanaeesasaasaeesastaneesastanaessstanaeeeesssnnaeeessnsnnseresrnnnss 15
7 .6.SEPARATOR PIASKU. ... eeeetttieesettteeeseettteeeessstesseseastanaesestanaeseetanaeeeesaneeeessnnasaetestanteesestnnieeeesrnnneeeenns 16
7.7.POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH. .. ceuuiitiieiiteeiie et etee et e ettt e e e tae e e et eeeaa e e st eee e e etn e ssaneestaessnnnaeesnnaaeen 16
7.8.REAKTOR OSADU CZYNNEGO- MODERNIZACJIA. ... ittt ettt et e e e et e et e e e e e et e e et eeeat e e et e e eateeean e esaneaernns 18
7.8.1. SEPArAtOr ZAWIESINY ....cceiiiii i s+ e ettt bt ettt eeeeeeaaaeaaeaaaaaannnnbbebbsseeeeeeeeeaaeaaaaaaaaeesaesaaaannns 19
7.8.2. SElEKIOr DEZHUBNOWY ......uueiiiiieiieeeeeee ettt e e e et eeeeaaaaaaeeas 19
7.8.3. Komora denitryfikacji/nitryfikacji reaktora............cooooiuiiiiiiiiiiii e 20
7.8.4. OSAdNIK WEOINY FEAKLOTA .....vvvvierieaeemeeieiitiitiieieeeereeeeeeaeeeesesssssassssasnseeeeeeereeeeeaeaeeeaessessaaannnsnnsnnes 21
AR S TS T 740 VoA (ST (==L (o = U PP 22
7.9.STACIA DMUCHAW — WYMIANA L..uiiiitiiieeeeettteeeeettseesestan e e sesaanaeeeeaataaeesastaaaeeantseerestteeerennnnseeeesrnnns 23
7. 10.POMIAR PRZEPLYWU ... etietuueeteetuteesestineeessstuneesesasssseessstanaesssstnaeesastaneesestanaeeesesnnseereesnnnneeeernnnreees 24
7.11.ZBIORNIK MAGAZYNOWY OSADU NADMIERNEGO. ... ..ccuuuuieeeertuneereetntaeeeessnneeesrensnseesestnnseesesmnnseeeessnaneeees 24
7.12.STACIA ODWADNIANIA OSADU ...uuieetiieeeeetiieeeeettuseesestaneeeeeaanaeeeeettaaeesastaaeeeantseerertaeeerennnnseeresrnnns 25
7.13.STACIA WAPNOWANIA OSADU. ... .ctuueeitnieitueeetaeettee st eeetaaeeaaee et et st aaetaaeetnesttnaastaaestnsarsnaeestnaarsnnnns 26
7.14. MAGAZYNOWANIE OSADU ODWODNIONEGO......cuuueiitnieettneeitiaeeetneeestaeesteaeesnaaeetneesneessnaeeennsassnaeessnaaesnnsaes 27
8. CHARAKTERYSTYKA PRZYKEADOWEGO WYPOSA ZENIA ......ccieoeeeeeeee oot ae e 27

2



0.S. dla m. Dobromierz, gm. Kluczewsko

9. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY | ZU ZYCIE ENERGI ...t ea e eeee s 31
F1O. ZASILANIE AWARY INE ..ottt et et e et e e s esesaa e s et e e eaa s e saa s saasasanseenansanen 32
11. ZESTAWIENIE ENERGOCHEONNO SCl OCZYSZCZALNI .ottt ee e 33
12. ZESTAWIENIE KOSZTOW EKSPLOATAC ..t ettt ee et et ee e eeeee e 33
13. OPIS SPOSOBU STEROWANIA T AUTOMATY KA ...t e e e e e e eean 33
L13. 1. PUNKT ZLEWNY SCIEKOW ... .cuuieuuiieteeetie e ettt ee e ee st ee e eesaaee st ee et s e esan e st e eeta e eaan s e b ssnssaseranesenneerenns 34
13.2.ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW DOWGZONYCH ... cevueiiitneeieteeeeneesseeeeaaseeeaeeseassesanssesansestneeeesneessnssenns 34
TR (2 T - = Y 1T 34
13.4.PIASKOWNIK PIONOWY / SEPARATOR PIASKU. .....ueieuniiitueieteeiateesansessssesaassssanssssnssestnssssnssssnssestssssnassees 34
L1 3. 5. POMPOWNIA GEOWNA .. etiitietee ettt ettt e et et e s e e st e s e et e eb e et s et e s b e ea s st se s b s sa e sbeseanssbasesnssbnssenseansssnnns 34
13.6.REAKTOR BIOLOGICZNY ... ctuitttiitnettettesusstesntesusssesasssssesnsstesasssettesasssesaessntsssssssssssnseeneeraerensenneenns 35
13,7 . POMIESZCZENIE DMUCHAW. ... ctttttttteete s teeae et et e et e st e esae e et s e e b s as s e sa e aa s aa s e aa s sa s aneesa s sbssas s st sansetenans 35
13.8BPOMIESZCZENIE TECHNICZNE. ...uituittuitn it ettt e st s et etteeasssa e aa s st s saessassasesnessnssantesnssansesnsastseaasstsernnns 36
13.9.WYTYCZNE DLA SYSTEMU ALARMOWNEGO .. ...ucuutiitnettietettsstesnesnessnesasessesasttetssstetsaerassnieressniesnns 36
14, OBSLUGA OCZYSZCZALNI ..ottt e e e e e e e e e st e e e et e e s e e s e e ran e eeaneees 36
15. OPIS SPOSOBU POSEPOWANIA Z ODPADAMI .....uttiiiiiiiteiieiie ettt 36
15.1.SKRATKI —KOD L9080 ...ttt ettt et mrree e e e e e e e e e e e e et eeeaa e e ean e e eaaseebn e esanseeaneeernns 36
15.2.PIASEK —KOD 190802 .....euniiiiiiiiii et eee et e et eememme e e e e e et e e et e e e et e e st e e eba e e e saasee b e eetneeeaneserneeeenns 37
15.3.0SAD NADMIERNY TLENOWO STABILIZOWANY —KOD 190805......ccuiiiiiiiiieiieeee e vmmeee e e 37
15.4.0OSAD NADMIERNY WAPNOWANY ....uuietneeeteseeneeeeteeeasesssaeesaseeeasaeesanseetaseeaneesansestseresnssesnaseransesrenees 37
16. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE. .. .o ettt e e et e e e s e e r e e e aeees 37
L7 WYMOGI BHP I PPOZ ..ottt ee e et e et e e e e et e e e et e e e e e et e e e e e e e e neeaas 37
18. OGOLNE WYTYCZNE REALIZACI | ODBIORU ....cc it oot 38
19. STREFA UCIAZLIWO el

20. SPIS RYSUNKOW ..ottt cemes ettt ettt ettt e et e st et et et es et et ess st ese et ese s esessetensssesnananes




0.S. dla m. Dobromierz, gm. Kluczewsko

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw prawry do pracowania projektu stanavi

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 18 stycznia 2009 r. zmieqiaj rozporgdzenie w sprawie
warunkow, jakie naley speiné przy wprowadzenidciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancj
szczegOlnie szkodliwych dkiodowiska wodnego (Dz. U. nr 27, poz. 169)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlaneDar 156, poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006r.)

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz1ULYb, poz. 1229 z dnia 11 fulziernika 2001 r. wraz z
pézn. zmianami)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (Dz.U. nr 129, poz. 902 z dnia 4 lipc@&0)

» Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. DAN&G2, poz. 628

» Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Politdpotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpaaizenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagélnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650).

* Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 1 padziernika 1993r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w oczyszczalnia@tiekow (Dz.U. Nr 96, poz.438)

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z 27 wrzZaia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. n2,1doz.
1206 z 8 padziernika 2001r.)

* Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy stosowanitodkdw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszizan
sciekow (Dz.U. Nr 21, poz.73).

+ Rozporadzeniem MinistreSrodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie koatoych osadoviciekowych
(Dz.U. Nr 134, poz.1140)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIAI LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiot niniejszego opracowania stanowg¢s€ztechnologiczna projektu budowlanego modernizaciji
oczyszczalniciekéw wm. Dobromierz, gm. Kluczewskm wydajndci srednio dobowefQ, = 200 ni/d.

3. ZALOZENIA BILANSOWE PRZYJ ETE DO PROJEKTU

Do oczyszczalni doprowadzang $cieki bytowo — gospodarcze pochade z istniegcego systemu
kanalizacji sanitarnej oraz dowmne wozami asenizacyjnym z okolicznych wiosek. iBlaciekdw nie ulega
zmianie i jest zgodny z pierwotna dokumendacj

llosé¢ sciekdw doptywajcych do oczyszczalni razem

llos¢ sciekow doptywajcych do oczyszczalni 4Q m’/d 199
Maksymalna dobowa ifé sciekOw - Q max m’/d 240
Maksymalna godzinowa §6 sciekOw - Q max m’/h 20
Wskaznik Stezenie tadunek

CHZT gOo,/m? 800 kgO,/dobe 160
BZTs go,/m® 500 kgO,/doke 100
Zawiesina ogoélna g/m® 500 kg/dolkg 100
Azot ogélny gN/m® 80 kgN/dok 16

Fosfor ogélny gP/n? 15 kgP/doky 3
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4. WYMAGANY STOPIEN OCZYSZCZANIA

Rozwiazanie oczyszczalniciekdw zapewnia osgniecie efektéw zgodnych z wymaganiami zgodnie z
Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warumkgakie naley speiné przy
wprowadzaniuciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgiasrczegoélnie szkodliwych dlérodowiska
wodnego (Dz.U.06.137.984. z dnia 31 lipca 2006/lr)RLM w zakresie2000 + 9 999

llos¢ mieszkacdw rownowanych, ktére obstugiw@bedzie oczyszczalnia wynosi:
RLM = 100 kgBZ¥d : 0,06 kg/MRd = ok. 1.670 RLM, @= 200 ni/d

Maksymalne sezenie | Stezeniesciekow Minimalny procent
Wskaznik Jednostka zanieczyszczé w surowych redukcji wg obliczen
sciekachoczyszczonyc %
1 2 3 4 5
Schzt go/m’ 125 800 84,4
SBZT. go/m’ 25 500 95,0
Sz0 g/’ 35 500 93,0
* SNog g/’ - 80 -
** Spog g/m’ - 15 -

* ** Wartasci wymagane wycznie wsciekach wprowadzanych do jezior i ich doptywéw oraz
bezpérednio do sztucznych zbiornikéw wodnych usytuowdnga wodach ptytych.

5. PARAMETRY ROWNOWA ZNOSCI DLA PROJETOWACYCH
OBIEKTOW | WYPOSA ZENIA

Podstawowe elementy oczyszczalni:
1. Punkt zlewnyciekéw i osadéw dowimnych
* Szybkozicze do odbioru
* Wstepne mechaniczne podczyszczenie
* Pomiar ildci sciekdw i osadow dowimnych
* Modut rejestracyjny, wydruk danych
2. Zbiornik usredniajcy sciekéw dowaonych
* Ukiad napowietrzania / mieszania
* Porcjowe dozowaniéciekow
3. Zbiornik osadéw dowimnych — adaptacja
* Uklad napowietrzania / mieszania
* Porcjowe dozowanigéciekw
4. Wstepne mechaniczne podczyszczeduekow
e Krata hakowa
5. Piaskownik pionowy
e Pompa pulpy piaskowej
* Separator piasku

6. Pompownia gtéwna — modernizacja
* Stacja pomp zatapialnych
7. Oczyszczanie biologiczrgiekow — modernizacja

* Separator zawiesiny fatwo opadalnej
* Trzykomorowy selektor — warunki nie dotlenione stwane dla procesu. Dgi temu osad
odwodniony posiada znacznie lepsze parametry sautacygne
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e Komora denitryfikacji/nitryfikacji
* Osadnik wtorny pionowy — separacja osad@dkow
8. Pomieszczenie dmuchaw — modernizacja
e Stacja dmuchaw
* Uklad dystrybucji powietrza
9. Pomiar ilgci $ciekdw oczyszczonych — istriey
* Przeptywomierz elektromagnetyczny
10. Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego
* Uklad napowietrzania zbiornika
* Uktad zagszczania osadu i odprowadzenia wod nadosadowych
11. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego
* Prasa témowa z wyposzeniem
e Stacja przygotowania i dozowania flokulantu
12. Stacja wapnowania osadu odwodnionego
13. Dzialanie oczyszczalnigdzie catkowicie zautomatyzowane poprzez zastos@\grirowania z nmidiwoscia
przesytania wiadonigi tekstowych SMS standw alarmowych z oczyszczaliekow.

5.1. PUNKT ZLEWNY SCIEKOW | OSADOW

Punkt zlewny sty do szczelnego odbioréciekéw dowaonych i powinien umdiwiaé¢ zatrzymanie
grubych zanieczyszcaev pojemniku.

W sktad punktu zlewnego powinno wchodzi

* Taca najazdowa

e Szybkozhcze do podiczenia wozu asenizacyjnego

* Sito skratkowe z przednikiem srubowym skratek

* Uklad dystrybucjiciekdéw i osadow z zasuwami odcigeymi

* Rejestracja dostawcow i #oi sciekow i osadéw dowimnych

Wstepne oczyszczanigiekéw dowaonych powinno s odbywa na separatorze zanieczyszcatatych.
Zatrzymane powinny ki czesci state weksze nk 15 mm. W kontenerze punktu zlewnego na rumci
grawitacyjnym powinien by zainstalowany elektromagnetyczny pomiasdiosciekéw dowaonych pokczony z
modutem rejestracyjnym, umldwiajacy wydruk niezkdnych danych dotyezych dostawcy i iléci $ciekéw
dostarczonych do punktu zlewnego.

5.2. ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW DOWO ZONYCH

Zbiornik usredniapcy powinien przyjmowaé scieki doptywajce grawitacyjnie z punktu zlewnego. W celu
mieszania zawarfci zbiornika, zbiornik powinien hy wyposaony w system napowietrzania (eliminacja ew.
zapachow), z mdiwoscia automatycznego sterowania pragktadu w cyklu czasowym. Zasilanie powietrzem
powinno by ze stacji dmuchaw. Zbiornik powinien byyposaony w pomg zatapiala, w celu rbwnomiernego
dozowania sciekbw do pompowni gtdwnej. Sterowanie prapompy powinno b§ automatyczne, w cyklu
czasowym z miwos$cia ustawienia czasu przerwy i pracy agzenia. Instalacja technologiczna odprowadgtza|
scieki powinna by wyposaona w przelew awaryjny, w celu zapobiegania pragpeta zbiornika w razie awarii
pompy lub dostarczenia zgkiszonej iléci sciekdw dowaonych do oczyszczalni.

5.3.ZBIORNIK USREDNIAJACY OSADOW DOWOZONYCH - ADAPTACJA

Zbiornik wredniapcy powinien przyjmowéa osady dowgone doptywajce grawitacyjnie z punktu
zlewnego. W celu mieszania zawadiozbiornika, zbiornik powinien kywyposaony w system napowietrzania
(eliminacja ew. zapachéw), z rdiwoscia automatycznego sterowania pradktadu w cyklu czasowym. Zasilanie
powietrzem powinno hiy ze stacji dmuchaw. Zbiornik powinien byyposaony w pomg zatapiala, w celu
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réownomiernego dozowania osadoéw do zbiornika os&ferowanie pracpompy powinno b§ automatyczne, w
cyklu czasowym z mdiwoscia ustawienia czasu przerwy i pracy agizenia.

5.4. KRATA HAKOWA

Wstepne oczyszczanigiekdw pohczonych odbywa siw stacji mechanicznego podczyszczatig@kow,
poprzez zastosowanie zestawu kraty hakowej zaovstalej komorze zelbetowej ktoérej zadaniem powinno by
zatrzymanie wikszych zanieczyszcaestatych w celu ochrony wirnikbw pomp. Zatrzymarevmny byt czesci
state weksze nk 3 mm. Skratki zatrzymane na kracig imagazynowane w pojemniku, i wywane na skladowisko
odpadéw. Projektowana stacja mechanicznego podezysasciekow dzeki hermetyzacji oraz swoim cechom
uzytkowym nie stwarza ugtliwosci eksploatacyjnych.

5.5. PIASKOWNIK PIONOWY

Zadaniem piaskownika pionoweggest usunjcie piasku, zesciekdw surowych. Wydzielony piasek
usuwany powinien hy cyklicznie i podawany do separatora piasku. Piasaksportowany powinien Bydo
kontenera i nagpnie wywazony do zagospodarowania.

5.6. POMPOWNIA GEOWNA - MODERNIZACJA

Zadaniem pompowni jest podawanieiekOw surowych (sanitarne + dogame) do reaktora osadu
czynnego. Sterowanie pracpomp zatapialnych przy pomocy sterownika przemysfgp z programem
optymalizacji pracy pomp powinno &yzsynchronizowane ze sterowaniem pragzadzer technologicznych
wchodazcych w sktad catej oczyszczalriciekow (gtéwnie mechaniczne podczyszczedmekow, reaktor
biologiczny), w celu zapobiegania powstania awdwsiiminimum. Na wypadek awarii sterownika, awarygayjnik
poziomu powinien bezgoednio uruchamia pompy zatapialne. Armatura technologiczna do p@owinna by
usytuowana w pompowni.

5.7.0CZYSZCZANIE SCIEKOW W REAKTORZE - MODERNIZACJA

Scieki mechanicznie podczyszczone odphavep stopnia biologicznego oczyszczania, ktére odbpiy
reaktorze biologicznym osadu czynnego. W reaktpasinny by prowadzone nagbujace jednostkowe procesy
fizyczno-chemiczne oraz biologiczne:

* Pelne biologiczne oczyszczaniegiekOw metod osadu czynnego - usuwanie zmKOw wegla
organicznego

* Czesciowe usuwanie azotu — proces nitryfikacji orazittgfikaciji

* Czsciowe usuwanie fosforu — biologicznegéziowe usuwanie fosforu

* Sedymentacja - separaéf@ekoéw oczyszczonych od osadu czynnego

Reaktor biologiczny osadu czynnego powinien statigeden zbiornik okggty zelbetowy, z wydzielom
~komoy denitryfikacji/nitryfikacji” stanowica w planie zewgtrzny piekcien okragtej komory reaktora, w ktorej
usytuowany powinien kiy,separator zawiesiny tatwo opadalnej” i ,selektor mkoliczny”. W okragtej komorze
reaktorausytuowane powinno By,urzqdzenie do separacji osadu gciekéw —osadnik wtérny"Reaktor powinien
by¢ wyposaony w ,przykrycie reaktora biologicznego’Reaktor biologiczny nie powinien &ywyposaony
w dodatkowe urgdzenia elektryczne powoduge wzrost kosztow eksploatacji obiektu.

5.7.1. Separator zawiesiny tatwo-opadalnej

W zbiorniku reaktora biologicznego wydzielony poigim by¢ separator zawiesiny, ktérego zadaniem jest
usunkcie czsci fatwo opadalnych zéciekéw podczyszczonych. Separator powinied tgyposaony w system
automatycznego, cyklicznego odprowadzenia pulpgogomp powietrzr, z mazliwoscia regulacji wydajnéci, i
umazliwiajacej ponowne natlenienie cieczy transportowanej. B@nseparatora powinnadwyposaona w kineg
do magazynowania zawiesiny oraz w uktad do hydcanb - pneumatycznego mieszania separatora w celu
zapobiegania scementowaniu osadzonej zawiesiny dzigach minimalnego doplywidciekow. Sterowanie
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uktadem powinno odbywéasie automatycznie, w trybie cyklicznym. Pulpa zawigsogdprowadzona powinna by
do zbiornika magazynowego osadu nadmiernego, gagignna naspowa jej stabilizacja.

5.7.2. Komora selektora

Reaktor powinien posiadgofaczone szeregowo komory beztlenowego selektorat@tydh kierowanes
scieki surowe oraz osad recyrkulowany. Jego funkgst zapobieganie rozrostowi bakterii nitkowatych
powodujcych gcznienie osadu, petni rowrierole komory biologicznej defosfatacji. Ograniczeniecmienia
osadu sprzyja prawidlowej pracy osadnika wtornegowc konsekwencji wptywa na zgkszenie skuteczroi
oczyszczanidciekow.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu,szaige zawarkei komory powinno b§
realizowane tylko i wycznie odpowiedni konfigurach systemu i sterowaniem peagukiadu przeptyw —
mieszanie”. Adaniem ukladu powinno By utrzymanie osadu czynnego w zawieszeniu bez stsiaw
dodatkowych urgdzer mieszajcych oraz wtérne zagzczenie osadu w komorach. W celu zapobieganigaaile
osadu na dnie komory w okresach mniejszego dopKaiekow, komory selektora powinny bwyposaone w
automatyczny uklad cyklicznego mieszaniacgpnym powietrzem z transferem tlenu do komoér setekto 1
kgO./d, ktérego cykl pracy zsynchronizowany jest z dkla napowietrzania reaktora biologicznego.

5.7.3. Komora denitryfikacji/nitryfikacji

W fazie,niedotlenione] pracy reaktora, prowadzony winiendproces denitryfikacji, tj. zachodzi proces
redukcji azotu azotanowego zawartego w categtolgi komory. W fazietlenowej” intensywnego napowietrzania,
prowadzony winien byproces nitryfikacji oraz usuwania tadunku zaniezzygenia organicznego.

Komora denitryfikacji/nitryfikacji napowietrzana powinna &yprzy pomocy dyfuzoré6w membranowych
ptytowych, wykonanych z materiatlu elastomer — sifik z maliwoscia przeczyszczenie mikro otworkéw od
zarostow i osadu w czasie eksploatacji przy pomogy roztwér kwasu octowego. System gacmembrany
powinien by skonstruowany tak, by zapobiegat zalaniu dyfuasrarzypadku braku powietrza (rodzaj zaworu
zwrotnego), co pozwoli na stosowaniu ukladu napteémia bez konieczioi stosowania systemu
odwodnieniowego. Dyfuzor powinien &yptaskiej konstrukcji, mocowany bezpednio do dna, co pozwala na
petne wykorzystanie wysokoi czynnej i zapobiega osadzanig sisadu na dnie komory. Uszkodzony dyfuzor
powinien mi€ mozliwos¢ naprawy poprzez sklejenie uszkodzenia.

Wszystkie dyfuzory powinny My zasilane oddzielnymi ruragiem powietrza z wilasnym zaworem
odcinapcym i mazdiwoscia kontroli i regulacji doprowadzonego powietrza, wmazliwia stworzenie diej ilosci
indywidualnych sekcji napowietrzania. W razie awdyifuzora powinna istniemazliwo$¢ jego odhczenia z pracy
bez koniecznéi wytaczenia naspnych. Takie rozwizanie ukladu dystrybucji powietrza obwi
prawdopodobigstwo awarii reaktora.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu zie fdenitryfikacji, mieszanie zawaétm komory
powinno by zabezpieczone tylko i wagznie odpowiedni konfigurach systemu i sterowaniem praguktadu
napowietrzanie-mieszanie”’Rozwizanie techniczne ukladu napowietrzania komory dgikbcji/nitryfikacii
polaczone z automatycznym sterowaniem prgmszczegoélnych sekcji powinno u#hiovi¢ ptyna regulacg
stosunkwzmiennie wymaganej pojemicodenitryfikacijii nitryfikacji w zakresie wart@i 0,1 — 0,5a co za tym idzie
dostosowanie parametrow technologicznych pracytoealdo aktualnego sktadaiekéw surowych oraz wymatja
odndnie jakaci sciekdw oczyszczonych (regulacja pojerscialenitryfikacyjnej reaktora).

Rozwigzanie techniczne uktadu powinno przyczynsie do braku potrzeby stosowania apizea
elektromechanicznych takich jak pompy cyrkulacyjndeszadta wymagane dla utrzymania osadu czynnego w
zawieszeniu oraz uzyskania warunkéw niedotlenionychkomorach osadu czynnego a zmienne sterowanie
napowietrzaniem poszczegoélnych stref powoduje los&dzania si osadu na dnie reaktora i zapobiega jego
zagniwaniu. Tlen wprowadzony do reaktora w procesi@szania powinien gy zuzywany do procesu
biologicznego oczyszczantaiekdw, co z kolei obria koszty eksploatacii.

5.7.4. Urzgdzenie do separacji osadu ofciekdéw - osadnik wtérny

W celu separacji osadu czynnego émekdédw oczyszczonych, mieszanina osadu czynneguiekdw
powinna doptywa do urzdzenia separacji osadu écdekow - ,pionowego osadnika wtdrnego”, usytuowameg
centralnej cgsci reaktora, co ezciowo eliminuje ewentualne hydrauliczne pragenie osadnika. Uszlzenie
powinno by wyposaony w ,strek przeptywu laminarnego”, co powoduje odgazowaniéiokulacje osadu
czynnego poddanego sedymentacji. lstaymaga jest uradzenie, ktére powinno gisklad& z nasgpujacych
podzespotéw:

1. Zatopione koryto odprowadzgje $cieki oczyszczone

2. Koryta odprowadzafego zanieczyszczenia ptyweg z powierzchni uggdzenia

3. Komory regulacji poziomdciekdw w uradzeniu
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Zatopione koryto odprowadzgje scieki oczyszczone w planie powinno mi&sztalt symetryczny z
charakterystycznymi otworami technologicznymi, usytane powinno hycentralnie w osadniku wtérnym, pod
powierzchni $ciekéw. Zatopione koryto odprowadzeg scieki oczyszczone wykonane powinnochy prostych
odcinkéw rury cylindrycznej patzonych w jeden piécien. Na zewrtrznym i wewrtrznym boku kadego z
odcinkéw prostych rury cylindrycznej powinny bywyciete otwory, najlepiej okigte, odprowadzafge scieki
oczyszczone. Wymagane jest, abyadeznie do odprowadzandaiekdw oczyszczonych z komory osadu czynnego
odprowadzaitdicieki nie przelewem pilastym bezednio z powierzchni osadnika, ale z pod jego pmeieni
najlepiej od 10 do 2@m pod powierzchai Wymagane jest rownig aby $cieki byly odprowadzane w sposéb
réwnomierny.

Koryto odprowadzajce zanieczyszczenia plywiap po powierzchni osadnika wtdrnego, powinnodmie
planie ksztalt symetryczny z charakterystycznyndtpznymi otworami technologicznymi. Koryto odprowadzzg
zanieczyszczenia ptywaje po powierzchni osadnika wtdérnego umieszczoneimpawby w 1/3 wysokéci
podhwznych otworéw w stosunku do powierzchidiekow w uradzeniu i zintegrowane powinno by pomp
powietrzry uruchamian cyklicznie za pérednikiem sterownika przemystowego, zegara czasowsgrcznie.

Komora regulacji pozioméciekéw w osadniku wtérnym powinna niiev planie ksztalt kota z centrycznie
umieszczoa rurag regulupca poziomsciekédw w osadniku i w catej komorze osadu czynnggey czym powinna
by¢ umieszczona wewatrz osadnika wtérnego. Urdzenie powinno umidiwiaé regulacg wysokdci czynnej
sciekow w osadniku wtérnym a taé w komorze osadu czynnego bez konieéznavykorzystywania urgdzea
mechanicznych takich jak zasuwy, i przepustnice.

Urzadzenie powinno hy wyposaony w ,pompe powietrzry” zawracajca osad do komory selektora,
powodupca réwnoczesne napowietrzanie osadu zawracanegmwstea w zalenosci od pracy dmuchaw z
mozliwoscig ustawienia wydajriei.

Urzadzenie powinno by wyposaone w ,pompe powietrzry” odprowadzajca osad nadmierny do
zbiornika osadu, powodaga rownoczesne napowietrzanie osadu nadmiernegopvaier automatycznie z
mozliwoscia ustawienia wydajriei i ilosci odprowadzanego osadu.

Sciany uradzenia powinny skladasic z ptyt modutowych wykonanycheecznie zzywicy poliestrowe;
wzmochionej widknem szklanym o grudoo min. 0,5 cm, pogrubionych na kotnierzach i zagheezonych warstw
.Zelkotu” i ,Topkotu”. taczenie modutdw poprzez uszczglbdporm na dziatanie agresywneggodowiska
bakteryjnego i skiceniesrubami z Stal nierdzewna o pakszonych podkladkach.

5.7.5. Przykrycie reaktora

Zbiornik reaktora przykryty powinien Bylekkim przykryciem modutowym, wykonanym zywicy
poliestrowej wzmocnionej wiéknem szklanym i elensnt przektadkowym — ,Corremat”, pogrubiony na
kotnierzach i zabezpieczony wargtwZelkotu” i ,Topkotu”, minimalna zawartwia szkta 30 %. Profil modutu
pokrycia powinien gwarantowaodpowiedna sztywnd¢. Elementy przykrycia powinny ldyzamocowane na
konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Konstrigkanagsna przykrycia i pomost technologiczny reaktora
powinny shzyé réwniez do mocowania instalacji technologicznej i osadnikérnego. Takie rozwranie ogranicza
oddziatywanie oczyszczalni ha otoczenie oraz pojarawvarunki termiczne pracy reaktora biologicznego.

5.8. STACJA DMUCHAW - MODERNIZACJA

Sprzone powietrze do systemu napowietrzania reaktootodicznego powinny dostarazalmuchawy
rotacyjne z lamelami poruszaymi sk w suchej komorze powietrznej. Dmuchawy powinnyrekeeryzowa sig
minimalnym serwisem, (okresowa wymiana filtréw imnlel, brak smarowania) i wysokim stopniem niezaveddn
Chtodzenie dmuchawy powinno byealizowane powietrzem oczyszczonym zarednictwem filtra powietrznego.
Wzrost temperatury powietrza przy eganiu nie powinien b§wigkszy niz 80 °C.

Dmuchawy rotacyjne powinny Byzamocowane na wspélnej konstrukcji stalowej ocyvemej ogniowo,
réwnoczénie spetniajcej funkcg ,uktadu dystrybucji powietrzabraz chtodzenia powietrza gponego. Ukfad ten
powinien by wyposaony w krociec do podtzenia zasilania pomp powietrznych, ukfadu napowéetia
selektoréw beztlenowych i separatora zawiesinydapadalnej oraz nitiwo$¢ odprowadzenia skroplin.

Sterowanie pracdmuchaw powinno siodbywa w zaleznosci od wymaganego stenia tlenu w komorze
denitryfikacji/nitryfikacji reaktora mierzonej przypomocy sondy tlenowej oraz programu sterownikaac®r
sterownika oparta powinna bya wartéciach progowych tlenu O1, i O2 oraz czas cyklu preaktora T1 i T2
przy okrdglonych warunkach tlenowych, uzateonych od skfadusciekéw doptywajcych do komory reaktora
biologicznego. Czas pracy poszczegodlnych dmuchaygstatliwos¢ wtaczania oraz szybkoé reakcji na zmiany w
systemie sterowane powinnydpgrzez program modutowych sterownikéw przemystowgakyswietlaczem LCD.
System sterowania procesu powinien optymalizowazas pracy dmuchaw. Zastosowanie ukladu
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napowietrzanie/mieszanie i sterownia jego pr@gowinno pozwal& na prowadzenie procesu denitryfikacji i
utrzymania w komorze warunkéw niedotlenionych biesewania mieszadet zatapialnych.

5.9. ODPROWADZENIE SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Oczyszczone scieki odprowadzane powinny by grawitacyjnie poprzez przeptywomierz
elektromagnetyczny, ktérego sygnat pmdiony jest do sterownika, w celu dokonania rejeftrdanych ilgci
sciekbw w z dnia poprzedniego, i dnia przed poprigin oraz sterowanie praarzadzer zaleenych od ilgci
sciekow doptywagcych do oczyszczalstiekow.

5.10. ODWADNIANIE | WAPNOWANIE OSADU

Do odwodnienia osadu powinno dyastosowane ugdzenie uzyskuce maksymalnie midiwe stzenia
suchej masy w osadzie po odwodnieniu. Osad odwoghfmowinien by automatycznie transportowany do
pojemnika osadu odwodnionego. blizenie powinno wspoipracowae staci wapnowania osadu.

6. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE

6.1. MECHANICZNE PODCZYSZCZENIE SCIEKOW SANITARNYCH

Wg danych literaturowych, podczyszczenseiekbw na kracie spowoduje ok90 % redukcg
zanieczyszczew postaci cgsci statych, ok5 - 10 % zanieczyszczenia organicznego w postaci zawiesiay ok.
5 - 10 % zanieczyszczenia w postaci B Tisunécie ttuszczu ew. piasku. H6 skratek zatrzymanych na kracie (15
I/MRok) wynost bedzie:

«  Etap projektowany: ok. 70 drdohe

6.2. USUWANIE PIASKU

Do wskpnego usuwania piasku zéciekbw sanitarnych zaprojektowano piaskownik piopow
wyposaony w instalagg mieszania. Piasek z piaskownika podawarylzle pomp do separatora piasku
i podawany do pojemnika. i wywony do zagospodarowania. dopiasku (7,5 I/MROK) zatrzymana w ugzlzeniu
wynosk bedzie:

» Etap projektowany: ok. 35 dfdobg o uwodnieniu ok. 40 %

Parametr Jednostka Wartosé
Maksymalna godzinowa if6 sciekow: Q, na m’/h 20
llos¢ ciagdw technologicznych: szt, 1
Minimalny czas zatrzymania w piaskownikyi,t S 120
Minimalna pedko$¢ opadania agci statych: m/s 0,0228
Minimalna pojemnéc czynna piaskownikaV, ;, = Q; jax X trin. m’ 0,66

. _ _ Qu m’ 0,24
Minimalna powierzchnia czynna deflektora;,, =—

umin.

Pojemnd¢ robocza piaskownika m 3,7
Czas zatrzymanigciekOw w separatorze przy, Q. min 11

6.3. SEPARACJA ZAWIESINY LATWO -OPADALNE]J

Do wstpnego usuwania zawiesiny tatwo opadalnej seeekéw zaprojektowano separator. Pulpa
zawiesiny z separatora podawargde pomp do zbiornika magazynowego osadu i ppste razem z osadem
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nadmiernym podawany do odwodnienia i wywna do zagospodarowania. sdozawiesiny fatwo opadalnej
zatrzymana w uggdzeniu wynosi bedzie:

« Etap projektowany: ok. 40 kg/doke
Parametr Jednostka Wartosé
Miarodajna godzinowa ikg sciekow: Q, m/h 20
llos¢ ciagéw technologicznych: szt, 1
Minimalny czas zatrzymaniagt, min 10
Minimalna pojemnéc czynna separatora zawiesing, = Qy nax X trin. m° 3,3

Parametry urzadzenia

Pojemnd¢ robocza separatora m° 3,9
Czas zatrzymanigciekow w separatorze przy,Q min 28,0

6.4. JAKOSC SCIEKOW PODCZYSZCZONYCH

Przewidywana jaki $ciekow po podczyszczeniu wpnym doptywagcych do biologicznego stopnia
oczyszczaniadglzie nasfpujaca:

Wskaznik Stopien redukgciji Stezenie

Odczyn --- --- 6,5-8,0 6,5-8,0
CHZT % 15 gOo,/m® 680
BZTs % 15 gOJ/m® 425
Zawiesina ogélna % 20 g/m® 400
Azot og6lny % 5 g/m’ 76
Fosfor ogéiny % 5 g/m® 14,2

6.5. OPIS SPOSOBU PRZEROBKI OSADOW

6.5.1. Produkcja osadu nadmiernego

Osad nadmierny pompowanydzie z osadnika wtérnego reaktora przy pomocy pompyietrznej do
zbiornika magazynowego. Wraz z osadem do zbiormikgazynowego osadu podawarg#ie zawiesina tatwo
opadalm z separatora, gdzie nggstije jego zagszczanie oraz dodatkowa tlenowa stabilizacja osséhdy nad
osadowe podawaneedy przelewem do pompowni gtéwnej a ngstie do bioreaktora w celu ponownego
oczyszczania. I osadu do utylizacji wynosiogdzie:

* Produkcja osadu nadmiernego 90 kg/d

« Produkcja zawiesiny tatwo opadalnej 40 kg/d

e Osad dowgony 100 kg/d

* RAZEM ilo$¢ osadu do odwodnienia ok. 230 kg/d

* RAZEM objetos¢ osadu do odwodnienia (97 %) ok. Y/dob;

Pojemnd¢ robocza zbiornika osadu powinna uili@i ¢ minimalne7 dniowe retencjonowanie osadu. W
zwiazku z tym w zbiorniku nasgpuje dodatkowa stabilizacja osadu nadmiernego, ovatit wiek osadu
produkowany na oczyszczalni wynésedzie T> 25 dni.

6.5.2. Produkcja osadu odwodnionego

Do odwadniania osadu zgggczonego wykorzystano ydzenie do mechanicznego odwadnianiprasa
tasmowa. Zalet jest uzyskanie wysokiego odwodnienia osadu jak niéw ciagta praca uradzenia
Z zainstalowam staci wapnowania osadu. 6 osadu aiwodnieniu 82 % z oczyszczalni wynosibedzie:

» Etap projektowany: ok. 1,3%dobe
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Osad odwodniony skladowanyedrie na przyczepie rolniczej i wywony do zagospodarowania
przyrodniczego na miejscu wskazanym przez inwestora

6.5.3. Zapotrzebowanie flokulantu

W celu uzyskania wysokiego stopnia odwodnieniadosdozowany &dzie flokulant organiczny, ktérego
przewidywana dawka wynosi:

« Etap projektowany: 5 — 6 g/kgtj. ok. 1,3 kg/dob

Rzeczywista dawka ustalonadzie w trakcie rozruchu ugdzenia na podstawie uzyskanego stopnia odwadniania
osadu.

6.5.4. Wapnowanie osadu

W celu uzyskania higienizowanego osadu (wymagamiestora) po odwodnieniu osadu dozowaedzke
wapno, w ilgci ok. 0,3 kgCaO/kg osadu w zabenosci od jakdci uzyskiwanego produktu. Zyucie wapna
docelowo wynosi bedzie ok.70 kg/doke. Uwodnienie osadu po wapnowaniu wyridsidzie ok.20 %. llos¢ osadu
po wapnowaniu wynoséibedzie :

«  Etap projektowany: ok. 1,5%doke

Decyzja o wykorzystaniu osadu do celéw rolniczyoldjgta bedzie po wykonaniu badabakteriologiczno-
chemicznych osadu powsiaggo na oczyszczalni.

7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

7.1. STACJA ODBIORU SCIEKOW | OSADOW DOWO ZONYCH

Na rurocagu grawitacyjnym odbieragym scieki dowaone komunalne (z estotliwoicia opr&niania
zbiornika na nieczystoi ptynne maksimum raz na 2 migse) zainstalowaneehzie sito skratkowe, ktérego
zadaniem jest uswtie skratek i ochrona instalacji technologicznej.

Stacja poprzez rejestrad kontrok zrzutdw usprawnia przyjmowanigiekow i osadéw, zabezpieczqj
réwnoczénie oczyszczalmi przed zniszczeniem. Stacja pozwala na identyfikbevadostawcéw przez
wprowadzenie danych oraz uniepliwia zrzut $ciekbw/osadéw przez osoby nieuprawnione. Na rggoci
grawitacyjnym sciekOw/osadéw dowmnych zainstalowany edzie elektromagnetyczny. Odczyt waxd
realizowany jest poprzez sterownik przemystowyappbny z drukark umazliwiajaca wydruk danych. W projekcie
zastosowano stacje odbiditiekow i osadow wypogang w nastpujace uradzenia.

Wyposaenie technologiczne 1 kpl.
= Szybkozicze do podiczenia wozu DN100 1 szt.
— Waz elastyczny zbrojony DN100, L =3 m, 1 kpl.
= Zasuwa ngowa z sitownikiem elektrycznyrdA-4.01 1 szt.
— Zasilanie U=230V
— Srednica DN100
= Sito skratkowesI-4.01 1 szt.
- Wydajnai¢ Q, =40 ni/h
— Prze&wit @® =10 mm
— Moc zainstalowana P =0,12 kW
— Materiat A2
= Wanna dolna sit&1-4.01 1 szt.
— Materiat A2
- Wydajnai¢ Q,= 15 ni/h
= Przengnik srubowy skratelSL-4.01 1 kpl.
- Srednica DN160
— Moc zainstalowana P=15kw
— Dlugos¢ L=25m
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= Uktad spustowy skratek

— Mobilny pojemnik na skratki
— Materiat

1 szt.
120 |

tworzywo sztuczne

= Zestaw przeptywomierza elektromagnetycznBiyp-4.01 1 szt.

= Zawor odcinajcy osaddw z sitownikierdA-4.03

= Szafka elektryczno — sterownicRa-04
— Zasilanie urzdzen technologicznych

= Zestaw montzowy i instalacyjny do SL-01

— Czujnik przeptywu, wydajn@
- Srednica

— Przetwornik pomiarowy, wytie A/C
= Zawor odcinajcy $ciekdw z sitownikiemzA-4.02

— Zasilanie
— Srednica

— Zasilanie
— Srednica

— System sterowania i automatyki
— Modut rejestracyjny z drukagk
— Karta magnetyczna

— Instalacja elektryczno — sterownicza
= Zestaw montzowy i instalacyjny do SI-01

0 - 40 n¥h
DN 150
U=230V
1 szt.
Uu=230V
DN100
1 szt.
Uu=230V
DN160
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
10 szt.
1 kpl.
1 kpl.

(Zestawsrub montaowych do betonu z podktadka i natita / A2 /1 kpl., Konstrukcja nima sita,
udzwig 500 kg / OC / 1 szt., Materiat - redukcje, &aod, rurocigi DN100, DN160/PVC/PE / 1

kpl.),

1 kpl.

(Uchwyty, podpory dla przesnika, udwig 100 kg/OC /1 szt., Zestassub montaowych z

podkiadka i nakgtka /1 kpl.)

7.2. ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW DOWO ZONYCH

Przewiduje s budowe zbiornikazelbetowego, zamkeiy stropem i wyposegonego we wiazy montawe i

serwisowe.

Parametry techniczne zbiornika

1 szt.

- Wymiary Dx H

— Maksymalna wysok& robocza
— Minimalna wysoké¢ robocza

— Maksymalna pojemrig robocza

Wyposaenie zbiornika

3,0x4,0m
3,0m
0,4m
20 th

1 kpl.

=

= Instalacja technologiczna i moatava do PS-03

Pompa zatapialn@S-1.03
— Wydajna¢ pompy

- Wirnik

— Obroty

— Moc zainstalowana
— Moc pobierana

1 szt.
15ih przy H=5m
typ F / DN65
2900 min

1,1 kW

0,75 kW

1 kpl.

— Stopa sprggajaca /1 szt.,, Gorny uchwyt prowadnic /1 szt., Linkeowadaca - Stal
nierdzewna /1 szt., Waptznik ptywakowy /2 szt., Materiat - redukcje, kodarrurocigi / 1
kpl., Zestawsrub montaowych do betonu z podkiadka i natia - Stal nierdzewna /1 kpl.

= Uktad napowietrzani®dR-4.01

— Maksymalne zapotrzebowanie powietrza
— Efektywna dlugé¢ napowietrzania

1 kpl.
oo 10 ni/h
o =2x1,0m
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— Whykorzystanie tlenu X = 20 gQ/Nm?x Mg
— Zalecane obgienie powietrzem Q=10 n’?pOVJh x szt.
= Zestaw montzowy i instalacyjny do DR-01 1 kpl.

(Uchwyt do wza DN32/PVC / 1 kplSruby montaowe do betonu M10x70/A2 z podktadka i
nakretka /1 kpl., Materiat (redukcje, kolana, ruragi) DN32/PVC / 1 kpl.)

= Rozdzielnica serwisowa pompy zatapialR&-1.02 1 kpl.

7.3.ZBIORNIK USREDNIAJACY OSADOW DOWOZONYCH

Przewiduje si adaptacje istniggego zbiornikaelbetowego, zamkety stropem i wyposanego we wiazy
montaowe i serwisowe.

Parametry techniczne zbiornika 1 szt.
— Wymiary Dx Sx H 2,0<2,55¢2,09 m
— Maksymalna wysok& robocza 1,25m
— Minimalna wysokd¢ robocza 0,6 m
— Maksymalna pojemnié robocza 4 rth
Wyposaenie zbiornika 1 kpl.
= Pompa zatapialn@S-1.04 1 szt.
— Wydajna¢ pompy 25 fih przy H=6m
- Wirnik typ F / DN65
- Obroty 1450 min
— Moc zainstalowana 1,94 kW
— Moc pobierana 1,0 kW
= Instalacja technologiczna i montava do PS-03 1 kpl.

— Stopa spreggajaca /1 szt.,, Gorny uchwyt prowadnic /1 szt., Linkeowadzca - Stal
nierdzewna /1 szt., Watznik ptywakowy /2 szt., Materiat - redukcje, kotarrurocigi / 1
kpl., Zestawsrub montaowych do betonu z podkiadka i natk - Stal nierdzewna /1 kpl.

= Uklad napowietrzani®R-4.02 1 kpl.
— Maksymalne zapotrzebowanie powietrza podE 10 m/h
— Efektywna dlugé¢ napowietrzania f =2x1,0m
— Wykorzystanie tlenu X = 20 gQ/Nm?*x Mgy
— Zalecane obgienie powietrzem Q=10 n’?pOVJh x szt.
= Zestaw montzowy i instalacyjny do DR-01 1 kpl.

(Uchwyt do wza DN32/PVC / 1 kplSruby montaowe do betonu M10x70/A2 z podktadka i
nakretka /1 kpl., Materiat (redukcje, kolana, ruragi) DN32/PVC / 1 kpl.)

7.4. WSTEPNE MECHANICZNE PODCZYSZCZENIE SCIEKOW

Automatyczne usuwanie skratek odbywa sa kracie hakowej, usytuowanej w studzienetbetowej.
Skratki zatrzymanie na kraciedy automatycznie transportowane przémkiem srubowym do kontenera skratek i
wywozone na skltadowisko odpadodw statych. Krata wyposa jest w pelpautomatyk pracy.

Parametry isynierskie komory kraty 1 kpl.
= Wymiary zbiornika Dx H 1,6 nx 3.30 m
Wyposaenie technologiczne 1 kpl.
= Krata hakowa&H-5.01 1 szt.
— Szeroka¢ 400 mm
— Wysoka¢ H/V 2.780 mm /1200 mm
- Wydajnas¢ Q =40 rh
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= Przawit ® =3 mm

— Moc zainstalowana silnika P =0,3 kW

— Ogrzewanie elektryczne wdzenia P=12kwW
= Szafka elektryczno — sterownicza agzeniaRT-05.1 1 szt.

— Zasilanie silnikdw elektrycznych 1 kpl.

— Sterowanie pracurzadzenia 1 kpl.

— Ogrzewanie elektryczne 1 kpl.
= Zestaw montzowy i instalacyjny do KH-01 1 kpl.

- Sruby montaowe z podktadka i naktka /1 kpl., Wyhcznik ptywakowyPL-5.01/1 szt.

= Pojemnik na skratki (mobilny) 2 szt.
— Pojemna¢ 1201
— Materiat Tworzywo

7.5. PIASKOWNIK PIONOWY

Nastpnie scieki doptywajp dopiaskownika pionoweg&térego zadaniem jest useoie piasku, zéciekow
surowych. Wydzielony w nim piasek usuwany jest depasatora piasku a naghie wywaony do
zagospodarowania. Piaskownik wypzsay jest w system automatycznego odprowadzeniaymiskowej pomgp
zatapialn.

Wysokdié podnoszenia pomp wynosi:

— Maksymalna wysok& geodezyjna 6,0m
— Minimalna wysoké¢ geodezyjna 45m
— Straty cénienia na ruroaigu 0,2m

Przyjto Hp =6 m

Dla etapu projektowanegaudowy oczyszczalni dobrano pognpatapiala o wydajndci 10 ni/h przy wysokdci
6,0 m(jedna pracujca + rezerwa magazynowa).

Parametry ifynierskie komory piaskownika 1 kpl.
= Wymiary zbiornika Dx H 1,6 nx 4,55 m
— Wysokas¢ robocza komory 1,47 m
— Pojemnd¢ robocza komory ok. 3,5°m
Wyposeenie piaskownika 1 kpl.
= Pompa zatapialna do piasR$-5.01 1 szt.
— Srednica / Typ wirnika DN65 / F
— Obroty 1450 minh
- Wydajna¢ pompy Q=10n/h,H=6,0m;
— Moc zainstalowana 11,23 kW
— Moc pobierana P=0,50 kW

— Wykonanie materiatowe

- Srednica / Typ wirnika
— Obroty

— Wydajna¢ pompy

— Moc zainstalowana

— Moc pobierana

— Wykonanie materiatowe

=

Pompa zatapialna do piaskapas magazynowy

Instalacja technologiczna i moatava do PS-01

pompowanie pulpy piaskowe
1 szt.
DN65/ F
1450 min
Q=16 nfh, H=6,0m;
1P~ 1,23 kW
£=0,50 kW
pompowanie pulpy piaskowe
1 kpl.

— Stopa sprggajca /1 szt.,, Gorny uchwyt prowadnic /1 szt., Linkeowadzca - Stal
nierdzewna /1 szt., Watznik ptywakowy PL-5.02 /1 szt., Materiat - redukcje, kolana,
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rurociagi / 1 kpl., Zestawsrub montaowych do betonu z podkiadka i nat - Stal

nierdzewna /1 kpl.

= Rozdzielnica serwisowa pompy zatapialR&-5.01
= Zbiornik hydroforowy z pompzasilajca HF-5.01

— Wydajna¢ uktadu
— Moc zainstalowana
— Pojemndc¢ zbiornika

= Zestaw montzowy i instalacyjny uktadu zasilggego

1 kpl.
1 kpl.

Q=1,6%nhp=4bar
1P 0,73 kw
V=200

1 kpl.

- Sruby montaowe z podkiladka i naktka /1 kpl., Materiat - redukcje, kolana, ruragi,

uchwyty PVC/PE / 1 kpl.

= Uklad mieszania hydraulicznego piaskownika
— Zawory elektromagnetyczrgM-5.02+ZM-5.04

= Instalacja technologiczna piaskownika
— Ukierunkowanie przeptywu / deflektor
- Wymiary L x H
= Szafka elektryczno — sterownicRa-05
— Zasilanie urzdzen technologicznych
— System sterowania i automatyki

1 kpl.
3 szt.

1 kpl.
wykonanialsh2
14mx18m
1 szt
1 kpl.
1 kpl.

= Instalacja elektryczno — sterownicza agzen technologicznych zgodnie z ,Schemat strukturalny

instalacji elektrycznych i automatyki”

7.6. SEPARATOR PIASKU

1 kpl.

W celu oddzielenia piasku odciekbw w budynku zainstalowano automatyczny separgiasku.
Zatrzymany piasek odprowadzongdzie do kontenera, odseparowana woda odprowadzgizéelgrawitacyjnie do

komory kraty a nagpnie do pompowni gtéwnej.

Wyposaenie technologiczne

1 kpl.

= Separator piask8P-5.01
— Szeroka¢ przendnika
— Wydajnas¢
— Moc zainstalowana silnika
— Wykonanie
— Pojemnik na piasek (mobilny)
— Pojemna¢
— Wykonanie
= Zestaw montzowy i instalacyjny do SP-01
- Sruby montaowe z podktadka i naktka
= Szafka elektryczno — sterownicRa-05
— Zasilanie urzdzen technologicznych
— System sterowania i automatyki
— Instalacja elektryczno — sterownicza

7.7. POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH

1 szt.
200 mm
Qnax = 18 ni/h
P =0,75 kw
Stal A2
2 szt.
750 |
Stal

1 kpl.

1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.

Scieki sanitarne z obszaru zlewni doptywajo pompowni gtéwnej wraz zéciekami dowaonymi po
wstepnym podczyszczeniu. Wykorzystano istaggj zbiornik pompowni wyposany w pompy zatapialne
zainstalowane na prowadnicach wraz z oddzielnynodiggiem ttocznym. Armatura odcirgja i zwrotna

zainstalowanaduzie na parterze w budynku technologicznym.

Obliczenia strat instalacii:

1€
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Ogolne

Przeptyw 28,8 m3/h
Dopuszczalna srednica (bezwzgledna) (30...1000) mm
Dopuszczalna grednica (70...1000) mm
Dopuszczalna predkost 0,7..2,3)mis
Zalecana grednica 100 mm
Predkost przeplywu 1,02 m/s

Rurocigg prosty

Matenat Norma DN PN di v L k Hv
[mm] [m/s] [m] [mm] [m]
PEHD DIN 8074, ReDB|110 (110x6,7) PN 4 96,7 1,09 47 0,04 0,583
Wysokoét strat 0,583 m
Kolana
Materiat Noma DN PN di R d k ot Hv
[mm] [mm] [l [mm] [m]
PEHD DIMN 8074, ReDS 110 (110x6.7) PN 4 96,7 110 90 0,04 6 0,138
PEHD DIMN 8074, ReDS 110 (110x6.7) PN 4 96,7 110 60 0,04 1 0.,0177
PEHD DIMN 8074, ReDS 110 (110x6.7) PN 4 96,7 110 45 0,04 2 0.0286
PEHD DIMN 8074, ReDB 110 (110x6.7) PN 4 96,7 110 30 0,04 2 0,0206
Wysokos strat 0,205 m
Armatura odcinajgca, Zawory zwrotne, Pozostale ksztattki
Nazwa Dostawca DN PN Zeta llost Hv
[m]
Zawor katowy - DN 80 - 44 1 0,568
Klapa zwrotna - DN 80 - 1.8 1 0,232
Wysokos strat 0.8m
Inne straty
Nazwa DN Zeta ot Hv
[m]
Wylot, prosty 100 1 1 0,0529
Miejsca zakocen (potaczenia elementow) 3 0,031
Wysokost strat 0,0839 m
Caltkowita wysokosc¢ strat 1,67 m
Straty w rurociggu: 1
Ogdlne
Przett.medium Woda zanieczyszczonalsciek
System rur Standard
Model obliczen COLEBROCK
Wysokost niwelacyjna 6.9 m
Wysokos¢ strat po stronie ttocznej Hv.d 1,67 m
Catkowita statyczna wysokoit podnoszenia 6,9 m
Catkowita wysokos strat 1,67 m
Catkowita wysokos podnoszenia 8,57 m

Dla etapu projektowanedaudowy oczyszczalni dobrano dwie pompy zatapialweydajndici 22 ni/h kazda przy
wysokdaici 9,7 m(dwie pracujce + rezerwa magazynowa).
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Parametry techniczne zbiornika 1 szt.
- Wymiary Dx H 2,0x5.45m
— Maksymalna wysok& robocza 2,48 m
— Minimalna wysokd¢ robocza 0,6 m
— Maksymalna pojemnié robocza ok. 5,9 ™
Wyposaenie zbiornika pompowni 1 kpl.
= Pompa zatapialn@S-1.01+PS-1.02 2 szt.
- Wydajnai¢ pompy Q@=28ni/h, H=8,6 m;
— Moc zainstalowana 24,0 kW
— Moc pobierana P=1,5kw
— Wirnik / Przelot typ F / DN65
— Obroty 2.900 min
= Podnanik reczny do wycigania pom@PPS-01 1 szt.
— Udzwig 100 kg
— Wykonanie stal ocynkowana
= Zestaw montzowy i instalacyjny do PS-01, PS-02 2 kpl.

— Stopa spreggajaca /1 szt.,, Gorny uchwyt prowadnic /1 szt., Linkeowadzca - Stal
nierdzewna /1 szt., Wygznik ptywakowy PS-1.02, PL-1.02/2 szt., Materiatl - redukcje,
kolana, rurocigi DN80/PVC / 1 kpl., Zawor zwrotny zblokowany zszaw DN80 / 1 szt.,
Zestawsrub montaowych do betonu z podktadka i natk - Stal nierdzewna /1 kpl.

= Rozdzielnica serwisowa pomp zatapialnj®$®-1.01 1 kpl.

7.8. REAKTOR OSADU CZYNNEGO - MODERNIZACJA

Istniejacy reaktor biologiczny stanowi jeden zblokowany adi kubaturowy, z wydzielen komor
zmiennie wymaganej pojemigo denitryfikacjinitryfikacji stanowacej w planie zewgtrzny piecien okragtej
komory osadu czynnegosadnikiem wtornym usytuowanym centralnie w zbiornikeeparator zawiesiny tatwo
opadalnej selektorem metabolicznym usytuowanym w komorze denitryfikatfiyfikacji. Nominalna
prszepustowéué reaktora wynosQy = 200 ni/dobe. Reaktor zapewnia prawidiavwprae w zakresieQ = 40 - 250
m-°/dobe.
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Reaktor pracuje w oparciu o technolpgiiskoobcizonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego z
réwnoczesnym usuwaniem zwkow biogennych (azotu i fosforu) metpdbiologiczra w uktadzie przeptywu
ciagtego. W skiad bioreaktora wchagaastpujace jednostki technologiczne:

A. Separator zawiesiny PP-01

B. Selektor nie dotleniony / beztlenowySE-01+SE-03
C. Komora denitryfikaciji/nitryfikacji KD / KN

D. Osadnik wtorny -OW-01

Zbiornik reaktora przykryty jest plytami zywicy poliestrowej wzmocnionej wtoknem szklanym
zamocowanymi na konstrukcji stalowej ocynkowanepiogo, pomost technologiczny oraz uktad mocowania
instalacji technologiczn&E-31.

7.8.1. Separator zawiesiny

W zbiorniku reaktora wydzielony jest separator zmiiy PP-01, ktérego zadaniem jest ustcie
zawiesiny tatwo opadalnej, Zeiekdw surowych. Wydzielona w nim pulpa zawiesirsuwana jest do utylizacji.
Urzadzenie wypossone jest w system automatycznego odprowadzeniay malpiesiny pomgp powietrzry oraz w
kinete piasku (uradzenie w komplecie montowane jest w zakladzie).

Parametry igynierskie komory piaskownika 1 kpl.
— Wysokas¢ robocza komory 52m
— Pojemnd¢ robocza komory 5,0
— Materiat PE
Wyposaenie komory separatoRP-01 1 kpl.
= SystemBT-flowmix lub rownowany 1 kpl.
Uktad mieszania hydraulicznie/pneumatycznie 1 szt.
— Wydajnai¢ uktadu pneumatycznedaR-01 Q=10nth
— Materiat PVC
— Zawor elektromagnetyczny DN1” 1 szt.
— Wydajnai¢ uktadu hydraulicznego 15°m
- Srednica/Materiat DN500/PVC
= Pompa powietrzna pulpy zawiesiMA-04 1 szt.
- Wydajnai¢ pompy 5 fth
— Wysokd¢ podnoszenia p =0,1bar
- Srednica/Materiat DN100/PE
= Zestaw montzowy i instalacyjny do PP-01 1 kpl.

(Zestawsrub montaowych do betonu z podktadka i natita — Stal nierdzewna /1 kpl., Materiat -
redukcje, kolana, rurcggi, uchwyty dla DN150/PVC/PE, DN100/PVC/PE, DN32/[BPE / 1

kpl.)

7.8.2. Selektor beztlenowy

Reaktor posiada pgizone szeregowo komory selektora metaboliczn8ge01 + SE-03 do ktdérych
kierowane s scieki oraz osad recyrkulowany. Peini on furk@apobiegania rozrostowi bakterii nitkowatych
powodupcych pcznienie osadu. W celu utrzymania osadu czynnegazawieszeniu, mieszanie komory
zabezpieczone jest przez systemem mieszania hicdmaedo BT-flowmix lub réwnowazne, wspomaganego
uktadem napowietrzanie-mieszaniegpnym powietrzem, tak aby w komorach selektora zegmobaleganiu osadu
i utrzymywa warunki beztlenowe (brak mechanicznychadza mieszajcych). Do selektoréw przewidujeesi
tylko recyrkulacg zewretrzmg osadu — z osadnikéw wtérnych.

Parametry isynierskie komory selektora 3 kpl.
— Wysokdi¢ robocza komory 52m
— Pojemnd¢ robocza komory 5,0
— Materiat / Wykonanie PE
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Wyposaenie selektor&E-01+SE-03 1 kpl
= SystemBT-flowmix lub rbwnowgny 3 kpl.
Uktad mieszania hydraulicznie/pneumatycznie 1 szt
— Wydajnai¢ uktadu pneumatycznedoR-02+DR-04 Q=10nih
— llos¢ wprowadzonego tlenu E <1kgd®
— Materiat PVC/PE
— Zawor elektromagnetyczny 1 szt.
— Wydajnas¢ uktadu hydraulicznego V =15*m
— Srednica/Materiat DN150/PVC
= Zestaw montzowy i instalacyjny do SE-01+SE-03 3 kpl.

(Zestawsrub montaowych do betonu z podktadka i natkta — Stal nierdzewna /1 kpl., Materiat -
redukcje, kolana, rurogji, uchwyty dla DN150/PVC/PE, DN32/PVC/PE / 1 kpl.)

7.8.3. Komora denitryfikacji/nitryfikacji reaktora

Nastpnie scieki doptywaj do komory denitryfikacji/nitryfikacji, umdiwiajacej prowadzenie wszelkich
procesoéw technologicznych, bez koniecamiowydzielania poszczegélnych komér denitryfikacjinitryfikaciji.
Rozwiazanie techniczne komory denitryfikacji/nitryfikagjolaczone ze sterowanieBilr-autoeco lub réwnowane
umazliwia ptyna regulacg stosunku zmiennie wymaganej pojertiodenitryfikacji i nitryfikacji w zakresie
wartasci 0,1 — 0,5 a co za tym idzie dostosowanie pamwetechnologicznych pracy reaktora do aktualnego
skltadu $ciekow surowych oraz wymafiaodndgnie jakdci $ciekOw oczyszczonych (regulacja pojenitio
denitryfikacyjnej reaktora). Zmiennie wymaganaeond¢ denitryfikacji reaktora realizowana jest przy payo
rozwiagzania technicznego ukladu napowietrzanie-mieszaWe projekcie zastosowano uklad napowietrzanie-
mieszanieBT-airmix lub rownowa zny skladajcy sk z dwdch niezatenych piegcieni dyfuzoréw membranowych
ptytowych krétkich i dtugich, rozmieszczonych nai@okragtego reaktora biologicznego, niezalego piecienia
dystrybucji powietrza zasilagego dyfuzory krotkie, oraz niezatego piefcienia dystrybucji powietrza
zasilapcego dyfuzory dtugie, ktére to pieienie dystrybuciji powietrza umieszczonenscentralnej cgsci reaktora.

W ukladzie napowietrzanie-mieszanie znajduje réiwniez gtdwny pieécien zasilapcy, z zestawem zaworow
regulacyjnych znajdagy sk w pomieszczeniu dmuchaw.

Stosowanie uktadBT-airmix lub réwnowa zne oraz sterowani8T-autoeco lub rownowane umazliwia
odzyskanie ogci tlenu zuytego do nitryfikacji azotu, co w konsekwencji pradzi do ograniczenia zycia energii
elektrycznej na oczyszczaldiciekbw. Do wprowadzenia tlenu do cieci zastosowaigty napowietrzajce.
Powietrze do ukladu dostarézeda dmuchawy rotacyjne.

Wyposaenie komory reaktora denitryfikacji/nitryfikacji Kpl.
= Zestaw tlenomierz&0-01z przetwornikiem 1 szt.
- Czujnik tlenu 0 - 10 mg@im®
— Przetwornik pomiarowy z wygiem A/C Uu=230V
= Uktad dystrybucji powietrza/D-02 systemiPF™™* 1 kpl.
— Wydajnas¢ uktadu DN8O/PVCI/PE, p = 1 bar Q =678m
— Zawory odcinajce DN32/PVC/PE, p = 1 bar 16 szt.
— Rurochgi powietrza DN32/PVC/PE, p = 1 bar ok. 300 m
= Uktad dyfuzoréwDP-01+DP-08 8 szt.
— Efektywna diugé¢ pola napowietrzania L=20m
— Wykorzystanie tlenu X = 23 gQ/Nm*x m
— Zalecane obagienie powietrzem: @i/ Quin =28 /3,5 rf‘bom/h x szt.
— Materiat elastomer/silikon
= Uktad dyfuzoréwDP-09+DP-16 8 szt.
— Efektywna diugé¢ pola napowietrzania L=40m
— Wykorzystanie tlenu X = 23 gQ/Nm?*x Mgy
— Zalecane obagienie powietrzem: {@i/ Quin =56 /7,0 rf‘bom/h x szt.
— Materiat elastomer/silikon
= Zestaw montzowy i instalacyjny do SO-01 1 kpl.
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(Zestawsrub montaowych z podktadka i naktka — Stal nierdzewna /1 kpl., Materiat - redukcje,
kolana, rurocigi, uchwyty dla DN100/PVC/PE, 1 kpl., heuch prowadzcy /Stal nierdzewna / 1
szt.)

= Zestaw montzowy i instalacyjny do UD-02 1 kpl.
(Zestawsrub montaowych z podktadka i naktka — Stal nierdzewna /1 kpl., Materiat - redukcje,
kolana, rurocigi, uchwyty dla DN80/PVC/PE, DN32/PVC/PE, DN100/PYE /1 kpl.)

= Zestaw montzowy i instalacyjny do DP-01+-DP16 16 kpl.
(Sruby montaowe z podktadka i naktka - Stal nierdzewna/1 kpl., Uchwyt do dyfuzoréw alSt
nierdzewna 1 kpl.)

7.8.4. Osadnik wtorny reaktora

W celu separacji osadu czynnego &mekdédw oczyszczonych, mieszanina osadu czynneg§oiekow
doplywa bedzie do pionowego osadnika wtorne@i-01, usytuowanego w centralnejedzi reaktora. Osadnik
wyposaony jest w stref przeptywu laminarnego, co powoduje odgazowanidokulacje osadu poddanego
sedymentacji. W osadniku zainstalowana jest pormpaigirznaMA-01 - recyrkulacja zewgirzna zawracara
zagzszczony osad czynny do komory selektora, powgdujownoczesne napowietrzanie sieci transportowenag;
instalacja technologiczna odprowada osad nadmierny— pompa powietriha-02.

Zainstalowany jest pionowy kotowy w planie osadmitdorny wykonany z tworzywa sztucznegaywica
poliestrowa wzmocniona wtoknem szklanym). Rura i@né osadnika podwieszona jest do szyn kiegrh w
poprzek zbiornika. W projekcie zastosowano ulkdddflow lub rownowazny sktadajcy sk z zatopionego koryta
odprowadzajcego scieki oczyszczone, koryta odprowadmaggo zanieczyszczenia plyweg po powierzchni
osadnika wtérnego oraz komora regulacji pozicioiekéw w osadniku wtérnym umieszczonej w jegoetnzu.
Koryto odprowadzajce $cieki z osadnika umieszczone jest od 10 do 20 cmizpppoziomu osadu czynnego.

Komora regulacji poziomuciekéw w osadniku wtérnym ma ksztatt ustawionegonpwo cylindra z
wbudowan centralnie rug regulupca poziomsciekow. Scieki odprowadzane z osadnika wtérnego odprowadzane
sa do zewnrtrznego piefcienia komory regulacji poziomiciekdw, z ktérego nagpnie przelewaj sic do wewntrz
rury o regulowanej wysokei i nastpnie poza reaktor osadu czynnego. Komora regufagiomu sciekow w
osadniku wtérnym wykonana jest w c&bz polietylenu i umieszczona jest natkdwkach dwoch schodeych si
ku sobie najdlizszych odcinkdw koryta odprowadzeggoscieki oczyszczone.

W osadniku wtérnym zainstalowaneda pompy powietrzneMA-01, MA-02 - recyrkulacja zewgtrzna
zawracajca zagszczony osad czynny do komory selektora wicildRz = 200 % w stosunku do #ia sciekow
doplywapcych oraz pompa odprowadzea osad nadmierny do zbiornika zegczajcego osadu. Praca pomp
sterowana {dzie za pomag programu czasowego zegara poprzez zawor elektmehgrzny, ktéry otwiera lub
zamyka doprowadzenie powietrza do pompy. Wydd&npompy regulowana jest poprzez sito powietrza
dostarczanego do pomp.

Parametry technologiczne osadnika wtérnego reaktiotagicznego 1 kpl.
= Lejek stazkowy osadnika wtérnegdW-01 1 szt.
- Srednica czynna osadnika 6,2m
— Powierzchnia czynna 30'm
— Objetosé czynna 55 th
— Woysokdi¢ robocza 4,96 m
- Srednica rury centralnej 0,80 m
= Pompa recyrkulacji zewtrznejMA-01 1 kpl.
- Wydajnai¢ pompy 0 - 30 fih
— Wysokd¢ podnoszenia p =0,1 bar
- Srednica/Materiat DN100/PE/PVC
= Pompa osadu nadmiernelyiA-02 1 szt.
- Wydajna¢ pompy 0 - 30 fith
— Wysokai¢ podnoszenia p =0,1 bar
- Srednica/Materiat DN100/PE/PVC
= Koryto zbiorczeiciekéw oczyszczonych systedili™* 1 kpl.
- Wydajnai¢ przeptywu 30 rith
- Srednica/Materiat DN100/A2

= Uktad odprowadzenia egci ptywajacychMA-03 systemP™™" 1 kpl.
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= Komora zbiorcza regulacji poziomu systefito"*

= Zestaw montzowy i instalacyjny do OW-01

— Wydajnas¢ uktadu
— Wysokai¢ podnoszenia
— Srednica/Materiat

— Wydajna¢ uktadu
— Wysokas¢ regulacii
— Materiat

0-30 fth
p=0,1bar
DN100/PE/PVC

1 kpl.

30 rfih
H=10cm

PE
1 kpl.

(Sruby montaowe z podktadka i naktka - Stal nierdzewna /1 kpl., Uszczelnienie
CONTRIBAND /1 kpl., Materiat - redukcje, kolanairociagi, uchwyty dla instalacji

technologicznej /1 kpl.)

7.8.5. Przykrycie reaktora

Zbiornik reaktora przykryty jest lekkim przykryciermodutowym staacym do separacji aerozoli,
wykonanym zzywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanymlémentem przektadkowym. Profil modutu
pokrycia gwarantuje odpowiednisztywnad¢. Elementy przykrycia oraz instalacja technolog&czinwszelkie
urzadzenia zamocowane sa wspalnej konstrukcji stalowej ocynkowanej ogvoo Konstrukcja néna przykrycia i
pomost technologiczny reaktora suréwniez do mocowania instalacji technologicznej i osadnilk&rnego i

wyposéaenia technologicznego i powinny dynontowane jednoczmie.

Wyposaenie i parametry techniczne przykrydig-31

1 kpl.

=

Konstrukcja stalowa - komplet dice-31
— Ciezar

— Kratownica néna — kosz /OC

— Kratownica néna — listwa /OC

— Kosz boczny /OC

— Podpora ostonowek /OC

— Katownik montaowy rury centralnej /OC
— Krata pomostu Typ |

— Krata pomostu Typ Il

— Krata pomostu Typ Il

— Krata pomostu Typ IV

Elementy przykrycia - komplet dbE-31

— Ciezar

- Srednica

— Typ | — laminat prosty wégiowy

— Typ Il — laminat prosty

— Typ lll = laminat trojlaty

— Typ IV — laminat tréjlgty

— Typ V - laminat czapka

— Typ VI — laminat prosty
Wymagania materiatowe:

— Laminat

— Zywica konstrukcyjna

— Powloka zewatrzna

— Bariera wewgtrzna

= Zestaw montzowy i instalacyjny do TE-31
(Uchwyt dla konstrukcji - OC /1 szt., Zestamb montaowych z podktadka i naktka — Stal

nierdzewna /1 kpl.)

1 kpl.
ok. 1500 kg
1 szt.
1 szt.
2 szt.
18 kpl.
1 kpl.
7 szt.
1 szt.
1 szt.
3 szt.
1 kpl.
ok. 1000 kg
10,5m
1 szt.
5 szt.
12 szt.
18 szt.
1 szt.
1 szt.

PS

M105TB
zelkot GN

MP + TI

1 kpl.
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7.9. STACJA DMUCHAW — WYMIANA

Stacja dmuchaw wraz z instaladystrybucji powietrza, oraz szaflelektryczno - sterownigzwszystkich
urzadzen technologicznych oczyszczanigiekOw znajduje siw pomieszczeniu dmuchaw.

Wyposaenie technologiczne 1 kpl.

= Uktad dystrybucji powietrz&)D-01 systemP"2"™* 1 kpl.
- Wydajnai¢ przy p = 0,5 bar Q = 560°mw/h
— Materiat DN100/0C
— Cisnieniomierz 0—1 bar
— Napowietrzanie selektor6gM-01 1 szt.
— Pompa odprowadzenia osadM-02 1 szt.
— Pompa odprowadzeniegzi ptywajacychZM-03 1 szt
— Pompa odprowadzenie pulpy zawies#iyi-04 1 szt.
— Odprowadzenie kondensativi-05 1 szt.
— Pompa recyrkulacji zewgtrznejZR-01 1 szt.

=

— Napowietrzanie zbiornika osadiR-3.01 — ZR-3.02 2 szt.
— Napowietrzanie zbiornikéciekéw dowaonychZR-4.01 1 szt.

— Klapa z napdem elektrycznyniKL-01.1+KL-02.2 4 szt.
Dmuchawa rotacyjn@M-01 + DM-02 2 szt.

— Wydajnai¢ dmuchawy przy p = 0,6 bar 14§pm/h
— Moc silnika R=55kW
— Moc pobierana 2= 4,3 kW
— Hatas z obudowdzwickochtonry Lo<76dB
— Przyrost temperatury dT <90
Dmuchawa rotacyjna (zapasow2iy1-03 1 szt.

— Wydajnas¢ dmuchawy przy p = 0,6 bar 145 m/h
— Moc silnika R=55kW
— Moc pobierana =43 kW
— Hatas z obudowdzwiekochtonm Lo< 76 dB
— Przyrost temperatury dT <90
Zestaw montzowy i instalacyjny do UD-01 1 kpl.

— Zestawsrub montaowych z podkiadka i naktka — OC / 1 kpl., Materiat dla instalaciji
technologicznej - redukcje, kolana, rurgii uchwyty /1 kpl.

Dmuchawy winny zapewnéa mozliwos¢ dostarczania do g@ju technologicznego ifgi powietrza w
zakresiel45 n/h + 435 ni/h, co umaliwia w miare doktadne sterowanie procesem technologicznym aczgsia
sciekow, z rownoczesnminimalizacy zwzycia energii elektrycznej.

=

=

Szafka elektryczno — sterownicza agizer technologicznych oczyszczaléeiekéw, modutowa
RT-01 1 szt.

Instalacja elektryczno — sterownicza adzen technologicznych i wyposania oczyszczalni
sciekbw w budynku technicznym zgodnie z ,Schematikitralny instalacji elektrycznych i

automatyki” rys TE-51.00+TE-53.00. 1 kpl.
— Kabel YDY 5x1,5 mm2 1 kpl.
— Kabel YDY 5x2,5 mm2 1 kpl.
— Kabel YDY 3x1,5 mrh 1 kpl.
— Kabel YDY 3x2,5 mrh 1 kpl.
— Kabel YDY 3x2,5 mrh 1 kpl.
— Kabel Liycy 3x1 mm 1 kpl.
— Kabel Liycy 5x1 mm 1 kpl.
— Rura RVS 47 wraz z zestawem maiaym 1 kpl.
— Rura RVS 22 wraz z zestawem maoaym 1 kpl.

Uwaga: Zestawienie szczegétowe w projekcie elekimym
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Oczyszczalnia wyposgana lkxdzie w system sterowanBiT-autoeco lub rownowany umazliwiajacym
prost i ekonomiczn obstug; i eksploatag oczyszczalnisciek6w. Stany alarmowe z oczyszczalni — awaryjna
wartas¢ tlenu, awaria pompowni, awaria dmuchaw przesylangrzy pomocy systemu SMS do eksploatatora
oczyszczalni. Oczyszczalnia wypasaa w systemswietlnej sygnalizacji alarméw oraz k@ uradzenie
technologiczne wypogane jest w sygnalizagj swietlna stanu pracy lub awarii. Czas pracy attzen
optymalizowany wg. programu sterownika, zapgywane § czasy pracy uegizer potrzebne do wykonania
niezkednego serwisu.

7.10. POMIAR PRZEPLYWU

Na rurocigu grawitacyjnym odprowadzgjym scieki oczyszczone zainstalowanydzie przeptywomierz
elektromagnetyczny z mtiwoscia przesytania danych do sterownika centralnego jsigggo prag oczyszczalni
sciekow.

Wyposaenie technologiczne 1 kpl.
= Zestaw przeptywomierza elektromagnetycznBfyp-1.01 1 szt.
— Czujnik przeptywu DN150 Q=0-40’h
— Przetwornik pomiarowy z wygiem A/C Uu=230V
= Zestaw montzowy i instalacyjny 1 kpl.

— Uchwyt dla przeptywomierza / 1 szt., Zesténub montaowych Materiat — stal nierdzewna /1
kpl., Materiat instalacyjny - redukcje, kolana,@aiagi, uchwyty /1 kpl.

7.11.ZBIORNIK MAGAZYNOWY OSADU NADMIERNEGO

Zbiornik wykonany z betonu, zamkty hermetycznie, wypogany jest w instalagj do zagszczania
osadu oraz w instalacfo napowietrzania osadu. W celu ponownego oczgsiazwoda nadosadowa ze zbiornika
magazynowego przelewasi¢ bedzie do zbiornika pompowni gtdwnegiekow. Osad nadmierny zgggczony
pobierany z dna zbiornika magazynowego podawalygib pomp do mechanicznego odwadniania osadu - prasy
tasmowej.

Parametry ifynierskie zbiornika: 2 s7t.
— Wymiary Dx H 3,0mx 4,90 m
— Maksymalna wysok& robocza 3,95m
— Maksymalna pojemnié robocza 2x28M
Wyposaenie technologiczne 1 kpl.
= Uktad napowietrzani®R-3.01 + DR-3.02 2 kpl.
— Efektywna diugé¢ napowietrzania L=2x10m
— Wykorzystanie tlenu x = 20 gQ/Nm?® x Mg
— Zalecane obaienie powietrzem Q = 10%h x szt.
= System zagszczania 0sadrO-3.01 + Z0-3.02 2 kpl.
— Efektywna dtugé¢ ukierunkowania przeptywu L=20m
- Wydajnai¢ uktadu Q =10 ftth
— Materiat PVvC
= Zestaw montzowy i instalacyjny do DR-01 2 kpl.

(Zestawsrub montaowych, Materiat — stal nierdzewna /1 kpl., Uchwstdlyfuzorow / 1 kpl.,
Waz elastyczny zbrojony L = 10 m, DN32, PVC)

= Zestaw montzowy i instalacyjny do ZO-01 2 kpl.
(Zestawsrub montaowych, Materiat — stal nierdzewna /1 kpl., Matenestalacyjny - redukcje,
kolana, rurocigi, uchwyty /1 kpl.)
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7.12. STACJA ODWADNIANIA OSADU

Do odwadniania osadu wykorzystano pragsmowa, ktora znajdowé sie bedzie w budynku
technologicznym oczyszczalni. Osad nadmiernygacgony w zbiorniku osadu podawany jest fatado Strefy
Niskiego Csnienia. W strefie tej osad jest rbwnomiernie rozygadzany na szerokoi tasmy i odwadniany pod
zwiekszapcym sk regularnie naciskiem kolejnych ptyt dociskowyclytueswanych naprzemiennie z grzebieniami
rozgarniagcymi. Po opuszczeniu Strefy Niskiego sAlenia osad dostaje esido Strefy Klinowej, gdzie jest
stopniowosciskany mgdzy tasima ruchony a oktadzim bebna filtracyjnego.

Ze Strefy Klinowej osad wprowadzany jest do Stidfgksymalnego Ghienia. Osad w tej strefiiskany
jest medzy taédma ruchomy a oktadzin cylindra filtracyjnego. Osad znajduje:gu pod dziataniem dwéch sit: sity
sciskania i sity §cinajacej. Sita scinajajca powodowana jest przez ruchény nagdzanej silnikiem cylindra
filtracyjnego. Tdma ruchoma przesuwana jest poprzez tarcie jej paehei o powierzchri nag;dzanego cylindra
filtracyjnego. Znajdujcy sk migdzy tymi powierzchniami osad podlega dziataniu zngch sit tacych. Sity te
odgrywap duza rolg w wyciskaniu z osadu tzw. wody kapilarnej znajdej st wewmntrz flokut osadu. Napgzenie
i whasciwe ustawienie tany regulowane jest przez udzenia pneumatyczne sterowane tapkontrolra. System
czujnikbw kontroluje prag catego urzdzenia oraz zabezpiecza zatrzymanie w przypadkeeinymych. Tablica
kontrolna steruje rownigprac pompy osadu i zespotem przygotowania i dozowdalkufantu.

Osad nadmierny wraz z pulpiaskow zagszczone w zbiorniku podawanydrzie do odwodnienia
pomp zatapiala PS-3.03, w celu rownomiernego dozowagigekéw przed pomp nadawy osadu PD-3.02ztu
przed prags. Pompa podaga osad na prasdostarczonaduzie w komplecie z pras ukladem sterowania. Osad
odwodniony odbieranydalzie przenénikiem srubowym do kontenera usytuowanego w budynku i wyomy do
sktadowania na gminnym sktadowisku odpadéw. Wyzeaezterenéw do aplikacji osadu do gruntdde mana
dokon& po wykonaniu badabakteriologiczno — chemicznych uzyskanego prodokar bada gruntu. Na etapie
projektowania takie pozwolenie nie moby wydane, w zwizku z czym wsipnie zaklada siiz osad kdzie
wywozony na sktadowisko odpadow statych.

Parametry techniczne i wypdssie stacji 1 kpl.

= Prasa témowa wraz z zagpzczaczensrubowymPT-3.01 1 szt.

— Szerokdc¢ tasmy 800 mm

- Wydajna¢ prasy 2,0 — 6,0

— Wydajna¢ 40 — 160 kg/h

— Czas trwania odwadniania 4 godz.

— Moc zainstalowana prasy P =0,55 kW

— Moc zainstalowana zagzczacza P =0,37 kW
= Pompa oérodkowa do ptukania §any PS-3.02 1 szt.

- Wydajnai¢ 4,0 nf¥h

— Cisnienie 5 bar

— Moc zainstalowana P=22kw
= Uklad odzysku wodyW-3.01 1 szt.

- Wydajnai¢ 4,0 nvh

— Cisnienie 0,5 bar

— Uktad filtréw 0,200 mm 2 szt.

— Pompa zatapialnBS-3.01 1 szt.

— Moc zainstalowana P =0,25 kW
= KompresorKO-3.01 1 kpl.

— Moc zainstalowana P=11kwW

- Pojemnd¢ zbiornika 24 drh

— Cisnienie 7 bar
= Pompa osadRD-3.02 1 szt.

- Wydajnai¢ 6 m/h

— Moc zainstalowana P=15KW
= Stacja przygotowania i dozowania flokula:gb-3.01 1 kpl.

— Dozownik proszku 1 szt.

— Zbiornik z PP o pojemrigi V =1 n? 1 szt.

— Moc zainstalowana P =0,75 kW
= Pompa flokulanti’D-3.01 1 szt.

- Wydajnai¢ 0,3 n¥h
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— Moc zainstalowana P =0,25 kW
= Przendnik srubowy osadisL-3.01 1 kpl.
— Srednica DN160
— Moc zainstalowana P=15kw
— Dlugos¢ L=45m
= Szafka elektryczno — sterownicBa-03 1 szt.
— Zasilanie wszystkich ugzizen technologicznych 1 kpl.
— Sterowanie pracurzadzea technologicznych 1 kpl.
— System alarmowy 1 kpl.
= Zestaw montzowy i instalacyjny do PT-01 1 kpl.

(Zestawsrub montaowych, Materiat - stal nierdzewna /1 kpl., Mateiratalacyjny - redukcije,
kolana, rurocigi, uchwyty /1 kpl.)

= Zestaw montzowy i instalacyjny do SF-01 1 kpl.
(Uchwyt dla pompy, materiat- stal nierdzewna /1,széstawsrub montaowych, Materiat - stal
nierdzewna /1 kpl., Materiat instalacyjny - redukdkolana, ruroai, uchwyty /1 kpl.)

= Zestaw montzowy i instalacyjny do SL-01 1 kpl.
(Uchwyty, podpory dla przesnikdw, Materiat stal nierdzewna /1 szt., Zestaub montaowych,
Materiat - stal nierdzewna /1 kpl.)

7.13.STACJA WAPNOWANIA OSADU

Z uwagi na niewielk ilos¢ powstajcego osadu zaprojektowano mini zestaw do higiejiizesadow,
w sklad ktérego wchodzi: zasobnik wapna z kamopr&niania, dozownik wapna oraz wodzek do transportu
workéw z wapnem. Zasobnik i dozownily satagsci w wykonane ze stali nierdzewnej. Proponowanytaes
w przeciwieistwie do rozwizan tradycyjnych, charakteryzujeeshiewielkimi wymiarami i przeznaczony jest do
instalacji wewatrz budynku. Zasobnik wapna o pojendaio300 litréw (380 kg wapna) dopetniany jest w ik
eksploatacji wapnem w workach. Bki temu nie zachodzi zbrylaniegswapna charakterystyczne przy jego
dtuzszym przechowywaniu. Opidianie workow zachodzi w szczelnej komorze goérnepn@d zasobnikiem)
sposOb zabezpiecaay przed pyleniem na zewinz uradzenia. Pokrywa tej komory wyposme jest w okienko
inspekcyjne orazekawice manipulacyjne unifiwiajace oprénianie worka przy zamkeiej pokrywie. Wewatrz
komory zainstalowano filtr powietrza, ktéry jesttgazony z wentylatorem i zabezpiecza przed pyleniedicpas
otwierania pokrywy. Dozowanie wapna odbywa i sposGb automatyczny, a dawka wapnaerm¢ ustalana w
zaleznosci od potrzeb (ptynna regulacja dozownika motorédrém). Wapno dozowane jest dbmakowego
przendnika osadu, gdzie w trakcie obrotélimaka ulega wymieszaniu z osadem. Prawidlowy zsgpna
z zasobnika do dozownika zabezpieczony jest eleiratorem.

Osad wymieszany z wapnem ulega tzw. higienizacijszfzone s ew. pasoyty i drobnoustroje
chorobotworcze) w wyniku czasowego podniesienia Higienizowany osad jest bezpieczny w stosowanaz or
nieuchzliwy dla otoczenia. Do petnej stabilizacji osadlezana jest dawka 0,3 kg wapna na 1 kg s.m. osadu.

Dozowanie wapna odbywagsiv sposGb automatyczny, a dawka wapnaenn¢ ustalana w zaleosci od
potrzeb. Wapno dozowane jest diimakowego przentnika osadu, gdzie w trakcie obrotdélimaka ulega
wymieszaniu z osadem. Osad po wapnowaniu magazynowadzie w kontenerze i wywmony do
zagospodarowania przyrodniczego lub rolniczego.

Parametry techniczne i wypassie 1 kpl.

= Zasobnik wapna éczne napetnianieJW-3.01 1 szt.

— Moc zainstalowana P =0,37 kW

- Pojemnd¢ zasobnika 0,4

— Wykonanie Stal nierdzewna
= Dozowniksrubowy wapnasL-3.03 1 szt.

— Wydajnai¢ 30 kg/h

— Moc zainstalowana P =0,55 kw

— Dhugos¢ L=48m

— Srednica DN80

— Materiat Stal nierdzewna
= Paleta na wapno 1 szt.

= Wymiary 1200 x 1000 mm

2€



0.S. dla m. Dobromierz, gm. Kluczewsko

= Zestaw montzowy i instalacyjny do ZW-01

1 kpl.

— Konstrukcja néna zbiornika wapna pomostem roboczym o wymiara@®>2,,50x0,55 m,
wykonanie stal OC, kraty wema, drabinka, barieBdstawsrub montaowych z podktadka i

nakrtka /1 kpl.
= Zestaw montzowy i instalacyjny do SL-03

1 kpl.

— Uchwyty, podpory dla przednikéw, udzwig 200 kg/OC /1 szt., Zestasvub montaowych z

podkiadka i nakitka /1 kpl.

7.14. MAGAZYNOWANIE OSADU ODWODNIONEGO

bedzie w wydzielonym pomieszczeniu.

Osad odwodniony magazynowanydhie na specjalistycznej przyczepie na osady, ktéréeszczona

Wyposaenie technologiczne 1 kpl.
= Urzadzenie specjalistyczne - przyczepa jednoosiowa ztls
- Wymiary 2700 x 2000 x 1650 mm
— Ciezar 1.080 kg
— tadownagé 2.400 kg
— Rozstaw osi 1.400 mm

8. CHARAKTERYSTYKA PRZYKLADOWEGO WYPOSA ZENIA

UWAGA: Wszystkie wdzenia, uklady i podzespoty technologiczne stosewan niniejszym projekciegs
przyktadowymi. Stosuf urzzdzenia rownow#ne naleéy uzyska zgod Inwestora i akceptagjProjektanta na ich
zamiarg i musz by¢é nie gorsze dizaproponowane w tabeli panj.

Lp. Charakterystyka techniczna llosé Typ urzadzenia lub
rownowazny
1. [ STACJA ODBIORU SCIEKOW DOWO ZONYCH 1 kpl.
1. | Szybkozcze do podiczenia wozu asenizacyjnego DN100gaV 1kpl. |np.typ BT-SZ100 prod. BIO-
elastyczny DN100, L = 3 m, Uchwyt daeia, wykonanie stal A2 TECH lub inny réwnowany
2. | Zasuwa nzowa z sitownikiem elektrycznyrdA-4.01, DN100, U = 1 kpl. |np.typ 3600EL prod. HAWLE
230V lub inny réwnowany
3. | Zestaw przeptywomierZaM-4.01, Czujnik przeptywu Q =0 - 40 1 kpl. |np.typ Promag DN150 prod.
m?/h, DN150, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, Viigie E+H lub inny réwnowany
analogowe
4. | Zasuwa nmowasciekow z sitownikiem elektrycznyridA-4.0z, 1 kpl. |np.typ 3600EL prod. HAWLE
DN160, U =230V lub inny réwnowany
5. | Zasuwa nzowa osadu z sitownikiem elektrycznysd -4.0Z, DN100, 1 kpl. |np.typ 3600EL prod. HAWLE
Uu=230V lub inny rbwnowany
6. | Zestaw montewy i instalacyjny do urgzea stacji - komplet 1kpl. | ZM-STO-01
7. | Sito skratkoweSI-4.01, Q = 15 n¥h, ¢ = 10 mm, P = 0,12 kW, 1kpl. |np.typ B4/15 prod. ABT lub
Wykonanie - Stal nierdzewna inny rownowany
8. | Wanna dolna sital-4.01,Q = 15 ni/h, Konstrukcja néna sita, 1kpl. |np.typ BT-SI-01/15 prod. BIO-
Wykonanie - Stal nierdzewna TECH lub inny réwnowany
9. | Zestaw montawy i instalacyjny do SI-01 - komplet 1 kpl. ZM-8E
10. | Przenénik srubowy skratelSL-4.01,Q = 1 nv/h, L=2,5m, DN = 1kpl. |np.typ BT-SL160-2,5/1,1 prod.
160 mm, P = 1,1 kW, Wykonanie - Stal nierdzewna EKO-CELKON lub inny
réwnowany
11. | Uktad odprowadzania skratek, mobilny pojemrakshratki V = 120 2 kpl. | np.typ MGB-120 prod. OTTO
I, tworzywo sztuczne lub inny rbwnowany
12. | Zestaw mont@wy i instalacyjny do SL-01 - komplet 1 kpl. ZM-31t
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13. | Szafka elektryczno-sterownicRd -04 dla uradzea 1kpl. |np.typ BT-RT-04 prod. BIO-
technologicznych stacji odbiokgiekéw wraz ze sterowaniem TECH lub inny réwnowany
- Modut rejestracyjny przeptywu, rejestracjasidoi dostawcy
sciekéw, wydruk danych, karta magnetyczna / 1 kpl.
- Instalacje elektryczno - sterownicze adzen i wyposaenia
technologicznego zgodnie ze "Schemat strukturaistalacji
elektrycznej i automatyki”, rys. TE-54 (kable zapite i sterownicze]
mocowanie i utaenie kabli) / 1 kpl.
- Odwietlenie, ogrzewanie elektryczne budynku, gniazeémwisowe
2. | ZBIORNIK U SREDNIAJACY - scieki dowazone 1 kpl
1. | Uklad napowietrzania zbiornika z dyfuzorem meanioswwymDR- 1kpl. |np.typ BT-EMR10 prod. BIO-
4.01,Q =20 n¥h, L =2 x 1,0 m, c = 20 gfin°xm, Weze elastyczne TECH lub inny rownowany
DN32/PVC,L=10m
2. | Zestaw montawy i instalacyjny do DR-01 1 kpl. ZM-DR-01
3. | Pompa zatapialr2S-1.03,Q =15 nith, H=5,0 m, P= 1,1 kW, B 1kpl. |np.typ AmaPorter 601 ND
= 0,75 kW, Wirnik typ F, o = 2900 mith prod. KSB lub inny
réwnowany
4. | Zestaw montawy i instalacyjny do PS-03, ruragi technologiczne] 1 kpl. ZM-PS-03
Czujnik, poziomuPL-1.05 - komplet
5. | Rozdzielnica serwisowRS-1.02dla uradzei technologicznych 1 kpl. | np. typ BT-RS-01 prod. BIO-
TECH lub inny réwnowany
6. | Zestaw montawy i instalacyjny do RS-01 - komplet 1 kpl. ZM-R%-0
3. | ZBIORNIK U SREDNIAJACY - osady dowaone 1 kpl
1. | Uklad napowietrzania zbiornika z dyfuzorem meamnioswwymDR- 1kpl. |np.typ BT-EMR10 prod. BIO-
4.02,0=20nih,L=2x1,0m,c=20 gg‘m3><m, Weze elastyczne TECH lub inny réwnowany
DN32/PVC,L=10m
2. | Zestaw montewy i instalacyjny do DR-01 2 kpl. ZM-DR-02
3. | Pompa zatapialras-1.04,Q = 25 m/h, H=6,0 m, P=194 kW, B 1 kpl. np. typ AmaRex F65-220/165
=1,0 kW, Wirnik typ F / DN65, 0 = 1450 min prod. KSB lub inny
réwnowany
4. | Zestaw montawy i instalacyjny do PS-04, ruragii technologiczne} 1 kpl. ZM-PS-03
Czujnik poziomuPL-1.06 - komplet
5. | Rozdzielnica serwisowRS-1.03dla uradzei technologicznych 1 kpl. | np. typ BT-RS-01 prod. BIO-
TECH lub inny réwnowany
6. | Zestaw montawy i instalacyjny do RS-01 - komplet 1 kpl. ZM-R%-0
4. | WSTEPNE MECHANICZNE PODCZYSZCZENIE SCIEKOW 1 kpl
1. | Krata mechaniczna hakow@ -5.01, Q = 80 nh, S = 400 mm, 1kpl. |np.typ SCC-400-3/90 prod.
Wysokas¢ spustu H = 1200 mm, Wysaodokraty L = 2.780 mm, FONTANA / BIO-TECH lub
Przeéwit d = 3 mm, Kt nachylenia a = 99Moc silnika P = 0,3 KW inny rownowany
400V, Ogrzewanie tay P = 1,2 KW / 230V, Wykonanie - rama
/stal zabezpieczona farlshemo odpory Cz$ci/ tworzywo sztuczne
- stal nierdzewna
2. | Zestaw monteowy i instalacyjny do KH-01, system mocowania, 1 kpl. ZM-KH-01
Czujnik poziomuPL-5.01
3. | Mobilny pojemnik na skratki V = 100 |, wykonartigorzywo 2 kpl. | np.typ MGB100 prod. OTTO
konstrukcyjna lub inny réwnowany
4. | Szafka elektryczno-sterownicza kraty hakoR€r05.1wraz z 1kpl. |np.typ BT-RT-05.1 prod.
systemem sterowania FONTANA lub inny
réwnowany
5. | PIASKOWNIK PIONOWY 1 kpl.
1. | Pompa zatapialna do pulpy piasko®€&j5.01,Q = 10 ni/h, H = 6,0 1kpl. |np.typ AmaRex N F65-
m, P = 1,23 kW, DN65, o = 1450 riin 220/155 prod. KSB lub inny
réwnowany
2. | Zestaw monteowy i instalacyjny do PS-01, ruragi, armatura, 1 kpl. ZM-PS-01-02
instalacja - komplet, Czujnik pozionRL-5.02
3. | Pompa zatapialna do pulpy piasko&apas magazynowyQ = 10 1kpl. |np.typ AmaRex N F65-
m’h, H=6,0 m, P = 1,23 kW, DN65, o = 1450 thin 220/155 prod. KSB lub inny
réwnowany
4. | Rozdzielnica serwisowa pomp zatapialnig$5.01 - komplet 1 kpl. | np.typ BT-RS-01 prod. BIO-

TECH lub inny réwnowany
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5. | Zbiornik hydroforowy z presostatem i pogrgasilajca HF-5.01, Q =| 1 kpl. | np. typ BT-HF-200/0,73 prod.
1,6 n¥/h, p = 4 bar, P = 0,75 kW, V =200 | BIO-TECH lub inny

réwnowany

6. | Zestaw montawy i instalacyjny do HF-5.01, ruragji, armatura, 1 kpl. ZM-HF-01
instalacja - komplet

7. | Uktad mieszania hydraulicznego piaskownika, Maté&VC DN32, 3 kpl. | np.typ BT-UMH-03 prod.

p = 4 bar, Zawory elektromagnetycziil-5.02+ZM-5.04 BIO-TECH lub inny
réwnowany

8. | Instalacja technologiczna piaskownika / Ukid&amanie przeptywu | 1 kpl. | Wykonanie warsztatowe
- deflektor L = 1,70 m, H = 1,40 m, Wykonanie #2l

6. | SEPARATOR PIASKU 1 kpl.

1. | Separator piask&F-5.01,Qmax= 18 mi/h, P = 0,75 kW, DN200, 1kpl. |np.typ SP-200/10 prod. Eko-
Wykonanie - stal nierdzewn&ruba - stal konstrukcyjna Celkon lub inny réwnowany

2. | Zestaw montawy i instalacyjny do SP-01, ruragji, armatura, 1 kpl. ZM-SP-01
instalacja - komplet

3. | Mobilny pojemnik na piasek V =750 |, wykonastal, 2 kpl. | np. typ KP-1 prod. Ekopromet
lakierowanym lub tworzywo sztuczne lub inny réwnowany

4. | Szafka elektryczno-sterownicRT -05dla uradzea 1kpl. |np.typ BT-RT-05 prod. BIO-
technologicznych wgpnego mechanicznego podczyszczdniakow TECH lub inny rownowany
wraz ze systemem sterowania / Instalacje elektyeaterownicze
urzadzen i wyposaenia technologicznego (kable zasits i
sterownicze, mocowanie i utenie kabli)

7. | POMPOWNIA GLOWNA 1 kpl.

1. | Pompa zatapialn&iekdwPS-1.0%PS-1.02Q = 28 nith, H = 8,6 2 kpl. | np. typ Amarex N F65-170/12
m, P, = 4,0 kW, B = 1,5 kW, Wirnik typ F, o = 2900 miih Przelot prod. KSB lub inny
65 mm réwnowany

2. | Zestaw monteowy i instalacyjny do PS-01, ruragi technologiczne| 2 kpl. ZM-PS-01
Czujnik poziomuPL-1.02:PL-1.02- komplet

3. | Podnénik reczny do wycigania pompgPP<-01, wykonanie stal A2, 1kpl. |np.typ PPS-100 prod. BIO-
udzwig m = 100 kg TECH lub inny réwnowany

4. | Rozdzielnica serwisowRS-1.01dla uradzei technologicznych 1 kpl. | np. typ BT-RS-02 prod. BIO-

TECH lub inny réwnowany

5. | Zestaw montawy i instalacyjny do RS-01 - komplet lkpl| ZM-R2-

8. | REAKTOR BIOLOGICZNY - separator zawiesiny 1 kpl.

1. | Separator zawiesirBP-01, D = 1000 mm, k&, = 5 m, Wykonanie 1kpl. |np.typ BT-PP-01 prod. BIO-
PE, System BT-flowmix lub réownoway, Uktad mieszania TECH lub inny réwnowany
hydrauliczne/pneumatyczmeR-01, Q = 10 ni’h, V = 5 n?, DN150

2. | Pompa powietrzna pulpy zawiesifi-04, Q = 5 ni/h, p = 0,1 bar, 1kpl. |np.typ BT-MA-01 prod. BIO-
DN100, materiat PE TECH lub inny réwnowany

3. | Zestaw monteowy i instalacyjny do PP-01 1 kpl. ZM-PP-01

9. | REAKTOR BIOLOGICZNY - selektor 1 kpl.

1. | Selektor beztlenow$E-01+SE-03 D = 1000 mm, Hcz =5 m, 3kpl. |np.typ BT-SE-03BT-SE-02
Wykonanie PE, System BT-flowmix lub réwnoivey, Uktad prod. BIO-TECH lub inny
mieszania hydrauliczne/pneumatyciR-02+DR-04,Q = 10 ni/h, réwnowany
E <1 kgQ/d, V = 15 ni, DN150

2. | Zestaw montawy i instalacyjny do SE-GISE-03 3 kpl. ZM-SE-0403

10. | REAKTOR BIOLOGICZNY - k. Den./Nitr. 2 kpl.

1. | Uklad dystrybucji powietrzalD-02, systemBT-airmix lub 1kpl. |np.typ BT-UD-1200 prod.
réwnowany, Uktad napowietrzanie/mieszanie, Q = 670hm BIO-TECH lub inny
Materiat PE/PVC, P = 1 bar, Zawory odcigrzg DN32/PVC | = 16 réwnowany
szt., Weze elastyczne DN32/PVC, L = 300 m

2. | Zestaw montewy i instalacyjny do UD-02 1 kpl. ZM-UD1200

3. | Zestaw tlenomierz&C-01, czujka tlenu Z =0 - 10 ppm, przetwornik 1 kpl. | np. typ COS4 prod. E+H lub
pomiarowy wyjgcie cyfrowe i analogowe U =230 V inny réwnowany

4. | Zestaw montawy i instalacyjny do SO-01 1 kpl. | np. typ ZM-SO-01 prod. BIO-

TECH lub inny réwnowany

3. | Uklad dyfuzor6wDP-01+ DP-08 L = 2,0 mx = 23 gQ/m’m, Q,max| 8 kpl. | np. typ Q2 prod.

=28 nifh.szt., H = 2 cm, Materiat - elastomer/silikon

AQUACONSULT lub inny
réwnowany

29




0.S. dla m. Dobromierz, gm. Kluczewsko

=2

4. | Uktad dyfuzorowDP-09+ DP-16, L = 4,0 mx = 23 gQ/m®m, Q,max| 8 kpl. | np. typ Q4 prod.
=56 n/h.szt. H = 2 cm, Materiat - elastomer/silikon AQUACONSULT lub inny

rownowany

5. | Zestaw montawy i instalacyjny do DP-01DP-016 1 kpl. ZM-DP-01-16

6. | Osadnik wtérny pionow@®W-01, D=6,2m, A=30 M V = 55 n, 1kpl. |np.typ BT-KBAL-1500 prod.
wyposaony w systenBT-flowl lub réwnowany w sktad ktérego BIO-TECH lub inny
wchodzi: réwnowany
- Zatopione koryto zbiorcze DN100, Q = 36/m
- Komora zhiorcza regulacji poziomu, Q = 3&mH = 10 cm
- Uktad odprowadzania efci plywajacych DN100, Q = 0 - 30 #h

7. | Pompa powietrzna do recyrkulacji os&d# -01, Materiat 1kpl. |np.typ BT-MA-100 prod. BIO-
PE/PVC/DN100, Q = 0 - 30 #h, p = 0,1 bar TECH lub inny réwnowany

8. | Pompa powietrzna do odprowadzania osadu nadegieMA -02, 1kpl. |np.typ BT-MA-200 prod. BIO-
Materiat PE/PVC/DN100, Q =0 - 30°%h, p =0,1 bar TECH lub inny réwnowany

9. | Pompa powietrzna do transportgsct ptywajacych MA -03, 1kpl. |np.typ BT-MA-300 prod. BIOA
Materiat A2/PVC/DN100, Q =0 - 30, p =0,1 bar TECH lub inny réwnowany

10. | Zestaw montawy i instalacyjny do OW-01 1 kpl. ZM-OW-01

11. | Konstrukcja néna przykrycia, instalacji technologicznej, salzen i 1kpl. |np.typ BT-TES-1200 prod.
wyposaenia, pomost technologiczny, barierki, kraty - kdshplo BIO-TECH lub inny
TE-31, D = 11,5 m, Materiat - stal ocynkowana réwnowany

12. | Lekkie przykrycie reaktora - komplet @i&-31, D = 11,5 m, Materiat 1 kpl. | np. typ BT-TEL-1200 prod.

- zywica poliestrowa wzmocniona witbknem szklanym BIO-TECH lub inny
rownowany

13. | Zestaw montawy i instalacyjny do TE-31 1 kpl. ZM-TE-31

11. | POMIESZCZENIE DMUCHAW - stacja dmuchaw 1 kpl.

1. | Szafka elektryczno-sterownicBa -01 dla uradzen 1kpl. |np.typ BT-RT-01 prod. BIO-
technologicznych wraz ze sterownikiem przemystovoyae TECH lub inny réwnowany
systemem sterowanBil-autoecolub rownowany z maliwoscia
przesytania systemoéw alarmowych poprzez SMS wgerselu
strukturalnego

2. | Instalacje elektryczno - sterowniczeagtzer i wyposaenia 1 kpl.
technologicznego zgodnie ze "Schemat strukturalatalaciji
elektrycznej i automatyki", ry§.E-51.00-TE-55-00 (kable
zasilajce i sterownicze, mocowanie i atnie kabli)

3. | Dmuchawy rotacyjne typu Root’s w obudowiavitkochtonnej 3 kpl. | np.typ GM-3S prod Aerzen lu
DM-01+ DM-03, Q = 145 nih, p = 0,6 bar, P = 5,5 kW, dT < 90, RBS-15 prod. Robuschi lub
Lo<76dB inny réwnowany

4. | Uklad dystrybucji powietrza systemu BT-airnu-01, Q = 450 1kpl. |np.typ BT-UD-03 prod. BIO-
m¥h, p = 1 bar, Materiat - stal OC/DN100 TECH lub inny réwnowany
Wyposaenie:

- Napowietrzanie selektoré#M-01/ 1szt.

- Pompa odprowadzenia osadM-02 / 1szt.

- Pompa odprowadzeniegzi ptywajacychZM-03 /1szt.

- Pompa odprowadzenie pulpy piaskow®j-04 /1szt.

- Odprowadzenie kondensai-05 /1szt.

- Pompa recyrkulacji zewgtrznejZR-01 /1szt.

- Napowietrzanie zbiornika osadiR-02 /1szt.

- Napowietrzanie zbiornikéciekéw dowagonychZR-03 /1szt.
- Klapa z napdem elektrycznyniKL-01.1+KL-02.2 / 4 szt.

5. | Zestaw montewy i instalacyjny do UD-01 1 kpl. ZM-UD-01

12. | POMIAR PRZEPLYWU 1 kpl.

1. | Zestaw przeptywomierZaM-1.01, Czujnik przeptywu Q =0 - 40 1 kpl. |np.typ Promag DN150 prod.
m/h, DN150, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, \gie A/C E+H lub inny réwnowany

2. | Zestaw montawy i instalacyjny do PM-01 1 kpl. ZM-PM-01

13. | ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO 1 kpl.

1. | System do zagszczania osadu nadmierneg0-3.01+20-3.02,, Q =| 2 kpl. | np. typ BT-ZO-200 prod. BIO-
20 n/h, L = 2 m, PVC DN200 TECH lub inny réwnowany

2. | Zestaw monteowy i instalacyjny do ZO-01 2 kpl. ZM-Z0-01
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3. | Uktad napowietrzani®R-3.01+3.02,dyfuzor rurowy L = 21,0 m,x 2 kpl. np. typ BT-EMR10 prod. BIO-
=20 gQ/m°m, Materiat - EPDM, Wze elastyczne DN32/PVC, L = TECH lub inny réwnowany
10m

4. | Zestaw montawy i instalacyjny do DR-01 - komplet 2 kpl. ZM-D&t

14. | MECHANICZNE ODWADNIANIE OSADU 1 kpl.

1. | Prasa tanowa do odwadniania osaéT-3.01z zagszczaczem 1kpl. |np.typ NP0O8-CK prod.
srubowo kebnowym, Szerok& tasmy L = 800 mm, Qm =40 - 160 Teknofanghi lub inny
kgsnfh / Moc silnika tamy P = 0,55 kW /, Moc silnika mieszacza P| = réwnowany
0,37 KW, Pompa plueza odrodkowaPS-3.02Q = 4 ni/h, P = 2,2
kW, p =5 bar / SgzarkaKO-01, Q = 100 I/min, P =7 bar, P=1,1
KW

2. | Uktad hydrauliczny podawania nadali-01 z pompa osadBD- 1kpl. |np.typ BT-UD630 z pomp
3.02Q=6,0n¥h, P=1,5KW srubowa PF-MH060-B2 prod.

BIO-TECH lub inny
réwnowany

3. | Uktad odzysku wodi#W-3.01, s = 0,2 mm z pompP<-3.01, Q =4 1kpl. |np.typ BT-FW-200-4/0,55
mh, P = 0,55 kW, p = 0,5 bar, Uktad filtréw - 2 szt prod. BIO-TECH lub inny

rownowany

4. | Zestaw montawy i instalacyjny do PT-01 - komplet 1kpl| ZzZM-RPL

5. | Stacja przygotowania i dozowania flokulaSter3.01, V = 1 nt, P = 1kpl. |np.typ CMP10-XL prod.
0,75 kW, Pompa dozaga PD-3.01, Q = 0,30 mYh, P = 0,25 kW Ekofinn-Pol inny rownowzny

6. | Zestaw montawy i instalacyjny do SF-01 - komplet 1kpl| ZM-8B00

7. | Przenénik srubowy osadisL-3.01,DN160, | =4,5m, P =1,5 kW, 1 kpl. np. typ PS-160/4,0/1,5 prod.
Wykonanie - obudowa&fuba - stal nierdzewna/konstrukcyjna Ekofinn lub inny rownowany

8. | Zestaw montawy i instalacyjny do przerdaika SL-01 - komplet 1 kpl. ZM-SL-01

9. | Szafka elektryczno-sterownicRa -03 dla uradzei 1kpl. |np.typ BT-RT-03 prod. BIO-
technologicznych gospodarki osadowej wraz ze stangswm / TECH lub inny réwnowany
Instalacje elektryczno - sterownicze (kable zasikji sterownicze,
mocowanie i utaenie kabli)

10. | Uradzenie specjalistyczne - przyczepa jednoosiowapwadsé 1kpl. |np.typ SAM prod. TEWEKS
2.400 kg, Wymiary 2700 x 2000 x 1650 mmgZair 1.080 kg, AUTO lub inny rGwnowany
tadowna¢ 2.400 kg, Rozstaw osi 1.400 mm

15. | STACJA WAPNOWANIA OSADU 1 kpl

1. Zbiornik wapnaZW-3.01 z komog opr&zniania, P = 0,37 kW, V = 1 kpl. np. typ MHIG'O?.’ prod.

0,4 n?, Wykonanie A2 / Dozownikrubowy wapn&L-3.03 Q = 30 Ekofinn-Pol lub inny
kg/h, P = 0,55 kW, L = 4,8 m, DN80, Wykonanie - dowaéruba - rownowany
stal nierdzewnal/stal konstrukcyjna

2. Konstrukcja néna do zbiornika wapna o wymiarach 2,2x1,5x0,59 m,1 kpl. ZM-ZW-01
Kraty wema - wykonanie stal OC / Zestaw mantay i instalacyjny
do ZW-01

9. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY | ZU ZYCIE ENERGII

W ponizszej tabeli zestawiono podstawowe dane energetygizivenych technologicznych odbiornikow
energii elektrycznej zainstalowanych na oczyszdzaiekow.
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TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Lp. Nazwa urzadzenia llos¢ | Moc zainstalowana Moc Czas pracy| Zuzycie
[szt.] [kW] pobierana [h/d] energii
jedn. calk. [kW] [kWh/d]
I Punkt zlewny
1 [Zasuwa ngowaZA-4.01 1 0,10 0,10 0,05 4,0 0,2
2 |Przeplywomierz elektromag§M-4.01 1 0,10 0,10 0,05 4,0 0,2
3 [Sito skratkowesI-4.01 1 0,12 0,12 0,10 4,0 0,4
4 |Przendnik srubowy skratelSL-4.01 1 1,50 1,50 1,50 4,0 6,0
5 [Zasuwa ngowaZA-4.02:ZA-4.03 2 0,10 0,20 0,05 2,0 0,2
6 [Pompa zatapialn@S-4.01 1 1,10 1,10 0,75 4,0 3,0
7 |Pompa zatapialn@S-4.02 1 1,94 1,94 1,00 2,0 2,0
Il Me chaniczne podczyszczenigciekow
1 [Krata hakowaH-5.01 1 0,30 0,30 0,21 6,0 1,3
2 |Pompa zatapialna piaskB-5.01 1 1,23 1,23 0,50 6,0 3,0
3 |Separator piaskBP-5.01 1 0,75 0,75 0,50 6,0 3,0
4 |Pompa zasilapa uklad hydroforowydF-5.01 1 0,73 0,73 0,50 6,0 3,0
5 [Pompa zatapialn@S-1.01+PS-1.02 2 4,00 8,00 1,50 10,0 30,0
11l Biologiczne oczyszczaniesciekow
1 |Dmuchawa rotacyjn@M-1.01+DM-1.03 3 5,50 16,50 4,30 13,0 167,7
Sonda pomiarowa tlersO-1.01 1 0,10 0,10 0,05 24,0 1,2
3 |Przeplywomierz elektroma@M-1.01 1 0,10 0,10 0,05 24,0 1,2
\% Gospodarka osadowa
1 |Prasa témowa z zagszczaczerfrubowymosad®T-| 1 0,25 0,25 0,20 5,0 1,0
301 1 037 0,37 0,20 50 1,0
2 |[Pompa ofirodkowa do pilukania tany PS-3.02 1 2,20 2,20 0,75 5,0 3,8
3 [Pomparubowa osad®D-3.02 1 1,50 1,50 1,10 50 55
4 |Pompa flokulantieD-3.01 1 0,25 0,25 0,20 5,0 1,0
5 |Ukitad odzysku wody z pomgaS-3.01 1 0,25 0,25 0,75 50 3,8
6 [Pompa zatapialna osa&®$-3.03 1 1,23 1,23 0,50 5,0 25
7 |Stacja flokulantu z mieszadtevi-3.01+MI-3.02 2 0,75 1,50 0,50 1,0 1,0
8 |[Przengnik srubowy osadisL-3.01 1 1,50 1,50 1,10 5,0 55
9 [Dozowniksrubowy wapnaL-3.03 1 0,55 0,55 0,40 50 2,0
10 |Zbiornik wapn&Ww-3.01 1 0,37 0,37 0,30 25 0,8
\% Sterowanie i automatyka
1 |Szafka elektryczno - sterownicga-01 1 0,20 0,20 0,15 24,0 3,6
Szafka elektryczno - sterownicga-03 1 0,10 0,10 0,08 24,0 1,9
Szafka elektryczno - sterownicgd-05 1 0,10 0,10 0,08 24,0 1,9
\Y Zapas mocy
1 |Ogrzewanie kraty (zimajH-5.01 1 1,20 1,20 1,20
Moc zainstalowana razem 44,3 Zaycie energi| 257,6

W celu ogrzewania, wentylacjiswietlenia i zapewnienia warunkéw sanitarnych nayszzzalnisciekow,
dodatkowo zainstalowaneds urzadzenia elektryczne o mocy ok. 18 kW. Szczego6towsrisi mocy znajduje @i
projekcie sanitarnym.

10. ZASILANIE AWARYJNE

W przypadku braku zasilania oczyszczalftiekbw wymagane dulzie korzystanie z agregatu
pradotwérczego. Dla celéw technologicznych potrzebgazle uruchond:
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Lp. Nazwa urzadzenia llosé Moc zainstatlowana Moc pobierana
[szt] (kW]
jedn. catk. [kw]
1 |Krata hakowa KH-5.01 1 0,30 0,30 1,50
1 |Pompa zatapialna PS-1.01 1 4,00 4,00 1,50
2 |Pompa piasku PS-5. 1 0,12 0,12 0,1C
3 |Separator piasku SP-5 1 2,2C 2,2C 1,5C
4 |Dmuchawa DM-1.0 1 5,5( 5,5C 4,3C
5 |Sterowanie i automaty 1 0,5C 0,5C 0,5C
6 |Oswietlenie awaryjn 1 0,5C 0,5C 0,4C
ZASILANIE AWARYJNE - RAZEM 13,1
11. ZESTAWIENIE ENERGOCHLONNO SCI OCZYSZCZALNI

Lp. Wskaznik Jednostka Wartos ¢
1 |Moc zainstalowana razem kw 44
2 |Zapotrzebowanie mocy kWh/d 258
3 |Srednia dobowa wydaj6é oczyszczalni md 200
4 |Energochionn@ oczyszczanidciekow KWh/m 1,29

Uwaga: Energochtonn@ oczyszczalni nie obejmuje zguie energii zwizanej z eksploatagj obiektu jak
ogrzewanie zimowe pomieszézeswietlenie obiektu, @Z¢ socjalna itp.

12. ZESTAWIENIE KOSZTOW EKSPLOATACIJI

Lp. Czynnik cenotworczy Przyjeta wartos¢ | Przyjeta warto§é | Koszt pozycji | Warto§¢ netto
ilo§ciowa cenowa [z1/dobe] [z4/roK]
1 |Koszt energi 258 kwh(d 0,40 Z{kWh 103 zt 37 602
2 [Koszt flokulantu 1,3 kg/d 17 Z¥kg 221z 8 (67
3 [Koszt wapna 70 kgld 0,40 ztkg 28 zt 10 220
4 |Koszt wody 2 m3/d 2,50 z¥m3 5 zt 1825
5 |Wywdz i utylizacja skratek 0,07 m3/d 400 z¥Mg 28 zt 10 22(
6 |Wywoz i utylizacja piasku 0,04 m3/d 350 z¥Mg 1p z 47
7 [Wywéz i utylizacja osac 1,5 m3/( 150 zZ¥Mc 225 7 82 12¢
8 [Koszt cz$ci zamiennych i serw 3 kpl. 2000 ztkpl 16 z 6 00(
9 |Analizasciekéw 12 kpl 1200 z¥/kgl. 39 izt 14 4P0
10 | Wynagrodzenie obstugi 2 Ps. 1500 z¥m-c 100 z 34 500
11 RAZEM koszt oczyszczania netto zl/rol 211 43(
12 RAZEM koszt oczyszczania 1 rh(netto) 2,90

Uwaga: Jednostkowy koszy eksploatacji oczyszcaarobejmuje amortyzaciji wdzei i wyposaenia oczyszczalni
sciekow.

13. OPIS SPOSOBU STEROWANIA | AUTOMATYKA

Wszystkie czynnéei zwiazane z eksploataci zautomatyzowane i nie wymagajtatego nadzoru. Czasy
pracy takich urgdzer mechanicznych technologicznych &isle ustalone, a czynfoi przebiegaj automatycznie.
Wszystkie czynnéi sterownicze odbywajsie poprzez sterownik przemystowy. Zastosowany stetlowpnsiada
modut komunikacyjny umdiwiajacy przesytanie informacji SMS.
Stany pracy/postoju/awarii ufdzer sygnalizowane dtla w szafie sterowniczePwietiny zbiorczy sygnat
alarmowy wyprowadzonydalzie na zewstrz budynku technicznego. Sygnalizacja awaryjnaystkich urzadzea
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doprowadzona jest do sterownika, ktdry poprzgzeé komunikacyjne SMS powiadamia obsha awarii krotly
wiadomdacia tekstows lub sygnatem zwigkowym. Podiczenie urgdzer technologicznych pokazano zetonych
rysunkach Schematu strukturalnego AKPIA szafki #lglzno — sterowniczej dla technologii RT-01

13.1. PUNKT ZLEWNY SCIEKOW

1. Sterowanie prac zaworu odcinajcego ZA-4.01 po prawidtowe] identyfikacji dostawcyciekow
Zamknicie zaworu i wydczenie wszystkich ugdzen technologicznych w zateosci od sygnatu z
przeptywomierz&P?M-4.01, braku przeptywidciekdéw i programu sterownika.

2. Wydruk danych z modulRE-4.01nastpuje bezpérednio po skaczeniu zrzutiéciekéw lub osadéw.

3. Sterowanie i zasilanie wszystkich adzer umieszczone w szafé&T-04 zakupionej u producenta dostawy
technologii

13.2.ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW DOWO ZONYCH

1. Sterowanie stagj pomp PS-1.03 w zalenosci od poziomusciekbw w zbiorniku sygnalizowanego
czujnikami poziomuPL-1.05. Praca pompy w zatecici od programu czasowego, optymalizacjadlo
sciekow dowaonych podawanych do reaktora biologicznegoagweidnia.

2. Napowietrzanie zbiornika stedniajcego DR-4.01-DR-4.02 praca i postdj ukladu napowietrzania
sterowane zaworemeznymZR-03

3. Sterowanie i zasilanie wszystkich wdzen umieszczone w szafé&T-01 zakupionej u producenta dostawy
technologii

13.3. KRATA HAKOWA

Usuwanie skratek na kraciedzie automatyczne. Sterowanie praczadzenia poprzez program
sterownika. Krata viczane do pracyeolzie w zalénosci od programu w patzeniu z poziomenéciekéw przed
krata.

1. Uklad sterowniczy kratyKH-5.01 w zaleznosci od poziomusciekéw w komorze kraty. Sterowanie i
zasilanie urgdzeh umieszczone w szafce zakupionej u producentgdaenia.

2. Sterowanie i zasilanie wszystkich wdzern umieszczone w szafc@T-5.01 dostarczonej od dostawcy
technologii.

13.4. PIASKOWNIK PIONOWY |/ SEPARATOR PIASKU
Usuwanie pulpy piaskuedzie automatyczne. Sterowanie pr@omp poprzez program sterownika.
Separator piasku wézane do pracyddlzie w zalenosci od pracy pomp w piaskowniku.
1. Uklad sterowniczy separatora piaskB-5.01w zaleznosci od pracy pompy zatapialnBS-5.01

2. Sterowanie i zasilanie wszystkich adzer umieszczone w szafé&T-05 zakupionej u producenta dostawy
technologii

13.5.POMPOWNIA GEOWNA

Wiaczenie i wyhkczanie pomp sterowanezdzie poprzez czujniki poziomu, ktére zainstalowamew
zbiorniku pompowni. Pompy pracuna przemian, czas pracydzie optymalizowany poprzez program sterownika.
W razie awarii jednej z pomp, do pracy jesieglana druga.

1. Sterowanie pompPS-1.01, PS-1.02v zalenosci od poziomusciekéw w zbiorniku sygnalizowanego
czujnikami poziomWPL-01+PL-04.

2. Praca pomp na przemian, optymalizacja czasu prasppSygnalizacja awaryjna i sterowanie pompowni
awaryjne niezalime od sterownika przemystowego.
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3.

13.6.

13.7.

Sterowanie i zasilanie wszystkich adzer umieszczone w szafé&T-01 zakupionej u producenta dostawy
technologii

REAKTOR BIOLOGICZNY

Sonda tlenowaS0-01, wyjscie analogowe z sondy doprowadzone do sterownika@liwos¢é odczytu
aktualnego stzenia tlenu w reaktorze. Sterowanie prdmuchaw.

Sterowanie i zasilanie wszystkich adzer umieszczone w szafé&T-01 zakupionej u producenta dostawy
technologii

POMIESZCZENIE DMUCHAW

Ze wzgkdu na stosowantechnologd, czas zatrzymaniéciekow w reaktorze wynosi ok. dwéch dni. W

zwiazku z tym zapotrzebowanie na tlen wat doby nie bdzie wykazywd wickszych nierdwnomierrici.

1.

Poziom sterowaniaa podstawie aktualnega:atnia tlenu w komorze nitryfikacji/denitryfikacji. \Wwzasie
rozruchu technologicznego ustawiongdd dwie wartgci progowe tlenu oraz czas cyklu pracy reaktora
przy ustalonych warunkach tlenowych. Czas pracy dmaw, czstotliwos¢ wiaczania oraz szybké
reakcji na zmiany w systemie sterowan@sez sterownik przemystowy.

Poziom sterowania razie awarii sondy tlenowej przy pomocy zegarasowego. Program pracy ustalony
bedzie w trakcie rozruchu oczyszczalni i kadby¢ dostosowany do aktualnych potrzeb.

Wydajng¢ pomp powietrznych regulowana jest za poinoraworu powietrza. Il powietrza

dostarczanego do pomp jésisle zwiazana z wydajnicia pomp. Whczenie i wyhczanie pomp sterowanedzie
poprzez program sterownika za pomaaworu elektromagnetycznego. Pompa powietrznakelacji zewrtrznej
pracow& bedzie cah doke. Pompa mamutowa odprowadms osad nadmierny wdzana kdzie w czasie
ustalonym w programie sterownika. W trakcie rozwtdchnologicznego oczyszczalni zostanie ustaloydajmcsé
pomp oraz program sterownika przemystowego.

1.

Sterowanie prac dmuchawDM-01+-DM-03 w zalenosci od wymaganego &tenia tlenu w komorze
reaktora biologicznego — sterowati@-autoeco lub rownowany. Wyjscie analogowe przetwornikaO-

01

Proces nitryfikacji / denitryfikacji sterowany pn@gnem czasowym oraz podwéjnym progiem
utrzymywanego gtenia w komorze reaktora — systéBif-autoeco lub rownowany. Praca dmuchaw
naprzemienna, optymalizacja czasu pracydee

Praca uktadu pompowego odprowadzenia zawidgiAy04 z separatora zawiesiny tatwo opadalnej PP-01
sterowana programem czasowym sterownika - zaiv604

Praca ukltadu pompowego odprowadzania osadu nadsg@MA-02 sterowana programem czasowym
sterownika - zaw6ZM-02

Praca ukladu pompowego odprowadzaniga@zptywajacych z powierzchni osadnilkdslA-03 sterowana
programem czasowym sterownika - zawéf-03

Praca uktadu mieszania selektor68E-01+SE-03 sprzonym powietrzem sterowana programem
czasowym sterownika - zaw@M-01

Praca uktadu napowietrzania zbiornika os&R-01 sprezonym powietrzem sterowanacznie -zawor
ZR-02 otwierany z rozpoeziem procesu odwadniania osadu

Przeptywomierz elektromagnetyczfM-1.01 z wyjsciem analogowym i cyfrowym, sygnaly przesytane
do sterownika centralnego. Przetworzenie danychtevowniku, maliwos$¢ odczytu aktualnej ikxi
sciekow, ilasci sciekdw w poprzednich 2 dniach oraz sumaryczng soiekow

Sterowanie i zasilanie wszystkich gdzer umieszczone w szafdeT-01 zakupionej u dostawy kompletnej
technologii oczyszczankxiekdw
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13.8 POMIESZCZENIE TECHNICZNE

Odwadnianie osadu na ydzeniuPT-3.01 bedzie automatyczne tj. wymaganedizie whczenie cyklu
odwadniania i przygotowania flokulantu. \&tawy proces odwadniania sterowany jest automatgczai pomog
sterownika, ktory jest g%cia dostawy.

1. Zasilanie elektryczne ugdzen gospodarki osadowej, szafka elektryczno sterovengbastarczona wraz z
urzadzeniami zakupiona u dostawcy sizen RT-03

2. Sterowanie pracprzendnikéw srubowychSL-3.01i SL-3.03w zaleznosci od pracy urzdzeniaPT-3.01
Program pracy ustalony w trakcie rozruchu w zadéci od obcazenia przenénikow.

3. Stacja flokulantuSF-3.01 ukfad pompy dozuypej PD-3.01— sterowanie pracpomp zwazany z prag
urzadzenia. Wydajn& pompy sterowanacznie w zalenosci od jakaci osadu.

4. Uktad pompy dozujcej PD-3.02 — sterowanie pracpomp zwizany z prag urzadzenia. Wydajn&
pompy sterowanacznie w zalenaosci od jakdci osadu odwodnionego.

5. Sterowanie i zasilanie wszystkich wdzen umieszczone w szafé&T-03 zakupionej u producenta dostawy
technologii

13.9. WYTYCZNE DLA SYSTEMU ALARMOWEGO

1. Stany alarmowe z oczyszczalni — awaryjna wgrttenu, awaria pompowni, awaria dmuchaw przesytane
sa przy pomocy systemu SMS do eksploatatora oczybBrcza

2. Oczyszczalnia wypogana w systendwietlnej sygnalizacji alarméw oraz k@ urzdzenie technologiczne
wyposaone jest w sygnalizaggwietlna stanu pracy lub awarii.

3. Czas pracy utdzen optymalizowany wg. programBiT-autoeco lub réwnowany.

14. OBSLUGA OCZYSZCZALNI

Proponowana oczyszczalni@iekdw pracujca w oparciu o zaprojektowartechnologt, dzial& bedzie
automatycznie i nie wymaga statej obstugi. Do nadzwacy reaktora wymagacgedynie czasowego zatrudnienia
odpowiednio przeszkolonego pracownika. Jednak zgleda na przyjmowaniéciekdw dowaonych, odwadnianie
osadu, oraz nadzér nad ca@ia oczyszczalni sciekdw przewiduje si zatrudnienie dwoch odpowiednio
przeszkolonych pracownikéw. Jeden pracownik do oadznad eksploatacj oczyszczalni, dwdéch dozie
potrzebnych tylko w czasie awarii ew. serwisu. owiazkdw obstugi nalee¢ bedzie:

» Kontrola procesu oczyszczania

* Wymiana kontenera na skratki

» Kontrola automatycznego usuwanie zawiesiny tatwadafnej z separatora

» Kontrola czystéci powierzchni osadnika

» Kontrola procesu odwadniania osadu

* Przygotowanie flokulantu przez rozpgciem procesu odwadniania

» Kontrola przyjmowanigciekéw dowaonych

» Konserwacja i wykonanie serwisu zamontowanychdea technologicznych i wyposenia

« Utrzymanie oczyszczalni w czysto i porzadku

15. OPIS SPOSOBU POSEPOWANIA Z ODPADAMI

15.1. SKRATKI — KOD 190801

Powstajce w procesie technologicznym skratkedly magazynowane w szczelnym i zamfpn
kontenerze i wywione poza teren oczyszczalni na sktadowisko odpadow.
llos¢ skratek: N = 0,07 frd = 26 nilrok
Sucha masa skratek: M = 750 k26 mi/rok = 20 t/rok
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15.2. PIASEK — KOD 190802

Powstajcy w procesie technologicznym piasek po separagjizie magazynowany w kontenerze i
wywozony poza teren oczyszczalni na sktadowisko odpadow.

llos¢ piasku: N = 0,04 itd = 15 ni/rok
Sucha masa piasku: M = 1.500 kA5 ni/rok = 22 tirok
15.3. OSAD NADMIERNY TLENOWO STABILIZOWANY — KOD 1908 05

Powstajca w procesie oczyszczanigiekOw pulpa zawieraga zawiesia organiczm fatwo opadala
podawana ¢&dzie podawana stabilizacji tlenowej z zbiorniku disanadmiernego. Powstgy w procesie
oczyszczaniaciekéw osad nadmierny (po zggczeniu w zbiorniku magazynowym i dodatkowej stzdodji
tlenowej) kedzie poddawany odwodnieniu w stacji mechaniczneatygaginiania.

Objetos¢ osadu odwodnionego: N = 1,3Mh= 475 nirok
Sucha masa osadu M = 8g'iok
Odwodnienie osadu v=18 %

15.4. OSAD NADMIERNY WAPNOWANY

Powstajgcy w procesie oczyszczanigciekow osad nadmierny po odwodnienigdbie poddawany
wapnowaniu. Wapnowany osad wywemy bedzie w celu przyrodniczego wykorzystania na miejsgkazanym
przez Inwestora po wykonaniu niezimych bada gruntu i osadu (poza teren oczyszczalni).

llos¢ osadu po wapnowaniu: N = 1,5/ch= 550 n¥rok
llo$¢ osadu M = 11Q.t,/rok
Odwodnienie osadu: 20 %

Osady sciekowe mog by¢ rowniez zastosowane w rolnictwie, do rekultywacji terenpw uprzednim
wykonaniu bada gruntéw, na ktérych majby¢ stosowane oraz baflmsadéwsciekowych. Sposéb ostatecznego
zagospodarowania osadu zostanie @&rg/ po przeprowadzeniu batdakteriologicznych, parazytologicznych
oraz stwierdzeniu zawakt skzenia metali gjzkich. Osad po przebadanigdzie m@na zagospodarowa

= Do rekultywacji gruntéw na potrzeby rolnicze i ro#icze
= Do radlinnego utrwalania powierzchni gruntéw
= Do uprawy rélin przeznaczonych do produkcji kompostu

16. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Do reaktora doprowadzoneds scieki technologiczne jak rownigcieki socjalno-bytowe o pH = 6,8 - 7,8.
W przecetnych warunkach, jakich natg sic spodziewa w oczyszczalniscieki stanowt beda ztozone srodowisko
korozyjne zawierajce sole mineralne, zwiki organiczne i bakterie. Z tego powodu projektaje wykonanie
wszystkich instalacji technologicznych z materiatéatucznych tj. z PE, PVCGywica poliestrowa. Wszystkie
metalowe czsci znajdujice st pod powierzchni wody oraz w reaktorze&ruby, mocowania, uchwyty ruregow)
wykonane g ze stali nierdzewne;.

17. WYMOGI BHP | PPOZ

Przed przyspieniem do eksploatacji nalg opracowad instrukcg obstugi zgodnie z obowzujacymi
przepisami BHP. Pracownicy obstugey obiekt jak rownie wykonupcy remonty musz by¢ przeszkoleni w
zakresie bezpiecznej obstugi w oparciu o ogéinegisy BHP dotycace oczyszczalniciekow oraz w oparciu o
opracowan na podstawie deviadcze rozruchowych instrukejbezpiecznej obstugi obiektu. W czasie eksploatacji
nalezy zwrdcié uwag: na utrzymanie obiektu w czys$t, szczegdlnie w warunkach zimowych w czasie opadu
$niegu oraz na intensywne wentylowanie obiektu praegiciem do niego na czas remontu lub czyszczenia.
Wykonanie prac remontowych musi odbywsi¢ z ubezpieczeniem w obecmd co najmniej 3 pracownikow
zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP.
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Obiekt w niniejszym opracowaniu jest obiektemyimierskim, niezagroonym wybuchem i zalicza ¢sido
V kategorii niebezpiecZstwa paarowego.

18. OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI | ODBIORU

Prace budowlane przy projektowanym obiekcie nyafgowadzé zgodnie z projektem konstrukcyjnym, w
nawigzaniu do pozostatych rozagdan brarzowych. Przy wykonaniu roboételbetowych na budowie, nale
wykona odpowiednie otwory dla prz&j rurocagéw przezsciany oraz odpowiednie okucia otworéw w stropach
zgodnie z wykazami i wymiarami podanymi w projektac

Po wykonaniu rob6t natg przeprowaddi proby szczelnii zbiornika i przewodéw. Odbioru koowego
naley dokong& po wykonaniu wszystkich baflaprzewidzianych dla tych ugdzer. Po pomyginym
przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego zm przysipi¢c do rozruchu technologicznego n@iekach z
kanalizacji. Po wykonaniu rozruchu najeopracowd szczegotow instrukci bezpiecznej eksploatacji obiektu.

19. STREFA UCIAZLIWO SCI

Projektowana oczyszczalnia przyjmawdedzie typowe $cieki bytowo — gospodarcze. Charakter i
specyfika zastosowanych proceséw technologicznychtlédnowo stabilizowany osad czynny nie powinna
powodowd przykrych zapachOw. Praje propozycje projektowe uwzglniajp szereg technicznych i
technologicznych rozwrzan minimalizupcych ujemne oddziatywanie przeesrigcia nasrodowisko, do ktérych
naleza:

* Mechaniczne oczyszczanieiekow w budynku zamkegiym

e  Zainstalowanie dmuchaw w pomieszczeniu zartim (wyttumienie hatasu)

«  Przyjcie procesu technologicznego gwaramtago tlenow stabilizacg osadu (zmniejszona
emisja zapachow)

« Kierowanie odciekéw i przelewéw do ponownego oczysania (ciecz nad osadowa, odcieki z
prasyiin.)

* Rodzaj przytego napowietrzania, napowietrzanie glgte (wyeliminowanie aerozoli i
zapachow)

*  Przyjcie procesu technologicznego gwarasmtago usuwanie zwzkow biogennych

+ Zautomatyzowanie proceséw mechanicznego i biologige oczyszczanigxiekow

*  Wywdz odwodnionych skratek i osadow na skltadowiséipadow (poza teren oczyszczalni)

Technologia oczyszczanigciekdw przygta w projekcie i zastosowane rozgd@nia techniczne
(ograniczajce kontakt sciekbw z powietrzem) w znacznym stopniu zmniejgzamisg zanieczyszcze do
powietrza. | tak stanowty zazwyczaj najwksze zagreenie dla stanu powietrza blok oczyszczania mechaago
sciekbw umieszczony dolzie w pomieszczeniu zamkihym, skratki odprowadzanea sdo kontenera, ktoéry po
napetnianiu jest zamkgtly i wywozony na skratki na zewitrz budynku.

Reaktor biologiczny przykryty jest ptytamizgywicy poliestrowej wzmocnionej wiéknem szklanym.rity
samym wyeliminowany zostat wplyw zewrznych warunkéw atmosferycznych na rozprzestrzeeiasi
zanieczyszcag a ewentualna emisja zanieczysZczi powietrza wyspowa: bedzie punktowo, w miejscach
odprowadzenia powietrza niewykorzystanego w preceapowietrzania. ROwniesposéb napowietrzaniziekow
w reaktorze biologicznym (napowietrzanie wmie, drobnogcherzykowe) oraz stabilizacja osadow, w istotny
spos06b ogranicza emiszanieczyszczedo powietrza.

Pompowniasciekéw surowych wyposana w pompy zatapialne, o ile przyjmawdedzie scieki z
wlasciwie wzytkowanej instalacji sieci kanalizacyjnej niedzie zagraa¢ zanieczyszczeniem powietrza ze veziyl
na jej przykryciezelbetowe.

Z zastosowanych rozedan technicznych i technologicznych prztyjch w projekcie oraz z analizy
wynikow bada emisji zanieczyszctez innych oczyszczalniciekéw (jako obiektow analogicznych) uvma
stwierdzi, ze wplyw oczyszczalniciekOw nasrodowisko powinien si zamkmé¢ w granicach jej dziatki —
ogrodzenia pod warunkiem vitawej jej eksploatacji.

38



0.S. dla m. Dobromierz, gm. Kluczewsko

20. SPIS RYSUNKOW

1. | Plan zagospodarowania terenu 1:200 P 14.198/12 ZG 10.00
2. | Schemat technologiczny P 14.198/12 TE 01.00
3. Budynek techniczny, Reaktorbiologiczny 1:50 P 14.198/12 TE 13.00
Rzut parteru, Gigi technologiczne ' ' '
4. | Profile podtuzne kanatow po drodzesciekow 1:100/200 | P 14.198/12 TE 15/0/L
5. | Profile podiuzne kanatow po drodzeiciekow 1:100/200 | P 14.198/12 TE 15/0/R
6. | Profile podiuzne kanatow po drodzesciekow 1:100/200 | P 14.198/12 TE 15/0/8
7. | Profile podiuzne kanatow po drodzeiciekow 1:100/200 | P 14.198/12 TE 15/0/4
8. | Profile podtuzne kanatéw po drodze osadow 1:100/200 | P 14.198/12 TE 15/0/5
0. Budynek techniczny, Reaktor biologiczny 1:50 P 14.198/12 TE 23.00
Ciagi technologiczne. Przekroj ' ' '
10. | Reaktor biologiczny 1:50 | P 14.198/12 TE 24.00
Napowietrzanie ' ' '
11. | Reaktor biologiczny 1:50 P 14.198/12 TE 25.00
Instalacja powietrza ] ' '
12. | Reaktor biologiczny 1:50 | P 14.198/12 TE 31.00
Przykrycie ' ' '
13. | Zbiornik u $redniajacy sciekéw dowaonych 1:20 P 14.198/12 TE 4101
Ob. Nr 5A ] ) '
14. | Zbiornik u $redniajacy osadow dowaonych 1:20 P 14.198/12 TE 41.02
Ob. Nr 5B ] ) '
15. | Pompowniasciekéw surowych 1:20 P 14.198/12 TE 42.00
Ob.Nr1 ' ' '
16. | Zbiorniki osadu nadmiernego )
Ob. Nr 6A i 6B 1:20 P 14.198/12 TE 43.00
17. | Studnia pomiarowa 1:20 | P14.198/12  TE 46.00
Ob. Spo ' ' '
18. | Punkt zlewny sciekéw i osadéw dowgonych )
FEK-PAK 1:20 P 14.198/12 TE 47.00
19. | Budynek mechanicznego oczyszczanfaiekdw )
Rzuty I-l, 1l-Il studni kraty hakowej oraz piaskoika 1:20 P 14.198/12 TE 49.01
20. | Budynek mechanicznego oczyszczanfaiekow 1:20 P 14.198/12 TE 4902
Przekroj studni kraty hakowej oraz piaskownika ' ' '
21. | Schemat strukturalny rozdzielnic elektrycznych - P 14.198/12 TE 51/0/1.00
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej
22. | j automatyki P 14.198/12 TE 51/1/1.00
| ciag, cz.1
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej
23. | i automatyki P 14.198/12 TE 51/1/2.00
| ciag, cz.2
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej
24. | i automatyki P 14.198/12 TE 51/1/3.00
| ciag, cz.3
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej
25. | j automatyki P 14.198/12 TE 51/1/4.00
| ciag, cz.4
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej
26. | i automatyki P 14.198/12 TE 51/1/5.00
| ciag, cz.5
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej
27. | i automatyki P 14.198/12 TE 51/1/6.00
| ciag, cz.6

39



0.S. dla m. Dobromierz, gm. Kluczewsko

28.

Schemat strukturalny instalacji elektrycznej

i automatyki P 14.198/12 TE 51/4/1.00
RT-04. Ob. Nr 4
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej

29. | i automatyki P 14.198/12 TE 51/5/1.00
RT-05. Ob. Nr 15

30. | Zasilanie elektryczne urzdzen technologicznych 1:50 P 14.198/12 TE 52.00
Parter, | cag
Punkt zlewny sciekéw i osadéw dowaonych FEK-PAK

31. | zasilanie elektryczne ugdzen technologicznych. 1:20 P 14.198/12 TE 54.00
Plan instalacji éwietlenia, ogrzewania i wentylaciji

32. | Zasilanie elektryczne uradzen technologicznych 1:20 P 14.198/12 TE 55.00

Budynek mechanicznego oczyszczaiti@kow

4ac




