
POMPOWNIA

ŚCIEKÓW

1:50

Stal A-III #

Stal A-0  

Beton szczelny C30/37

/

o

Beton podkładowy C8/10

SUROWYCH

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

ZAKŁAD USLUG INWESTYCYJNYCH

I EKSPLOATACYJNYCH

inż. Zbigniew Kociołek

ul. Dmowskiego 25/31 m 55

97-300 Piotrków Tryb.

W m. DOBROMIERZ gm. KLUCZEWSKO

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

3. OTULINA ZBROJENIA - 4cm

UWAGI:

1. ISTNIEJĄCĄ NADBUDOWĘ STUDNI Z CEGŁY ZDEMONTOWAĆ

7. ZACHOWAĆ UŁOŻENIE WŁAZÓW WZGLĘDEM OSI SYMETRII ZBIORNIKA

R01

W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM

DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH

6. W ŚCIANACH ZBIORNIKÓW NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE

4. IZOLACJE ORAZ MODERNIZACJE POWIERZCHNI BETONOWYCH

5. W ŚCIANIE ZBIORNIKA OSADZIĆ ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE

2. ZAŚLEPIĆ WSZYSTKIE NIEWYKORZYSTYWANE OTWORY W ŚCIANACH ZBIORNIKA

WEDŁUG OPISU TECHNICZNEGO

8. ALTERNATYWNIE DOPUSZCZA SIĘ PŁYTĘ PRZYKRYWAJĄCĄ PREFABRYKOWANĄ,

ORAZ PREFABRYKOWANY KRĄG ŻELBETOWY ZAMIAST NADBUDOWY WIEŃCA

PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU GABARYTÓW I RZĘDNYCH PROJEKTOWANYCH


