AROT #110
mNC._.NOOm< WYPROWADZIC 30cm OD POSADZKI
R.0si=—0,72(219,31)
DOPROWADZENIE eNN
= | | m— e DO RI-04
628 / w PM—-4.01(Q TS
SL-4.01 w@
—N — — — — — — D&
SI-4.01
ZA-4.02
| |
.~ \ WT ZA-4.03 AN
“ On
ZA-4.01 -0,15(219,88
GRZEJINIK EL. —10,08(21 @bmv
(rz. spodu
20cm od posadzki) 3
047 ML1O @u
[ 1000 %H\ Cr
O— [CIoF o RT-04 =
: F
H'®
LEGENDA: :
A C/>\>O_. UWAGA: Oznaczenia materialdow i wyposazenia wg opisu technicznego
O | . - UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych firmy BIO-TECH
_ I OPRAWA SWIETLOWKOWA TCW 215/236, 2x36W TL-D 840 . . . . .
S /o WYLACZNIK 1—BIEG. 16A, 250V _._\mmzQOANz< N/T 1. Instalacje gswietleniowq wykona¢ przewodami YDY o przekroju 10,00 = 220,03 m npm
I PUSZKA HERMETYCZNA zv\a ’ zyl 1,5mm” do opraw wprowadzi¢ przewdd ochronny PE.
—_— —=0 WCW\P _U<O N. _U—.N®<<OQV\ C_‘A*QQQO. Zmiany: Opis Data Nazwisko Podpis
= a) w pomieszczeniach technicznych w rurze PVC@47, PVC928, Opraconarie Indeks oo |Re.n  ROO
H7®'  OPRAWA HALOGENOWA C-82P 500W mocowanej na scianie na uchwytach rurowych U47. MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW 00 | 12202 |  Paatesn2
5. Oprawy mocowa¢ do stropu chyba ze na planach okreslono W m. DOBROMIERZ gm. KLUCZEWSKO Faza Skala
1000W " ELEKTRYCZNY GRZEJNIK KONWEKTOROWY inacze; . o TECHNOLOGIA PBW | 1:20 TE54.00
TYP ARRELEC ML KL.IZOLACJI i 4. Oprawy zewnetrzne halogenowe mocowaé na wysokosci 3m. = — R -
5. Wylgczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci 1.5m. PUNKT ZLEWNY SCIEKOW Projektowal: | Morian Madrayck Con/le/2201/02
——{C GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z, 16A, 250V, HERMETYCZNE N/T | OSADOW DOWOZONYCH Gpocons | o Wit -
ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZADZEN TECHN. Sprowdzit: | mar inz. Lukasz Madrzycki WOIB-OKK~EP-0054-76/2011
PLAN INSTAL. OSWIETLENIA WKP/0183/POOE/11
ZAKLAD USLUG INWESTYCYJNYCH
| EKSPLOATACYJNYCH
inz. Zbigniew Kociotek
ul. Dmowskiego 25/31 m 55
97-300 Piotrkéw Tryb.
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