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1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Inwestor — Urzad Gminy Kluczewsko

Ul. Spétdzielcza 12
29-120 Kluczewsko

Projektant - ZAKEAD USLUG INWESTYCYJNYCH |

EKSPLOATACYJNYCH

inz. Zbigniew Kociotek

ul. Dmowskiego 25/31 m. 55
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca - do wytonienia w trybie przetargowympmalstawie Ustawy o zamdwieniach
publicznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw do opracowania projektu oczyszczaciekow sanitarnych w m. Dobromierz gm.
Kluczewsko stanowi:

- Umowa o wykonanie dokumentacji technicznej oczyalgZciekow,

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysalaowa terenu oczyszczalni,

- Dokumentacja geologiczna

- Projekt technologiczny oczyszczalni,

- Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni,

- Obowigzujgce normy i wytyczne projektowania oraz informacje dmstpnych
materiatach,

- Wytyczne i uzgodnienia reilzybrarrowe dokonane na etapie projektowania.

Podstaw prawrg do opracowania projektu stanawi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Darl156, poz. 1118 z dnia 17 sierpnia
2006r.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz#J11b, poz. 1229 z dnia 11 Grudnia
2001 r. wraz z p. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémglowiska (Dz.U. nr 129, poz. 902 z dnia
4 lipca 2006r.)

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. DANtB2, poz. 628

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmk{akie
nalezy spetné przy wprowadzenigciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancj
szczegolnie szkodliwych dkxodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z @iidipca
2006 r.)

Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Politygotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650).
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwa z dnia 1 Grudnia
1993r. w sprawie bezpieardwa i higieny pracy w oczyszczalniastiekow (Dz.U. Nr 96,
p0z.438)
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» Rozporadzenie MinistraSrodowiska z 27 wrzZmia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. nr 112, poz. 1206 z 8 Grudnia 2001r.)

* Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 27 stycznia 1994
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy stosowanswodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczarieiekow (Dz.U. Nr 21, poz.73).

« Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie koahuych
osaddéwsciekowych (Dz.U. Nr 134, poz.1140)

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgkeczy (architektoniczno —
konstrukcyjny) modernizacji oczyszczalégiekOw, usytuowanej w miejscodm Dobromierz
gmina Kluczewsko, obejmagy nasgpujace obiekty, oznaczone na planie zagospodarowania
jako:

Reaktor biologiczny — obiekt nr 3 (modernizacja),

Budynek techniczny (rozbudowa obiektu nr 2 @s¢Z7) — obiekt nr 2,
Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego — obiektxréB,
Pompowniaciekow — obiekt nr 1 (modernizacja),

Zbiornik wsredniajcy sciekdw dowaonych - obiekt nr 5A,

Zbiornik usredniajcy osadéw dowimonych - obiekt nr 5B (modernizacja),
Studnia pomiarowa — obiekt oznaczony Spo (wymiana),

Taca najazdowa i separataiekdw — obiekty 4A, 4B

Stacja zlewcza Fek-Pak — obiekt nr 4

10 Budynek mechanicznego oczyszczawig@kow — obiekt nr 15
11.Wiata pod agregat giotworczy — obiekt nr 8

CoNorwNhE

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne oldleno na podstawie dokumentacji spgtzonej
przez uprawnionego geologa Jozefa Kuca. &aldokumentacji geologicznej w agtmym
opracowaniu.

Wykonano 2 otwory geologiczne og¢hbkaici 5,00 m p.p.t kady. W wykonanych
odwiertach nie stwierdzono wygiowania wod gruntowych. Podée® gruntowe terenugbign
budup grunty sredniospoiste, skaliste i prochniczne. Wygmhiono dwie warstwy geologiczne
(z podziatu wyiczono grunty préchniczne):

WARSTWA | - do warstwy tej zaliczono grunty rodzime mineeakredniospoiste

reprezentowane przez matowilggtpotzwart, gling pylast zwietrzelinows o stopniu

plastycznéci 1t<0,00. Gliny te zaliczone do grupy skonsolidowoznaczonej symbolem

,,C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane a ¢4, kategorii urahlnosci

stwierdzono w obu otworach naggbkasci 0,60 i 0,90 p.p.t. jako warstwo migzszaci

0,40 mb.

WARSTWA 1l - warstwe tg reprezenty grunty rodzime mineralne skaliste
wyksztatcone jako skata gkka (margiel) o wytrzymakei na sciskanie Rc=4,00MPa.
Grunty tej warstwy nawiercono oboma otworami ngbgkasci 1,00 i 1,20 m p.p.t.jako
warstwe o nieustalonej mizszaci poniewa otworami tymi wykonanymi do planowanej
gtebokasci 5,00 m p.p.t. gruntéw tych nie przewiercono.
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Whnioski:

— na podstawie wykonanych badastwierdzono, ze podi@ze badanego terenu
zbudowane jest z gruntodredniospoistych (gliny pylaste), skalistych (skaty
mkkkie), préchnicznych (gleba),

— stwierdza sj, ze na badanym terenie wyptijag proste warunki gruntowe,

— zachowa stret przemarzania 1,00 m p.p.t.

— w przypadku pojawienia siwdd gruntowych, zastosowabdwodnienie systemem
igtofiltréw.

5. POSADOWIENIE OBIEKTOW

Wytyczne i warunki wykonania nasypu budowlanego:

Humus i grunt wydobyty z wykopow nale sktadowé na terenie dziatki, a nggnie
rozplantow& po terenie oczyszczalni. z& grunt wydobyty z wykopéw dulzie odpowiedni,
mozna kpdzie go wy¢ do wykonania nasypu.

Nasyp wokot bioreaktora i zbiornika osadu iglevykona& z piasku gruboziarnistego,
zwiru i pospotki o naspujacych cechach:

- brak czsci organicznych i domieszek gruntow spoistych,
- maksymalna zawaré frakcji pylastej <0,5%,
- granulacja charakterystyczna co najmniej dla piasggtuboziarnistych.

Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powingé potwierdzone przez
uprawnionego geologa wpisem do Dziennika Budowyyaiki bada z orzeczeniem powinny
zosta przedstawione w protokéle odbioru gruntu do wbudioa.

Nasyp z przygotowanych gruntéw nafezag:sci¢ do b> 0,67 i uktadd warstwami o
grubaci 20-30 cm w zaknosci od stosowanego spitzi do zagszczania. Przy obiektach
zag:szczanie nasypow nale wykona przy pomocy sprty lekkiego, zagszczajc grunt
rownomiernie wokot catego obiektu.
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6. OPIS KONSTRUKCJI | WYTYCZNE REALIZACJI

6.1 Bioreaktor

6.1.1 Stan istniegjcy

Istniegcy reaktor wykonano w technologii PRECONMelbetowe piyty peaiczone
stalowymisciggami, utzone nazelbetowej ptycie denne.

Zewretrzne sciany bioreaktora stykage s¢ z ziemy zabezpieczono powtgkz Abizolu
SR+ 2% P

6.1.2 Parametry techniczne istrdepgo reaktora

— $rednica wewatrzna reaktora 11,63 m
— $rednica zewetrzna reaktora 12,12 m
— wysoka¢ w swietle 6,30 m

6.1.3 Rozwigzania konstrukcyjne

Ogodlny stan obiektu jest zadowaley. Konstrukcja bez widocznych zarysawakniec i
odksztalcé. Budowle betonowe podlegapaturalnym procesom starzenia. Zmienne warunki
srodowiskowe dziataj niszcagco w dtugim okresie czasu, w celu utrzymania zblkanw
naleeytym stanie technicznym, nale wykona& szereg prac naprawczych. W zmku z tym
powierzchnie betonowescian komér wewstrznych modernizowanego zbiornika oraz
powierzchni zewegtrznych wymagaj regeneracji i lokalnych uzupetiie Wszystkie
powierzchnie naley oczyci¢ (wg potrzeby: piaskowanie, szczotkowanie zmywapizd
cisnieniem, skuwanie). W razie wygpienia ubytkow lub wygpienia odkrycia zbrojenia, nadg
powierzchng uzupeint za pomog szpachli cementowej typu ASOCRET-BS2 i cementow
zaprawy naprawcz typu ASOCRET-RN. Dopuszczagcsstosowanie rozwean rownowanych
W przypadku powierzchniowych reprofilacji ubytkowgbebokasci powyzej 5cm zastosowa
naprawy metodami natrysku na ,sucho” - torkretywajac zapraw polimerowo cementowych
SPCC. Dopuszczagsstosowanie rozvgzan rownowanych.

Istniejgce przykrycie reaktora, konstrukcjpomostu technologicznego zdemontéwa
Otwory po zdemontowanych dwoch belkach dwuteowyalbezpiecz§ wczeniej opisywanymi
metodami. Istnigicy lejek zdemontow& betonowy cokét skhi przygotowa do zabetonowania
nowego lejka. Istnigce otwory technologiczne dapi¢ lub pozostawi bez zmian (wytyczne
wg czsci rysunkowej). Projektowane otwory technologicangkona Generalny Wykonawca w
trakcie montau technologii (otwory wier¢i w obecnéci przedstawiciela Dostawcy
Technologii).

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowéaien zewrtrznych i wewgtrznych wykona
wg punktow: 7.1 i 7.2. bioreaktora

Materiat:
— beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37 W 8 EOO.
Beton konstrukcyjny powinien kygestoplastyczny i wibrowany mechanicznie.
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6.2 Budynek techniczny

Do istniepcego budynku technicznego parterowego, niepodpzamego o0 wymiarach
zewretrznych w planie 10,40 x 7,80 m i wysdko pomieszcze 2,95 m projektuje si
dobudowg parterowego budynku o wymiarach zetvanych w planie 4,45 x 7,80 m. Istrgey
budynek przykryty jest dwuspadowym stropodachembudowywana ogé¢, w ktérej znajduyj
sie pomieszczenie na kontener i pomieszczenie magamynibgdzie przykryta dachem
zelbetowym dwuspadowym naaziujgcym do istniejcej architektury.

Powierzchnia iytkowa — 88,12 M

Powierzchnia #ytkowa ob. 7 — 25,77 M

Powierzchnia zabudowy — 116,34 m

Powierzchnia zabudowy ob.7 — 36,20 m

Kubatura — 269,81

Kubatura ob. 7 — 85,87°m

Rzedna posadzki przyziemia (+/-0,00) — 220,03 medra stanu istniegego)
Rzedna posadowienia — 218,87 meftma przybliona —nawgzat sig

do istnigjcej tawy fundamentowej)

W budynku po rozbudowie i modernizacji znajdéwsasic bedg nastpujace
pomieszczenia:

Nr Nazwa Powierzchnia Powierzchnia
pomieszczenia uzytkowa podiogi
01 POM. BIUROWE
7,95 7,95
(pom. Istniejgce, bez zmian)
02 POM. HIGIENICZNO-SOCJALNE
3,65 3,65
(pom. Istniejgce, bez zmian)
03 wC
2,46 2,46
(pom. Istniejgce, bez zmian)
04 POM. MAGAZYNOWE
3,63 3,63
(pom. Istniejgce, bez zmian)
05 POM. TECHNICZNE
30,92 30,92
(pom. Istniejgce, modernizacja)
06 POM. DMUCHAW
13,74 13,74
(pom. Istniejgce, modernizacja)
07 POM. MAGAZYNOWE
10,30 10,30
(pom. projektowane)
08 POM. NA KONTENER
15,47 16,44
(pom. projektowane)
RAZEM 88,12 89,09
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Obiekt projektuje si do realizacji w technologii tradycyjnej w pokeniu z elementami
zelbetu monolitycznego.

Konstrukcja budynku o podinym uktadziescian négnych. W istniegcym budynku nad
wszystkimi pomieszczeniami (01, 02, 03, 04, 05, 66pp zelbetowy. Nowo projektowane
pomieszczenia (07, 08) — jednoprzestrzenne, stalpetowy ocieplony styropianem, dach
dwuspadowy. Budynek techniczny zostanie rozbudowarpomieszczenie 07 pomieszczenie
magazynowe oraz pomieszczenie 08 gdzie zlokalizgweadzie kontener na osad odwodniony,
po higienizaciji.

Konstrukcja dobudowy ob nr 7:

Sciany zewmtrzne i wewgtrzne néne i ostonowe grubsi 24 cm z pustakow
konstrukcyjnych 39x19x24 cm (wykonanych z wibropraaonego betonu klasy C20/25(B25)
wzmocnione wewgtrznym zbrojeniem pionowym [szkieletowb42 + strzemionab6 / 15 cm]

w rozstawie jak na rysunku oraz zbrojeniem pozion#M 0 co czwatf warstwe.

Sciany néne poprzeczne i podine zewwtrzne s posadowione nazelbetowych tawach
fundamentowych o wysokoi 30 cm i szerokgi 60 cm.

tawa fundamentowa podtna wewrtrzna £2 o wysokéci 30 cm i szerokéi 40 cm. Lawa £3
jako tzw. "dobudowa dmsiada” posiada ksztatt jak na przekroju 3-3.

tawy wykonano z betonu C20/25, zbrojone ¢stallll) i strzemionami. Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych. tawy ayo na podkiadzie z chudego betonu o
grubasci 20 cm.

Wszystkiesciany ngne budynku zwgzane g wiencemzelbetowym — na poziomie +3,05
(0 przekroju 25%24 cm, zbrojony  przy  pionowych kedwiach  2x®12
(stal Alll) i strzemionamiP6 / 20 cm).

Nad nowoprojektowanczescia zaprojektowano stropelbetowy gr. 15 cm, zabezpieczenie
przeciwwilgociowe z podwdjnej folii PE. Ocieplenistropu wykona ze styropianu
ekstrudowanego — uklaélaschodkowo, nawkujac sk spadkami, wysokieig i kalenig do
istniejgcej czsci budynku. Wykaczenie stanowi 7- centymetrowa gtadementowa i dwie
warstwy papy termozgrzewalnej. Wyk@namurek attykowy z obrékk blacharsk z
jednoczesnym uszczelnieniem przed wilgoci

Na istniejacym budynku natozyé dwie warstwy papy termozgrzewalnej. Wykonaé
murek attykowy z obrébka blacharska z jednoczesnym uszczelnieniem przed wilgagi
Dodatkowo wykona obrobke blacharska miedzy istniejacym stropodachem budynku
technicznego acianami reaktora. Uwzglkdnié¢ projektowane przekrycie reaktora — branza
technologiczna.

Prace prowadzit w okresie uniemaliwiaj acym zawilgocenie przegrody budowlanej. Po
zdjeciu poszycia sprawdzt stan techniczny wiatroizloacji — w przypadku uszkdzen
uzupetni¢, naprawic.

Istniejaca sciana pomigdzy pomieszczeniem 05 i 06 do wyburzenia. W istnigych
scianach (osi 1, 2) wykon& poduszki zelbetowe S3, na ktorych naley umiescié
konstrukcyjn a belke stalowa HEA260. Rzdna posadowienia spodu belki +2,68. Betkna
catej dtugasci obudowat ptytami z karton gipsu, kolorystyka wg pkt 10.

Scianki dziatowe grubgi 12 cm z cegty dziurawki na zaprawie cementowgiamane;.
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W istniegcej czsci budynku technicznego nale zamkm¢ otwory wedtug cgsci
rysunkowej opracowania w miejscu zamkpch otworéw nalgy odtworzy wykladziny
scian/podtog (gres, glazura, tynk). W istamym stropie zdemontowawszystkie instalacje
wywiewne ze stropu i zkepi¢ otwory korkami stekowymi z betonu (klasa betonu C20/25 W8).
Ponadto natey relokalizowa& sciare dzialowg miedzy pomieszczeniami 05 i 06 dki czemu
pomieszczenie dmuchawdrie miato weksz powierzchng.

Roboty wykonczeniowe zewetrzne:

- Sciany zewstrzne nowoprojektowanej egci budynku g ocieplone styropianem w
dwoch warstwach o gr=4+4=8,0 chgiany fundamentowe ocieplone twardymi ptytami
polistyrenowymi np. styrodurem, lub réwnoimgmi gr=6 cm, kotwione 3 szt/m
krawedzie $cian i cokotéw zabezpieczone listwami narikowymi. Izolacja czsci
istniejgcej budynku bez zmian.

- Tynki zewretrzne z masy tynkarskiej polimerowo - akrylowej mplix-R zacieranej
recznie. Grubé& warstwy masy tynkarskiej okoto 3 mm. Zwie masy okoto 3,5 kg/m.
Kolor wg pkt 10. Dopuszcza ¢sistosowanie materiatdw réwnowaych. W ramach
inwestycji nalezy wykona¢ rowniez malowanie elewacji istniegcego budynku w
identycznym kolorze jak budynku nowoprojektowanego.

- Rynny i rury spustowe z PCV np. Gamrat w kolorze pig 10. Dopuszcza i
stosowanie rozwzan rownowanych. Na istnigicym budynku rynny, rury spustowe i
pas obrébek blacharskich zwmanych z rynnami do wymiany.

- Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanePgb-0,8 mm w kolorze wg pkt 10.

- Pochylnia wejciowa przed drzwiami Dz1 oraz Dz2 z piyty betono®@jcm zbrojonej
siatky $10 co 20 cm zabezpieczona preparatem przeciwpylnym.

- Malowanie elewacji w ggci istniegcej budynku w technologii i kolorach jak elewacja
przybudowki.

Roboty wykonczeniowe wewstrzne:

- Wykonczeniescian i sufitbw z wyprawy tynkarskiej mineralno-pokerowej np. Bolix-
RMP na podiau cementowo-wapiennym szpachlowanym np. Bolixem-U i
zagruntowanym preparatem Bolix-T. Malowanie fadmulsyj akrylowg w kolorze
wg. pkt. 10. Dopuszczag¢sstosowanie materiatdw rownowrgych.

- Pomieszczenie techniczne 05 — w miejscu przewjngciany stacji dmuchaw do
wysokaci 2,0 m wytlaone glazug w formacie i kolorze zblionym do istnigjcej, w
miejscu starej posadzki nalewykona& nowg powierzchnie zmywaln(zalecany gres).

- Pomieszczenie 08 sciany pomieszczenia do pelnej wysé&owytozone glazug w
kolorze wg pkt 10.

- Wymiana drzwi zewgtrznych péttora skrzydtowych do pomieszczenia (&losvych,
petnych, ocieplonych np.: firmy Hoermann lub owski lub rownowane w kolorze
wg. pkt. 10. Jednocgeie naley powiekszy otwor na te drzwi zgodnie z wytycznymi z
rysunku.

- Wymiana drzwi zewgtrznych do pomieszczenia 04, stalowych, pelnycheponych
np.. firmy Hoermann lub Wniowski Iub réwnowane w kolorze wg. pkt. 10.
Jednoczéie naley po wymianie drzwi wykaczy¢ §ciany wypravd tynkarsk
mineralno-polimerowej np. Bolix-RMP na podio cementowo-wapiennym
szpachlowanym np. Bolixem-U i zagruntawareparatem Bolix-T. Malowa farlg
emulsyjry akrylowg w kolorze wg. pkt. 10. Dopuszczag sstosowanie materialow
rownowanych.
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- W pomieszczeniach 04, 07, 08 mglewykona& odwodnienie liniowe i wpusty. Po
utozeniu instalacji naley wykona& posadzk zmywaly (zaleca s gres) z
wyprofilowaniem w kierunku odwodnienia i wpustovstiiepce wpusty podtogowe w
pomieszczeniu 05 i 06 dapi¢ wg czsci rysunkowe).

- Drzwi wewretrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, pebweplone, z
oscieznica stalows np.: firmy Hoermann lub réwnowae w kolorze wg. pkt. 10.

- Posadzki w: pomieszczeniu technicznym (05) oraz wwaprojektowanym
pomieszczeniu (07) z gresu kamiennego z cokolikremwysokéé ptyty, np.: firmy
Opoczno lub réwnowae w kolorze wg. pkt. 10, ukladanego na gladzi cenwee]
spadkowej, w pomieszczeniu na osad (08) posadzi@ndea zacierana na gtadko.
Podbudow posadzki w nowoprojektowanych pomieszczeniach (8j, stanowi ptyta
betonowa C30/37 gr=15cm wylana na izolacji pozipmedwoch warstw folii PE
utozonej na warstwie chudego betonu gr=10cm i warstwiBtego piasku. W
pomieszczeniu technicznym (05) ista®j gres nalgy usuryé i wykona nowy.

- Malowaniescian wewrtrznych i sufitbw na biato tam gdzie powierzchne przykrywa
gres lub glazura.

- W istniegcych pomieszczeniach 01, 02, 03, 04 wymiahizwi wewrgtrzne w kolorze
wg. pkt. 10. Istnigjce ubytki glazurycian lub w posadzce uzupetndopasowa kolor
do istniegcego koloru. Ubytki w tynku uzupethi Malowanie scian wewrtrznych i
sufitbw na biato tam gdzie powierzchni nie przykeygres lub glazura.

Budynek w cgsci istniepce] wyposaony we wszystkie nieziolne instalacji, w nowo
projektowanej cgsci budynek lbdzie wyposaony w instalacje: wodp kanalizacyjs,
wentylacg grawitacyjr oraz elektryczgqr ogélnobudowlag, elektroenergetycan sterowania.

OBLICZENIA — wyci ag (cata¢ obliczen w egzemplarzu autorskim)
1. Sciana zewn etrzna

1.1 Sciana zewn etrzna — przekrodj zeber wzmacniaj acych

Cechy przekroju:
Wymiary przekroju [cm]:
‘ o h=18,0, b=18,0,
; .\ Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pézejwej
| BETON: C20/25
2 | R vz 9500 fo= 20,0MPa, £=fo/y=20,0/1,5043,3MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:
S A=324cnt, 1,=8748cnt, 1,=8748cm
STAL: A-llI

‘ fy=410 MPays=1,15, {4=350 MPa
‘ 18,00 ! &im=0,0035/(0,0035+4#/E<)=0,0035/(0,0035+350/200000)
=0,667,

Zbrojenie gtowne:
AsitAs=4,52cn?, p=100 (A+As)/Ac =100x4,52/3241,40%,
J,=185cm’, L,=185cn’,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Strefa nr 1
Pocatek i koniec strefy: x=0,0 %=137,5cm
Przyjto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigia o rozstawid.2,3cm

11



OS w m. Dobromierz gm. Kluczewsko

2. Fundamenty

21 tawa L1 pOd scian a pOdeU ZNa charakteryst. wsp.obei - az obliczeniowe
szeroko s¢tawy bLl = 0.60 m
-obci  azenie catkowite gL1c = 38.76 1.21 46.83
orientacyjne napr ezeniapodfaw 3 sigL1 = gL1c/bLl = 78.04  kPa
2.2 tawa L2 pod s§cian a poprzeczn ano snawewnetrzn a
szeroko $¢fawy bL2 = 0.40M
-obci  azenie catkowite gL2c = 23.20 1.18 27.49
orientacyjne napr ezeniapodtaw a sigL2 = gL2c/bL2 = 68.73 kPa
2.3 tawa L3 pod scian a no sna wewnetrzn a
szeroko $¢fawy bL3 = 0.80M
-obci  azenie catkowite qL3c = 56.02 1.18 66.15
orientacyjne napr ezeniapodtaw a sigL2 = gL3c/bL3 = 82.69 kPa
2.4 Sprawdzenie przyj etych szeroko  &ci taw fundamentowych
Graniczny op6r jednostkowy podto zadla:  glina piaszczysta,twardoplastyczna
dla oznaczania parametréw metod aB gm 0.9
vD=22,0xgm= 19.80 kN/m 3
vB=22,0xgm= 19.80 kKN/m 3
wu=14 ° xgm= 12.60 °
¢ = 16,00 x gm = 14.40 KPa
gf=N Xi c¢cxc+N pxg pxDxi p+*N gXg gxBxi g =250 kPa
wspotczynnik korekcyjny m = 0.81
gr=mxqf= 203 kPa

6.3 Zbiorniki osadu ob. 6A, 6B

Zbiorniki osadu zaprojektowano w postaci dwoéch pectnych, okggtych
jednokomorowych zbiornikow z prefabrykowanyclddw zelbetowych z dnem wykonanych z
betonu szczelnego C35/45, wg technologii firmy &tdl lub réwnowanej, przykrytego
prefabrykowan ptyta zelbetovg z wtazami serwisowym® 600 wg technologii firmy Stolbud
lub rownowanej. W s$cianach studni osadziklamry ztazowe. Grulkig scian 15 cm i piyty
dennej 25 cm, a ptyty przykrywggej 15 cm. Wscianach kggow naley wykona szczelne
przegcia dla rur agsrednicach i w miejscach podanych w projekcie tetbgioznym.

Na kotowym prefabrykowanym &gu z dnem o przekroju pionowym w ksztaicie litery
.U wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuge mefabrykowane kgi $cienne.
Srednica ptyty dennej wynosi 3,30 m a gréb@5 cm. Prefabrykowany &y z dnem natey
posadowt w wykopie na utaonej warstwie wyréwnawczej z chudego betonu géabok.
20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw pagpbezpieczenie antykorozyjne poprzez
malowaniescian zewstrznych i wewgtrznych wykondé wg punktéw:7.1 i 7.2. bioreaktora.

Srednica wewagtrzna: 3,00 m,
Wysoka¢ w swietle 4,90 m,
Powierzchnia zabudowy (dla jednego zb): 8,55 m
Powierzchnia zabudowy (dla dwéch zb.): 174 m
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Kubatura wewegtrzna (dla jednego zb.): 34,63 m
Rzedna spodu ptyty dennej: 217,08 m n.p.m.

6.4 Pompownigciekow surowych ob. 1 (modernizacja)

Istniegca pompownia $ciekOw surowych stanowi okgly zbiornik zelbetowy,
p6totwarty. Srednica wewatrzna istnigjcego zbiornika wynosib200 cm, natomiaskciana
zbiornika jest grubéxi okoto 12cm co dajérednic; zewretrzng w przyblizeniu $224 cm.
Powierzchng styku pozostawionej korony studni uszorstmirzed betonowaniem. Powierzchnie
betonowe $cian modernizowanego zbiornika oraz powierzchni regenych wymagay
regeneracji i lokalnych uzupetie Wszystkie powierzchnie naig oczyci¢c (wg potrzeby:
piaskowanie, szczotkowanie zmywanie podni@niem, skuwanie). W razie wygpienia
ubytkéw lub wysipienia odkrycia zbrojenia, nadg powierzchng uzupetné za pomog szpachli
cementowej typu ASOCRET-BS2 i cementoveapravg naprawcz typu ASOCRET-RN.
Dopuszcza si stosowanie rozwear rownowanych W przypadku powierzchniowych
reprofilacji ubytkbw o gibokasci powyzej 5cm zastosowanaprawy metodami natrysku na
»sucho” - torkret, aywajagc zapraw polimerowo cementowych SPCC. Dopuszezstgsowanie
rozwigzan réwnowanych. W istniejcej studni naley zdemontowa& wszystkie istnigjce
instalacje technologiczne, zdemontéwstniegca nadbudow studni z cegty, wysokai ok. 40
cm. Wszystkie istnigce otwory technologiczne vcianie studni naley zalepi¢c korkami z
betonu (klasa betonu C20/25 W8), natomiast wszgsikive otwory naley wykona zgodnie z
wytycznymi zawartymi w braty technologiczne,.

Korona projektowanej pompownictizie podwyszona do radnej 219,95 m n.p.m. przykryta
ptyta wierzchng o grubgci 20 cm (zbrojenie wg rys. AK43.02). Podigygeniescian studni oraz
ptyta wierzchnia wykonana z betonu konstrukcyjneG80/37, wylewany ,na mokro”.
Alternatywnie dopuszcza ¢sizastosowanie elementéw prefabrykowanych, przy aaahiu
gabarytow, szczelroi studni, projektowanych ¢gdnych oraz istnigrej srednicy studni.

Srednica wewgtrzna: 2,00 m,
Rzedna gory ptyty wierzchniej: 220,15 m n.p.m.

6.5 Zbiornik dredniapcy sciekbw dowaonych ob. 5A

Zbiornik wredniapcy zaprojektowano w postaci gziowo zagtbionego w ziemi,
okragtego jednokomorowego zbiornika z prefabrykowankeigdéw zelbetowych wykonanych z
betonu szczelnego C35/45, wg technologii firmy Bidl lub réwnowanej. Zbiornik przykryty
prefabrykowan ptyta zelbetowy z wtazem kanatowym wgiowym ®600 i serwisowynd600,
oraz otworem na kominek wentylacyjdy110 i otworemd®110 nazuraw. Plyt nalezy ustawé
tak by wilaz serwisowy byt ustawiony osiowo nad siemi ztazowymi natomiast patenie
drugiego witazu &dzie wynikowe. Wscianach zbiornika osadzklamry ztazowe. Grubig scian
gr=15 cm, ptyty dennej gr=25 cm i gruddoprzykrywy gr=15 cm. W&cianach kggow naley
wykona szczelne przégia dla rur osrednicach i w miejscach podanych w projekcie
technologicznym.

Prefabrykowane kgi scienne montuje sina prefabrykowanym kgu dennicowym
wykonanym z betonu szczelnego C35/&dnica kegu dennicowego wynosi 3,30 m a grébo
25 cm, naley go wykong& w wykopie na ut@onej warstwie wyréwnawczej z chudego betonu
grubasci ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 wargiapy. Zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez malowanigcian zewwtrznych i wewgtrznych wykona wg punktéw: 7.1 i 7.2.
bioreaktora.
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Srednica wewagtrzna: 3,00 m,
Wysoka¢ w swietle: 4,00 m,
Powierzchnia zabudowy: 8,55m
Kubatura: 28,27

Rzedna spodu piyty: 215,83 m n.p.m.

6.6 Zbiornik dredniapcy osadow dowionych ob. 5B (modernizacja)

Na zbiornik yredniapcy osadéw dowionych zostanie wykorzystany istrgey
prostopadtécienny zbiornik zelbetowy, zamkrity. Wymiary wewrtrzne istniegcego
zbiornika: dtugéc¢ 255 cm, szerokd 200 cm, wysok& 185 cm, natomiastiana zbiornika jest
grubasci 20 cm.

Powierzchng styku pozostawionej korony studni uszorstmirzed betonowaniem. Powierzchnie
betonowe $cian modernizowanego zbiornika oraz powierzchni reguenych wymagay
regeneracji i lokalnych uzupetie Wszystkie powierzchnie naig oczyci¢c (wg potrzeby:
piaskowanie, szczotkowanie zmywanie podni@niem, skuwanie). W razie wygpienia
ubytkéw lub wysjpienia odkrycia zbrojenia, nadg powierzchng uzupetné za pomog szpachli
cementowej typu ASOCRET-BS2 i cementoweapravg naprawcz typu ASOCRET-RN.
Dopuszcza si stosowanie rozwear rownowanych W przypadku powierzchniowych
reprofilacji ubytkbw o gibokasci powyzej 5cm zastosowanaprawy metodami natrysku na
»sucho” - torkret, aywajac zapraw polimerowo cementowych SPCC. Dopuszezstgsowanie
rozwigzaa rownowanych. W istniegcym zbiorniku naley zdemontowé wszystkie istnigjce
instalacje technologiczne, zdemontévistniepca ptyte wierzchng. Wszystkie istnigjce otwory
technologiczne wécianie studni naley zalepi¢ korkami z betonu (klasa betonu C20/25 WS8),
natomiast wszystkie nowe otwory najewykona zgodnie z wytycznymi zawartymi w bran
technologiczne,.

Korona projektowanego zbiornikadzie podwyszona do ranej zero, czyli 220,03 m n.p.m.
przykryta ptyt wierzchng o grubgci 20 cm (zbrojenie wg rys. AK42.03). Podigyeniescian
studni oraz ptyta wierzchnia wykonana z betonu koksyjnego C30/37, wylewany ,na
mokro”. Alternatywnie dopuszcza ¢sizastosowanie elementow prefabrykowanych, przy
zachowaniu gabarytow, szczedoostudni, projektowanych ¢dnych oraz istniggej srednicy
studni.

Wysoka¢ w swietle zbiornika: 2,05m,
Kubatura: 10,45 P

Rzedna gory ptyty wierzchniej: 220,23 m n.p.m.
Rzedna dna zbiornika: (bez zmian)

6.7 Studnia pomiarowa ob. Spo

Studng  pomiarows  zaprojektowano w  postaci podziemnego, agk¥go
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanyclkddw zelbetowych wykonanych z betonu
szczelnego C35/45, wg technologii firmy Stolbud lobwnowanej. Zbiornik przykryty
prefabrykowan ptyta zelbetows z wikazem serwisowyr® 600. Ply¢ nalery ustawé tak by wiaz
serwisowy byt ustawiony osiowo nad stopniami ztagmiv W $cianach studni osadzklamry
ztazowe. Grub& scian 15 cm i ptyty dennej 25 cm, a piyty przykrywagj 25 cm. Wscianach
kregbw naley wykona szczelne przégia dla rur osrednicach i w miejscach podanych w
projekcie technologicznym.
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Prefabrykowane kgi scienne montuje sina prefabrykowanym kgu dennicowym,
wykonanym z betonu szczelnego C35/45, wg technio®igilbud lub réwnowznej. Srednica
ptyty dennej wynosi 2,30 m a grugo25 cm. Phg denm naleey wykona& w wykopie na
utozonej warstwie wyrownawczej z chudego betonu géobok. 20 cm i wykonanej izolacji
typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykonezppprzez malowanigian zewgtrznych
I wewretrznych wykona wg punktow: 7.1 i 7.2. bioreaktora.

Srednica wewagtrzna: 2,00 m,
Wysoka¢ w swietle: 2,00 m,
Powierzchnia zabudowy: 4,15m
Kubatura: 6,28 th

Rzedna spodu ptyty 218,17 m n.p.m.

6.8 Taca najazdowa i separaioiekow ob. 4A i 4B

W ciagu drogi wewgtrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania niecayGtz wozoéw
asenizacyjnych projektuje esiprostoktng tac najazdow — plac postojowy o wymiarach
4,0x6,5m (z miejscowym powgkszeniem 0,75x1,35m na posadowienie separatora
zanieczyszczestatych).

Powierzchnia zabudowy  26,7%m

Tac najazdow zaprojektowano z ptyty betonowej gr. 15 cm z bat@80/37 o klasie
ekspozycji XF3. Piyta zbrojona przy gornej powierzcliatky z prtow ®8 / 15 / 15cm
(stal A-O). Podkiad betonowy gr. 20 cm z betonu Q8utaony na izolacji poziomej z folii
budowlanej gr. 2 mm. Warstwa pospoétki gr.65cm ¢gagzana mechanicznie warstwami co
20cm do stopnia zegzczenia @ = 0,67).

Taca najazdowa ma ksztatt prosgimlej niecki, z wyprofilowanymi spadkami do
centralnie umieszczonej studzienki (wraz zeliwnym wpustem ulicznym) pe¢zone) z
odbiornikiem sciekow - istniejca studzienk kanalizacyjs Sk1 (wg projektu sieci
zewretrznych). Goée studzienki dostosowa do rzdnej projektowanej (wg planu
zagospodarowania terenu).

Taca graniczy z nawierzchndrogi i z hermetycznym punktem zlewnym o wymiarach
1,2x0,6m w postaci betonowego fundamentu wys&gjo ponad teren 10cm zbrojonego przy
gornej powierzchni siatkz prtow @8/15/15.

Od strony zieleni taca jest ograniczona typowymwktanikami drogowymi.

6.9 Stacja zlewcza Fek-Pak ob. 4

Projektuje s} stacg zlewcz o wymiarach zewgtrznych w osiach 4,44x%2,94 m i wyscko
pomieszczenia 2,5 m, przykgydlachem jednospadowym.

Powierzchnia zabudowy — 20,12 m
Kubatura — 51,65 I
Rzedna posadowienia 218,60 m n.p.m.
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Budynek zlokalizowany jest wgsiedztwie tacy najazdowej punktu zlewnego i znajduj
sic w nim urzdzenia niezbdne do obstugi punktu zlewnego (zawory, przeptywami
i rejestrator pomiaru ikei sciekow). Budynek wyposany jest w instalagj elektryczn,
wodochgowg, kanalizacyjy.

Obiekt projektuje si do realizacji w technologii tradycyjnej (cegta @ericzna petna lub
pustak z gazobetonu). Budynek posadowiony jestamaet fundamentowej 40x30 cm. Lawy
wykonano z betonu C20/25 zbrojone@ X (stal Alll — 34GS) i strzemionam®6 / 20 cm.
Konstrukcg dachu stanowi krokwie 7,5x17,5 cm oparte na murlatach 12x12 &uwokrycie
stanowi blacha dachowkopodobna na fatach 5x5 cmbSam ocieplona welnmineralry gr.
15 cm. Od strony wirza paroizolacja z folii PCW, a wykozenie stanowi ptyta gipsowo
kartonowa np. Norgips GKF (lub réwnowe) przymocowana do krokwi za pomawsztu ze
stali ocynkowane.

Budynek ocieplono styropianem gr. 10 cm pegjycokotu i 7 cm poriej. Wykaiczenie
zewretrzne takie same jak wykozenie budynku technicznego (patrz punkt 6.2). Woko
szybkozjczki na szerok& 10 cm i pontej do poziomu terenu naidg wykona cokot i wytazyé
go ptytkami klinkierowymi (analogicznie jak budynéd&chniczny). Drzwi zewgirzne stalowe,
ocieplane np. firmy Hoermann lub réwnawe, kolorystyka jak w bud. technicznym.

) Posadzki wytaone gresem z cokolikiem na wysagkmtyty, kolorystyka wg punktu 10.
Sciany wyta@one glazug w kolorze wg pkt 10.

6.10 Budynek mechanicznego oczyszczaoiekéw ob. 15

Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwoigz o wymiarach osiowych w
planie 3,74 x 8,24 m i wysoko pomieszcze 4,20 m. Przykryty dwuspadowym dachem, ktory
przykrywa budynek.

Powierzchnia zabudowy —  35,77m
Kubatura — 109,90 In

Obiekt projektuje si do realizacji w technologii tradycyjnej w pokeniu z elementami
zelbetu monolitycznegdSciany zewrtrzne néne grubéci 24 cm z pustakéw konstrukcyjnych
39x19%x24 cm (wykonanych z wibroprasowanego betorasyklC20/25(B25) wzmocnione
wewretrznym zbrojeniem pionowym [szkieletowb42 + strzemionab6 / 15 cm] w rozstawie

co 100 cm oraz zbrojeniem poziomynk 20 co czwatf warstwe. Sciany néne g posadowione
na fawach fundamentowych o wysgékb30 cm i szerokei:

- dlasciany zewwtrznej nédnej 60 cm

tawy wykonano z betonu szczelnego C20/25, zbrojfohk2 (stal Alll) i strzemionamib6 /
20 cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych. tawyzwéona podkiadzie z betonu
podktadowego o gruBoi 20 cm. Konstruke dachu stanowi krokwie 7,5x17,5 cm oparte na
murtatach 12x12 cm. Pokrycie stanowi blacha dach@e#obna na ftatach 5x5 cm co 35 cm,
ocieplona wela mineraly gr. 15cm. Od strony witrza paroizolacja z folii PCW,
a wykmczenie stanowi pityta gipsowo kartonowa np. NorgiB&F (lub réwnowana)
przymocowana do krokwi za pomprusztu ze stali ocynkowanej.
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Budynek ocieplono styropianem gr. 10 cm pegjycokotu i 7 cm poriej. Wykoczenie
zewretrzne takie same jak wykozenie budynku technicznego (patrz punkt 6.2). Drzw
zewretrzne stalowe, ocieplane np. firmy Hoermann lub méwazne, kolorystyka jak w bud.
technicznym.

Posadzki wytaone gresem z cokolikiem na wysdkatyty, kolorystyka wg punktu 10.
Na écianach glazura biata do wysdko 2,60m utgona na klej zgodnie ze sztukSciany
wytozone glazus w kolorze wg pkt 10.

W budynku pod posadzkznajdowé si¢ beda dwie komory. Komora kraty i komora
piaskownika.

a. Komora kraty

Komore kraty zaprojektowano w postaci podziemnego,aglego jednokomorowego
zbiornika z prefabrykowanych ¢gow zelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C35/45,
wg technologii firmy Stolbud lub réwnownej, przykrytego ptytamizelbetowymi (po
ustawieniu kraty). Gruk¥g scian 20 cm i ptyty dennej 30 cm, a ptyta przykryyea 25 cm
(ptyta przykrywajca musi by zlicowana z powierzchaiposadzki w budynku mechanicznego
oczyszczaniasciekow). Wscianach kggow naley wykona szczelne przégia dla rur o
srednicach i w miejscach podanych w projekcie tettgioznym. W kegu z dnem naley
wykona kanat technologiczny o szerako 40cm, wysoké¢ 80 cm. Kanat naley wykon& z
betonu szczelnego C20/25.

Prefabrykowane kgi scienne montuje sina prefabrykowanym kgu z dnemSrednica
ptyty dennej wynosi 2,00 m a gruigo 30 cm. Phg denm naleey wykona& w wykopie na
utozonej warstwie wyrownawczej z chudego betonu géobok. 20 cm i wykonanej izolacji
typu S1 z 2 warstw papy.

Srednica wewsgtrzna: 1,60 m,
Glebokasé: 2,78 m,
Rzedna dna: 217,12 m n.p.m.

Rzedna gory kanatu techn. 217,92 m n.p.m.
Powierzchnia zabudowy: ~ 3,15°m
Kubatura: 5,08 th

b. Komora piaskownika

Komorg piaskownika zaprojektowano w postaci podziemnegokragtego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanyclkdgdw zelbetowych wykonanych z betonu
szczelnego C35/45, wg technologii firmy Stolbud talwvnowanej. Grubd¢ scian 20 cm i pyty
dennej 30 cm, a pilyta przykrywgap 25 cm (ptyta przykrywaga musi by zlicowana z
powierzchny posadzki w budynku mechanicznego oczyszczériekdw). Wscianach kegow
naleey wykona szczelne przégia dla rur osrednicach i w miejscach podanych w projekcie
technologicznym.

Prefabrykowane kgi scienne montuje sina prefabrykowanym kgu z dnemSrednica
ptyty dennej wynosi 2,00 m a grudo30 cm. Phg denm naleey wykona& w wykopie na
utozonej warstwie wyrownawczej z chudego betonu géobok. 20 cm i wykonanej izolacji
typu S1 z 2 warstw papy. Wdgu z dnem naley wykona skosy.
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Srednica wewsgtrzna: 1,60 m,
Glebokasé: 4,65 m,

Rzedna dna: 215,25 m n.p.m.
Powierzchnia zabudowy: 3,15m
Kubatura: 7,88 th

6.11 Wiata pod agregagdotworczy ob. 8

Wiata pod agregat gilotwoérczy umieszczonatizie przy drodze wewitrznej na
prostokitnym placu o wymiarach 3,12x4,12 m..

Powierzchnia zabudowy 12,85 m

Wiate zaprojektowano w postaci czterospadowego zadaspga@irtego z dwoch stron na
scianach z cegty petnej gr 12cm na zaprawie cemesvmapiennej, zwgzanych w gornej G&ci
wiencem zelbetowym 12x12 cm zbrojonymd42 (stal Alll) i strzemionami$®6 / 20 cm..
Miejsce podparcia beZcian stanowi stup stalowy o przekroju kwadratowy@xl0cm z
ksztattownika zamkgiego. Fundament podciany wiaty zaprojektowano w postaci tawy
betonowej szerokoi 40cm i gr. 30 cm z betonu C30/37. tawa zbrojenal2 (stal Alll)

i strzemionami®8 / 20 cm. Sciany fundamentowe z betonu C30/37.Posadzka wigtyyty
betonowej zbrojona przy gérnej powierzchni siatk pretéw ¢ 8 / 15 / 15 cm (stal A-0).
Posadzka utmna na warstwie pospétki gr 85cm. i gzagczanej mechanicznie, co 20 cm do
15>0,67.

Piyta pod agregat gdotwoérczy o wymiarach w planie 2,60x1,60m gr 40cwmystapca ponad
posadzk 30 cm, zbrojona g@ri dotem siatly z pretow #14 /15/15 cm (stal Alll). Ptyta utoona
na pospotce gr. 100cm stabilizowanej cementem @pagcji 1:6) i zagszczanej mechanicznie,
co 20 cm dod>0,67.

Wiezba o konstrukcji drewnianej, podparta na staloveajie z ksztattownikow zamkgtich.
Rama zakotwiona w wigu za pomog stalowych kotew z pretow # 14 w rozstawie co 90cm.
Dach czterospadowy, kryty blagcdachéwkopodobnna tatach 5x5 cm, co 35 cm.

Wiata graniczy z zieleaii z nawierzchry drogi. Od strony zieleni jest on ograniczony
typowymi kraweznikami drogowymi.
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7. 1ZOLACJE

We wszystkich monolitycznych i prefabrykowanych neémtach zelbetowych, dla
zabezpieczenia konstrukcji przed korozyjnym dziean magazynowanychsciekow,
przewidziano zastosowanie ochrony materialowo-stmaknej. W tym celu obiekty
zaprojektowano z betonéw konstrukcyjnych szczelnwyclklasie C30/37 i klasie ekspozyciji
XD2, zachowujc odpowiedrg otuling zbrojenia pokazanna rysunkach.

Powierzchnie betonowe wewtnzne i zewgtrzne musz by¢ réwne, gtadkie, bez ,rakow”,
pustek, ubytkbw porowasoi, zbyt duej chropowatéci i naciekdw oraz uskokéw betonowych.

7.1 1zolacje zewgtrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie betonowécian pionowych zewgtrznych nieobsypanych
gruntem oraz powierzchnia pozioma korony zbiornikalery zabezpieczy preparatem firmy
Drizoro — MAXSHEEN [JELASTIC. Stosowé& wg instrukcji producenta (instrukcja w
zalkczniku nr 1). Dopuszczacgsistosowanie materiatdbw rownowsych firm takich jak: Sika,
Schomburg, Deitermann.

7.2 1zolacje wewegtrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie pionowe wegtrenesciany zbiornika stykage s¢ ze sciekami
w pasie ruchomego zwierciadkciekéw & do gérnej krawdzi sciany zbiornika pokrg
preparatem firmy Drizoro — MAXEPOX FLEX. Stosoévevg instrukcji producenta (instrukcja

w zahczniku nr 2). Dopuszczag¢sstosowanie materiatow rownowrgych firm takich jak: Sika,
Schomburg, Deitermann.

7.3 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalbwyc

Elementy stalowe wewgtrzne oczyci¢ do I-go stopnia czysfoi, a nasfpnie dwa razy
zagruntowd i pokry¢ farbg chloro-kauczukoww kolorze wg pkt. 10.

Elementy stalowe zewirzne ocynkowé ogniowo.

Elementy bezpoednio naraone na dziatanigciekOw oraz narane na rozpryskowe
dziataniesciekdw zabezpieczywg opisu w projekcie technologicznym.

8. INSTALACJE

Budynek wyposzony Iedzie w instalacje: wodn kanalizacyjn, wentylacg
grawitacyjy i mechanicza oraz elektryczne: ogolnobudowlane, elektroenepsiy,
sterowania i pomiaroyv Szczego6towe opisy zawarte w projektach boavych.
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9. WARUNKI BHP | P. PQ..

Roboty budowlano — montawe przy realizacji projektowanych obiektéw orazypich
eksploatacji naley prowadz¢ zgodnie z obowdzujagcymi przepisami BHP, a szczegdlnie
zawartymi w:

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

- Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Politykpotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstipoozdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiéstga i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650)

- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmécz dnia 01.10.1993 r
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy w oczyszczaléciekéw . (Dz. U. nr 96,
poz. 438)

- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmécz dnia 27.01.1994 r
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy stosowandtodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczarsieiekow. (Dz. U. nr 21, poz. 73)

- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmicz dnia 01.10.1993 w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remonta&omnserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96, poz. 437)

- ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robadbwlano montzowych tom II.
Instalacje sanitarne”

- ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru ruggdéw z tworzyw sztucznych.”
PKTSGIK Warszawa 1996 r.

- -Obiekty oczyszczalnkciekow w grupie PM o Qd<500 MJ/m2. oraz nie zagre
wybuchem.

- Klasa odpornéci pazarowej obiektow ,E” SRO

- Warunki ewakuacji zapewniono przez wgip ewakuacji o szerokoi 0,9 m przez nie
wiecej niz trzy pomieszczenia.

- Obiekty — instalacja elektryczna wypaesaa w przeciwpoarowy wyhcznik pgdu.

- Zaopatrzenie w wagdo zewrtrznego gaszenia paru 10 I/s — hydrant naziemny g 80.

- Podeczny sprzt ganiczy jedna jednostka massodka gdniczego 2kg/3drna 300 m2
chronionej powierzchni.

- Drewno wezby dachowej nad budynkiem technicznym zostanie zabezone&rodkiem
ogniochronnym do granic stabego rozprzestrzeniasia ognia. W czsci
jednoprzestrzennej budynku dach ocieplony ptytamwetny mineralnej (12 cm) z
podbitky z ptyt gipsowo — kartonowych ogniochronnych np. réNps GKF Iub
réwnowany, grubgci 12,5 mm.

Proponowana oczyszczalnigiekdw pracujca w oparciu o zaprojektowartechnologs,
dziatat bedzie automatycznie i nie wymaga statej obstugi.

Obiekt w niniejszym opracowaniu jest obiektemymerskim, niezagroonym wybuchem i
zalicza st do PM o gstaici obciazenia ogniowego do 500 MJfm Budynek
jednokondygnacyjny o konstrukcji niepalnej. Wyposae obiektu w 2 gaice proszkowe ABC
4 kg. Budynek ma wygie awaryjne.

Na terenie oczyszczalétiekdw nie wystpuje zagraenie wybuchem.
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10. KOLORYSTYKA

Lp

| Element

| Proponowany kolor |

Zaakceptowany kol

lor

Ele

menty zewetrzne

la

Dach budynku techn. ob. 2,0b.7 — pokry

cearny (papa)

Dach pozostate obiekty — pokrycie

Zielony

2 | Dach —rynny i rury spustowe Ciemno-zielony

3 | Dach — obrébki blacharskie Ciemno-zielony

4 | Sciany zewrtrzne Jasno-zielony

5 |Sciany zewntrzne — cokot Cegly

6 | Stolarka — drzwi zewitrzne Ciemno-zielony

7 | Stolarka — okna Biaty

8 | Przykrycie bioreaktora Zielony

9 | Przykrycie wiaty pod agregat Zielony
pradotworczy

10 | Zbiorniki - sciany zewgtrzne Surowy beton

11 | Schodki metalowe i barierki Ocynkowane

Elementy wewatrzne

1 |Sciany i sufity — malowane Biaty — ké stoniowa

2 |Sciany — glazura Jasno — zielony

3 | Podtogi — gres Szary

4 | Podlogi — pomieszczenia socjalne — gres Szarelerd

5 | Stolarka — drzwi wewgtrzne Biaty
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11. IFORMACJA DOT. B. I. O. Z.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA : MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI DOBROMIERZ,
GMINA KLUCZEWSKO

ADRES: NR DZ. 376/2
OBREB 261301_2.0006 DOBROMIERZ

INWESTOR : GMINA KLUCZEWSKO
ul. Spétdzielcza 12
29-120 KLUCZEWSKO

PROJEKTANT :  inz. Zbigniew Kociotek
uprawn. UAN.IV-10220/173/82

Data opracowania : grudzien 2012 r.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

CZESC OPISOWA

1.

Zakres robot :

W zakresie inwestycji wyspuja roboty budowlano — montawe przy obiektach sieci
kanalizacji sanitarnej, ruragow ttocznych i sieci wodoggowej, zagospodarowaniu
terenu przepompowni.

Miejsce robot stwarzage zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi :

W zakresie robot budowlanych wykonane zostarastpujace obiekty : ogrodzenie
i uksztattowanie terenu przepompowiaiekOw, wykonanie i umocnienie wykopow przy
przewiertach i sieciach.

W zakresie roboét instalacyjnych zostanie wykonare® &olektorow ttocznych, sie
wodociggowa i kanalizacyjna z dwoma przepompowniami orasgtalacja zasilania
energetycznego obiektéw.

Informacje na temat przewidywanych zagowystepujacych podczas realizacji robot :

A. Wykonywanie wykopow @cianach pionowych bez rozparcia elgdkasci wickszej niz
1,5 m wystpuje przy wykonywaniu wykopow pod obiekty budowlaneaz sieci
kanalizacyjne i wodoggowe.

B. Roboty wykonywane przy ayciu dzwigdw wystpuje podczas monga pompowni
sciekéw oraz studzienek kanalizacyjnych.

C. Roboty budowlane wykonywane w studniach wygsfa przy montau, wyposaeniu
oraz robotach wykiczeniowych w przepompowniach i w studzienkach
kanalizacyjnych.

Przed przysipieniem do realizacji inwestycji naig przygotowa plan bezpieczestwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z Rozpgmizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierp2@02 r. (Dz.U. Nr
151).

W celu zminimalizowania zagren, przed przysipieniem do realizacji roboét, kierownik
budowy winien przeszkdi pracownikbw w zakresie wykonywanych rodzajow robot
objetych dokumentagj

Roboty budowlane natg wykonywa& pod nadzorem osoby uprawnionej, przestrzggaj
przepisow BHP przy robotach budowlanych glarych w rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dni 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47)
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OSWIADCZENIE

Niniejszym @wiadczam, na podstawie art. 20, ust. 4 z dnia calif994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, zméjszymi zmianami),

ze opracowanie dla brapg ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA :

Rozbudowa oczyszczalniciekow
w miejscowaci Dobromierz, gm. KLUCZEWSKO,

Sporzdzitam (fem) zgodnie z obow#ujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

Lp. Imie, nazwisko Nr uprawnie Data Podpis, piegika
1, | tech. bud. Zbigniew GP.IV.7342/38/94 | 12.2012
Maciejewski

UAN.IV-10220/173/82
2. | inz. Zbigniew Kociotek UAN.IV-10220/33/84 | 12.2012
UAN.IV-10220/106/84

3. | mgrinz. Adam Gierczak BP.IV-10220/36/79 | 12.2012
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Zakgcznik nrl

DRIZORO

Construction Products

MAXEPOX FLEX

WYSOKO ELASTYCZNE WODOODPORNE ZABEZPIECZENIE
EPOKSYDOWE

OPIS PRODUKTU

MAXEPOX FLEX jest dwusktadnikowym, bez rozpuszczalnikowym, elastycznym i wodoodpornym materiatem, opartym na bazie
zywicy epoksydowej, dostosowanym do aplikacji na powierzchnie betonowe i metalowe.

ZASTOSOWANIE

» Wodoodporna i ochronna powtoka na zbiorniki wody pitnej.

» Wodoodporne i chemicznie odporne zabezpieczenie dla powierzchni betonowych, metalowych dla prac podziemnych,
fundamentéw, wiez chtodniczych, oczyszczalni $ciekéw, kanalizacii, itp.

« Jako elastyczna zaprawa oparta na zywicy epoksydowej do pokry¢ posadzkowych ptyt betonowych w garazowych, hurtowniach,
centrach sportowych, itp.

« Izolacjo - nawierzchnia na obiektach komunikacyjnych takich jak mosty, wiadukty, tunele, na podtozach betonowych i stalowych,
ktére moga by¢ obcigzone ruchem pieszym, rowerowym oraz lekkim ruchem kotowym

» Wodoodporna powtoka dla konstrukcji betonowych poddanych przemieszczeniom.

» Zabezpieczenie posadzek przemystowych przed zwigzkami chemicznymi.

ZALETY

» Wysoka elastycznos¢ i parametry mechaniczne, odpornos¢ na odksztatcenia termiczne podktadu.
 Bardzo dobra zdolno$¢ mostkowania spekan, rys.

» Wysoka odpornosé na Scieranie i eksploatacje.

» Doskonata przyczepnos¢ do betonu i powierzchni metalowych.

 Bardzo bobra odpornos$¢ chemiczna na sole, oleje, benzyne, roztwory kwaséw i zasad, siarczany, itp.
* Nietoksyczny, bez rozpuszczalnikowy, niepalny. Dostosowany do kontaktu z wodg pitna.

INSTRUKCJA APLIKACJA

Przygotowanie podio za

Podtoze betonowe ma by¢ zwarte i mocne, catkowicie czyste, pozbawione pytéw i pozostatosci olejow, lekko chropowate.
Wilgotnos$¢ podtoza nie powinna przekracza¢ 4%. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone z rdzy, przez $rutowanie lub
piaskowanie, oraz odttuszczone.

Na porowate powierzchnie zaleca sie zastosowanie warstwy gruntujgcej MAXPRIMER lub MAXEPOX PRIMER, ktorej zuzycie
waha sie miedzy 200-300 gr/ma.

Przygotowanie materiatu

MAXEPOX FLEX jest dostarczany w rozwazonych kompletach. Utwardzacz, komponent B, wlewa sig do zywicy, komponent A. W
celu zapewnienia poprawnej reakcji dwoch komponentéw nalezy doda¢ cato$¢ komponentu B do zywicy, komponent A.
Mieszanie moze by¢ przeprowadzane recznie lub przy uzyciu wiertarki wolnoobrotowej, do osiagniecia jednolitej mieszanki pod
wzgledem koloru i wygladu. Nalezy unika¢ napowietrzania mieszanki podczas mieszania produktow.

Jezeli wymagane jest przygotowanie zaprawy zywicznej, zaleca sie wlanie lepiszcza do czystego pojemnika i dodanie suchego
kruszywa kwarcowego, starannie miesza¢ az do uzyskania jednolitego wygladu mieszanki. DRIZORO moze dostarczy¢ rozwazone,
wysokiej jakosci kruszywo. Stosunek sktadnikdw zaprawy: ilos¢ kruszywa zalezy od jego granulacji i pozadanej urabialnosci
mieszanki. Zalecany przedziat uziarnienia kruszywa oraz proporcje sktadnikéw kruszywo: lepiszcz: dla zaprawy samorozlewnej
:0,2+0,8 mm, w stosunku wagowym 1:1, dla zaprawy plastycznej: 0,2+0,8 mm, w stosunku wagowym 4:1. Dobér uziarnienia
kruszywa zalezy od pozgdanej faktury wyprawy.

Aplikacja

Jako powtoka: MAXEPOX FLEX nalezy naktada¢ przy uzyciu pedzla lub watka, w dwdch nastepujacych po sobie warstwach, w
odstepie czasu miedzy warstwami od 3 do 24godz.

Mozna doda¢ do MAXEPOX FLEX 5% MAXEPOX SOLVENT w celu poprawy lepkosci.

Jako zaprawa zywiczna: Naktadana przy uzyciu pacy do zgdanej grubosci. Podtoza porowate zagruntowac srodkiem MAXPRIMER.
Po 24 godz., na zaprawie zywicznej, mozna wykona¢ warstwe wierzchnig przy uzyciu MAXEPOX FLEX lub innej epoksydowej, lub
poliuretanowej powtoki DRIZORO.

Temperatura aplikaciji
Idealna temperatura aplikacji powinna zawierac sie w przedziale od 8oC do 300C.
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Czyszczenie

Narzedzia i oprzyrzagdowanie nalezy wyczysci¢, przy uzyciu MAXEPOX SOLVENT, zaraz po zakonczeniu pracy. Stwardniaty

produkt mozna tylko usungé mechanicznie.

ZUZYCIE

Jako powtoka: Zaktada sie zuzycie miedzy 0,6-0,7 kg/mz przy grubosci powtoki 350-400um, w dwdéch warstwach.
Jako powtoka z posypkg piaskowa: Zaktada sie zuzycie miedzy 0,8-0,9 kg/mz przy grubosci powtoki 1-2mm, w dwéch warstwach.

Zuzycie kruszywa 1,25kg/mz.

Jako zaprawa zywiczna smorozlewna: Przyblizone zuzycie to 2 Okg/m2/mm grubosci zaprawy wykonanej w stosunku wagowym 1:1

kruszywo : lepiszcz. Zalecana grubo$¢ 1-2mm.

Jako zaprawa zywiczna plastyczna: Przyblizone zuzycie to 2,1kg/m2/mm grubosci zaprawy, wykonanej w stosunku wagowym 4:1,

kruszywo : lepiszcz. Zalecana grubo$¢ 3-5mm.

MAXEPOX FLEX

DANE TECHNICZNE

Charakterystyka produktu

Gestos¢ A+B (gr/icm3) 1,76
Zawartos¢ sktadnikéw statych (%) 100
Stosunek komponentéw A:B 4:1
Warunki aplikacji i dojrzewania

Przydatno$¢ mieszanki do uzycia 100C / 200C / 300C (min) 90/30/10
Suchy dotyk, 200C (h) 3-6

Konhcowy czas pielegnacji, 200C (dni) 4

Temperatura aplikacji (0C) 8 -30

Charakterystyka zwigzanego produktu

Przenoszenie rys UNE 104309 (mm)

- metoda progresywna, 23°C

- metoda progresywna, 12 hdo - 5°C
- metoda przyspieszona 23°C

- metoda przyspieszonal 2 hdo - 5°C

Wytrzymato$é na zginanie, ASTM D-412 (MPa)

Wydtuzenie przy zerwaniu, ASTM D-412 (%)

Przyczepnos$¢ do betonu, ASTM D- 4541 (MPa)

Przyczepnos¢ do stali, ASTM D- 4541 (MPa)

Odpornos¢ na scieranie Tabera, ASTM D 4060 CS-10 koto, 500g obcigzenie,
500/1000 cykli (mg)

Punkt zaptonu

Odpowiedni do zastosowania z wodg pitng

- spetnia wymagania BS 6920

- spetnia wymagania R.D 140/2003
Zuzycie/grubosé

Zuzycie na warstwe/ catkowite(kg/m2)
Grubos$¢ powtoki/catkowitej warstwy Mikronow
Stosunek mieszania spoiwa: piasek

Zuzycie zaprawy na mm grubosci(kg/m2)
Zalecana grubos¢ zaprawy(mm)

PAKOWANIE

10,1

60

4,09

1,25
0,03/0,06

niepalny
- umieszczony w wykazie regulacji
wodnych

0,3-0,35/0,6-0,7
175-200/ 350 - 400
1:1

2

1-2

MAXEPOX FLEX jest dostarczany w rozwazonych kompletach 10 i 20 kg w kolorach: zielony, czerwony, szary i

niebieski.

PRZECHOWYWANIE

Szes¢ miesiecy w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w suchym, zadaszonym pomieszczeniu. Temperatura
przechowywania od 50C do 300C. Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

OPINIE | APROBATY
Atest Higieniczny PZH -HK/W/0511/01/2004 Aprobata AT/2004-04-1808

BHP

MAXEPOX FLEX jest produktem nietoksycznym, ale nalezy unikaé kontaktu ze skorg i oczami.

Do mieszania i naktadania materiatu, nalezy ubra¢ rekawice gumowe i okulary ochronne. Jezeli materiat dostanie sie
do oczu, sptukaé czystg woda, nie trze¢ oczu i skontaktowac sie z lekarzem. W razie kontaktu ze skoérg, zmyé
produkt duzg iloscig wody z mydtem. W razie potkniecia niezwtocznie skontaktowac sie z lekarzem. Nie wymuszaé¢
wymiotow. Na zyczenie dostepna jest karta bezpieczenstwa dla produktu MAXEPOX FLEX. Usuwanie produktu i
jego pustych opakowan jest obowigzkiem uzytkownika docelowego i musi by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
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GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane sg z najlepszych, dostepnych surowcéw, co zapewnia ich wysokg
jakosé. Nasza gwarancja dotyczy jakosci produktu, a nie jego zastosowania poza naszg kontrolg. Za wszelkie uzycie
produktow do celéw nie okreslonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialnosci. Warto$¢ gwarancji nie
moze przewyzszac wartosci nabytego produktu.

UWAGA

Wraz z ukazaniem sie tej instrukcji technicznej wszelkie wczesniejsze publikacje techniczne dotyczgce produktu
tracg swa

waznosc.

Przedstawiciel regionalny

DRIZORO

P.H.U ,Lemax — Drizoro” 93-181 £6dz, ul. Praska 5/7, Tel./fax: (0-42) 640-29-32
www.hydro-izolacje.pl

e-mail: lemax@best.net.pl

01 /2008

MAXEPOX FLEX

0,63 0,80 0,5
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Zafgcznik nr 2

DRIZORO

Construction Products

MAXSHEEN [
JELASTIC

ELASTYCZNA POWLOKA NA BAZIE ZYWICY AKRYLOWEJ DO
ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI BETONOWYCH

OPIS PRODUKTU

Jednosktadnikowa, elastyczna gotowa do uzycia zywica akrylowa na bazie polimeréw i kopolimeréw,
wodorozcienczalna, ktéra po zwigzaniu tworzy wysokiej jakosci powtoke odporng na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, srodkéw alkaicznych, procesy starzenia, tam gdzie istnieje niebezpieczenstwo wystepowania
zarysowan i potrzeba ich mostkowania.

ZASTOSOWANIE

Materiat stosowany do ochrony i zabezpieczania konstrukcji betonowych narazonych na bezposrednie oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych, szczegdlnie takich obiektow jak: mosty, estakady, chtodnie kominowe, zbiornikéw
zelbetowych w oczyszczalniach $ciekow — ich zewnetrzne powierzchnie. Materiat ten mozna aplikowaé na takie
powierzchnie jak: beton, kamien, cegta, azbest, drewno i korek.

Przeznaczenie powtok ochronnych:

e do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu:

e do powierzchniowej ochrony betonu przed szkodliwym dziataniem wody, mrozu i zanieczyszczeh znajdujgcych
sie w atmosferze,

e do wykonania powtok dekoracyjnych,

e do odswiezania istniejacych powlok bedacych dyspersjami wodnymi

e do zabezpieczania betonowych elementéw, ktérych ewentualne zarysowanie musi by¢é mostkowane przez
powtoke

e do zabezpieczania powierzchni gipsowych — wymaga MAXSHEEN PRIMER.

ZALETY

Redukujg nasigkliwo$¢ powierzchniowg betonu

Redukujg wchtanianie substancji szkodliwych

Zwiekszajg odpornosé na mréz i mgte solng

Nie hamujg dyfuzji pary wodnej

Hamujg dyfuzje CO2

Powtoka wodoodporna.

Posiada doskonalg przyczepnosc¢ podtoza.

Charakteryzuje sie duzg odpornoscig na plamy i zabrudzenia, mozliwo$¢ mycia wykonanej powtoki.
Zachowuje duzg stabilnos¢ koloru.

Odporna na promieniowanie ultrafioletowe i zmienne warunki pogodowe.

Odporna na zasady.

Elastycznos¢ powtoki umozliwia mostkowanie ewentualnych zarysowan konstrukciji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia musi by¢ czysta, a materialy obce takie jak: farby, uszkodzone tynki, wykwity soli, grzyby, oleje itp. czyli
wszystkie srodki moggce ostabi¢ przyczepnosé, muszg zostac¢ usuniete.

W przypadku wystepowania wykwitow solnych, konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ przed dalszg ekspansjg zwigzkow
soli na powierzchnie konstrukciji, stosujgc srodek o nazwie MAXSEAL SULFAT.

Do czyszczenia podioza zaleca sie wykonania piaskowania lub hydropiaskowanie. W przypadku podtozy
zabrudzonych, a strukturalnie mocnych, mozna oczysci¢ powierzchnie przez mycie agregatami
wysokocisnieniowymi. Wszystkie ubytki nalezy uzupetni¢ MAXREST lub MAXRITE.

NAKLADANIE
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Materiat MAXSHEEN ELASTIC umozliwia wykonywanie zabezpieczenia, powierzchni betonowych, o réznym stopniu
przenoszenia zarysowan, ktory zalezy od ilosci zaaplikowanych warstw materiatu. llo$¢ warstw dobiera sie
indywidualnie w zaleznosci od wymaganego stopnia przekrywania zarysowan, chropowatosci i czynnikow
zewnetrznych mogacych oddziatywaé na powtoke:

Struktura powtoki: a) z minimalng zdolnhoscig pokrywania zarysowan:

- rys o rozwartosci do 0,15 mm sg pokrywane w wyniku aplikacji jednej warstwy materiatu MAXSHEEN oraz
jednej warstwy materiatu MAXSHEEN ELASTIC, dodatkowo grunt dla materiatu MAXSHEEN - jezeli jest
wymagany,

b) z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan:

- rys o rozwartosci do 0,30 mm sg pokrywane w wyniku aplikacji materiatu MAXSHEEN ELASTIC w dwoch
warstwach, dodatkowo grunt dla materialtu MAXSHEEN ELASTIC - jezeli jest wymagany.

Warstwa gruntuj aca.

Na powierzchnie o duzej absorpcji i porowatosci przed natozeniem warstwy zasadniczej z MAXEHEEN ELASTIC,
nalezy zastosowaé warstwe gruntujgcg sktadajgcg sie z 1 czesci wody i 5 czesci MAXSHEEN ELASTIC. W
przypadku powierzchni gipsowych nalezy zastosowa¢ MAXSHEEN PRIMER. Przy cieptej pogodzie powierzchnie
nalezy zwilzy¢ wielokrotnie przed nalozeniem pierwszej warstwy.

MAXSHEEN ELASTIC

Warstwa zasadnicza.

Przed natozeniem MAXSHEEN ELASTIC nalezy wymiesza¢ mieszadtiem w celu uzyskania jednolitej
konsystenciji.

MAXSHEEN ELASTIC moze by¢ naktadany pedzlem, walkiem lub aparatami natryskowymi.
MAXSHEEN ELASTIC nie nalezy naktada¢, gdy w ciggu kilku godzin spodziewany jest deszcz lub
spadek temperatur ponizej 5C.

WYDAJINOSC

Wydajno$¢ jest w znacznym stopniu uwarunkowana chropowato$cig i absorpcjg podioza i waha sie w
granicy 0,4 — 0,6 kg/m2 dla dwéch warstw powtoki. Dla grubosci powtoki wigkszej od 1mm zuzycie > 1,3
kg/m2.

UWAGI

e Nie nalezy naktada¢ powtoki MAXSHEEN ELASTIC na nowe obiekty przed uptywem 28 dni.
¢ Nie stosowaé, gdy powtoka bedzie narazona na ciggte zanurzenie w wodzie.

¢ Nie stosowaé na powierzchnie poziome narazone na ruch.

DANE TECHNICZNE

Wyglad

Gestosc¢ [g/cm3]

Lepko$¢ (w 250 C) [m Pa.s]

Czas schniecia miedzy warstwami w 250 C [h]
Przyblizone, catkowite zuzycie [kg/m2]
Wydtuzenie przy zerwaniu UNE-EN 527/3 [%]
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, UNE-EN 527/3 [kg/m2]
Przyczepnosé do betonu, ASTM D-4541 [kg/cm2]
Przepuszczalnos¢ pary wodnej UNE-EN ISO 7783
- Sd [m]

-u

Op6r dyfuzyjny CO2,

- R (rbwnowazna grubos¢ warstwy powietrza) [m]
-dCO2 [ m/s]

MAGAZYNOWANIE
Jednorodna pasta
1,3

22.000

2-3

0,4-0,6

290

8,1

24,1

0,17

1088
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695

0,022 x 10-6

Trwatos¢ produktu w zamknietych pojemnikach, przechowywanych w temperaturze powyzej 511C wynosi
24 miesigce.

OPAKOWANIE Pojemniki 25 kg

KOLORY biaty, pertowo szary, ceglasto czerwony, niebieski, zotty, pozostate kolory wg palety RAL na
specjalne zamowienie.

OPINIE | APROBATY

e Atest 12/779/16/2005

e Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2007-03-1240

¢ KRAJOWY CERTYFIKAT ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI nr KCZKP 1BDiM-30/2008

BHP

MAXSHEEN ELASTIC jest materialem nietoksycznym, ale nalezy unika¢ kontaktu ze skoérg i oczami.
Przy naktadaniu nalezy uzywac¢ rekawic i okularéw ochronnych. Jesli materiat dostanie sie do oczu nalezy
je starannie przeptuka¢ czysta woda. W przypadku kontaktu ze skérg nalezy przemy¢ woda i mydtem.
Jezeli podraznienie nie ustepuje nalezy zasiegng¢ porady medycznej. Karta bezpieczenstwa dostepna na
zyczenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowan jest obowigzkiem uzytkownika docelowego i musi
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane sg z najlepszych, dostepnych surowcoéw, co zapewnia
ich wysokg jako$¢. Nasza gwarancja dotyczy jakosci produktu, a nie jego zastosowania poza naszg
kontrolg. Za wszelkie uzycie produktéw do celéw nie okreslonych w tym biuletynie, firma nie ponosi
odpowiedzialno$ci Warto$¢ gwarancji nie moze przewyzszac wartosci nabytego produktu.

UWAGA

Wraz z ukazaniem sie tej instrukcji technicznej wszelkie wczesniejsze publikacje techniczne dotyczace
produktu

tracg swag waznosc.

Regionalny przedstawiciel
DRIZORO

P.H.U. ,Lemax-Drizoro”
93-181 t6dz, ul. Praska 5/7,
Tel./fax: (042) 640 29 32
www.hydro-izolacje.pl
e-mail: lemax@best.net.pl
01/2008

MAXSHEEN ELASTIC

30



