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032 +20 °C
Φwym: 2094 W

031 +20 °C
Φwym: 3047 W

008 +20 °C
Φwym: 1212 W

007 +20 °C
Φwym: 1126 W

009 +20 °C
Φwym: 3693 W

002 +20 °C
Φwym: 6105 W

038 +16 °C
Φwym: 415 W

039 +16 °C
Φwym: 480 W

040 +16 °C
Φwym: 710 W

041 +16 °C
Φwym: 465 W

037 +20 °C
Φwym: 1397 W

035 +20 °C
Φwym: 1792 W

036 +20 °C
Φwym: 1208 W

033 +20 °C
Φwym: 763 W

034 +24 °C
Φwym: 834 W

029 +20 °C
Φwym: 11770 W

028 +20 °C
Φwym: 1133 W

027 +20 °C
Φwym: 1339 W

026 +20 °C
Φwym: 3525 W

025 +20 °C
Φwym: 3569 W

015 +20 °C
Φwym: 505 W

017 +20 °C
Φwym: 176 W

018 +20 °C
Φwym: 189 W

016 +20 °C
Φwym: 183 W

020 +20 °C
Φwym: 299 W

021 +20 °C
Φwym: 318 W

019 +20 °C
Φwym: 766 W

014 +20 °C
Φwym: 767 W

011 +20 °C
Φwym: 2612 W

010 +20 °C
Φwym: 5926 W

004 +20 °C
Φwym: 1245 W

005 +20 °C
Φwym: 1189 W

006 +20 °C
Φwym: 1182 W

003 +20 °C
Φwym: 4859 W

001 +20 °C
Φwym: 2432 W

030 +20 °C
Φwym: 1055 W

024 +20 °C
Φwym: 3710 W

023 +20 °C
Φwym: 3338 W

022 +20 °C
Φwym: 5392 W

042 +16 °C
Φwym: 13491 W

043 +16 °C
Φwym: 5201 W
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18 x 1,2

22 x 1,518 x 1,2

Piwnica

Parter

Piętro 1

Piętro 2
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Schemat instalacji pionów CO

S-2

Rzut  parteru - inst. sanitarne Podpis:

Temat:

Inwestor:

Rys:

Skala:

1:100
Branża:

Tytuł rysunku:

Projektował:

kwiecień 2018

Zasilanie urządzeń grzewczych
Zespół  Przedszkolno- Szkolny  w Kluczewsku

Gmina Kluczewsko  ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko woj. świętokrzyskie

Ul. Leśna 1
29-120 Kluczewsko

Data:

Adres:

Opracował:

Sanitarna

Jarosław Kosakowski KL 176/93


