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| Woda zimna 55

LEGENDA:

1. Kociot 100kW z podajnikiem ttokowym
2. Sprzegto hydrauliczne DN8O

3. Filtroodmulnik typ FM DN8O

4. Pompa zasilajqca obiegu C.0. — A
Parametry: h=6,5 mH20; @=5,0 m3/h

5. Pompa zasilajqca obiegu C.0. — B
Parametry: h=6,0 mH20; Q=4,0 m3/h

6. Pompa zasilania zasobnika c.w.u.
Parametry: h=6,0 mH20; Q=3,5 m3/h

7. Pompa cyrkulacyjna

Parametry: h=3,5mH20; Q=0,9 m3/h

8. Wytot powietrza do PC fi 200mm

9. Zewnetrzny czujnik tmperatury

10. Wiot powietrza do PC fi 200mm

11. Pompa ciepta zintegrowana z C.W.U
zbiornik stal nierdzewna 270 litréw + izolacja
12. Pompa kotta Parametry: h=5,7 mH20; Q=7,4 m3/h
13. Rozdzielacz zasilajgqcy DN100 L=1,85m
14. Rozdzielacz powrotu DN100 L=1,85m
15. Zawér odcinajgcy DN15

16. Zawdr odcinajqcy DN40

17. Flltr siatkowy DN40

18. Zawdr zwrotny DN40

19. Zawdr odcinajqcy gwintowany DN32

20. Filtr siatkowy DN32

21. Zawdr zwrotny DN32

22. Zawdr tréjdrogowy DN25 DR25 GFLA
23. Zabezpieczenie termiczne kotta typ 5067

4. Reduktor cisnienia typ 6243 4bar DN25

Naczynie przeponowe typ DD33 25

26. Zawdr odcinajqcy kolnierzowy DN100

27. Zawdr zwrotny DN20

28. Zawdr anlyskazeniowy typ CA DN20

29. Pompa mieszajqca

Parametry: h=4,7 mH20 ; Q=6,7 m3h

30. Zawdr odcinajqcy DN25

31. Zawér odcinajgcy kofnierzowy DN8O
32. Zawér zwrotny DN8O
33. Filtr siatkowy DN8O
34. Zabezpieczenie stanu wody typ 933.1
35. Zawdr bezpieczenstwa 1915 DN25/1.5 bar
36. Naczynie przeponowe 250N
37. Pojemnosciowy ogrzewacz wody

typ SNUT0 SLI
38. Zawér odcinajgcy DN20 do zimnej wody
39. Filtr wody EPUROIT 125-5
40. Zawbr napetnienia instalacji 2128 1,5 bar
41. Zmiekczacz jonowy EPUROSOFT ES70
42. Zawbr odcinajqcy gwintowany DN15
43. Zawdr odcinajqcy gwintowany DN32 do wody zimnej
44. Stacja dozowania chemicznego ESPEDOS WZ25CC
45. Zawdr zwrotny DN32 do wody zimnej
ECZ—-Czujnik temperatury zewnetrznej
ECP—Przylegowy czujnik temperatury
EC—Zanurzeniowy czujnik temperatury
RT— Regulator temperatury
wg Automatyki pompy ciepla

Temat: Rys:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang kotfow oraz instalacjg

pompy ciepla na potrzeby cieptej wody uzytkowej S -4

ZESPOL. PRZEDSZKOLNO-SZKOLNY W KOMORNIKACH

Adres: Komorniki 7 ; gmina Kluczewsko Skala:
Gmina Kluczewsko ul. Spotdzielcza 12 1 .. 1 00

Inwestor:  29.120 Kluczewsko woj. swigtokrzyskie

Branza: Sanitarna
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