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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

Umowy z inwestorem

Uzgodnien z inwestorem

Obmiaru pomieszczen i inwentaryzacji instalacji o§wietlenia

- Obowigzujacych przepiséw i1 norm dotyczacych instalacji elektrycznych w
budownictwie

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dobudowy obwodéw o$wietlenia awaryjnego oraz
wymiany opraw oswietleniowych w budynku Zespotu Przedszkolno — Szkolnego w
Komornikach 7 , gmina Kluczewsko

Projekt obejmuje :
- Dobudowg opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
- Wymiang¢ opraw o$wietleniowych zarowych i fluorescencyjnych na ledowe

Nie zmienia si¢ funkcja pomieszczen , ich powierzchnia i kubatura. Projekt niniejszy
nie wymaga dodatkowych uzgodnien.

3. Opis techniczny

Instalacja projektowana zasilana bedzie z istniejacych tablic rozdzielczych bez
zwigkszania mocy przylaczeniowe;j.

Stan istniejacy

W pomieszczeniach zainstalowane sg oprawy o$§wietleniowe zarowe 1 swietlowkowe
Obwody oswietleniowe i gniazdowe zasilane sg z istniejacych rozdzielni elektrycznych.
Instalacja oswietleniowa pomieszczen oraz gniazd 230 V funkcjonuje i jest kompletna.

W budynku brak jest instalacji klimatyzacyjne;j.



Stan projektowany

Nalezy zdemontowac istniejgce oprawy oswietleniowe fgcznie z przewodami
zasilajacymi oraz uszkodzonymi tgcznikami.

W zwigzku z inng ilo$cig opraw w niektorych pomieszczeniach nalezy dobudowac
instalacje¢ o$wietleniowa prowadzac przewody w listwach instalacyjnych typu LS lub
czgsciowo schowaé pod tynkiem .

Dodatkowa korzys$cig zastosowania o$wietlenia LED jest poprawa jakosci
o$wietlenia w szkole:

- natychmiastowe osiggni¢cie poziomu nat¢zenia po wiaczeniu instalacji
- brak migotania wtasciwego swietlowkom T8,

- lepsze CCT i wskaznik oddawania barw

- odporno$¢ na wstrzasy i uderzenia

- ukierunkowany rozsyt strumienia $wietlnego bez niepotrzebnych strat
- brak frakcji UV w generowanym strumieniu $wiatta

4. Ochrona przed porazeniem pradem

Nie przewidziano ingerencji w istniejace obwody o$wietleniowe oraz gniazdowe.
Jako srodek ochrony przewidziano istniejace zabezpieczenia

5. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje w budynku nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 normami , a w szczegolnosci :

- Dz. U. Nr 75/2002 p0z.690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 r.
w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- PN-IEC 60364:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89/1994
wraz z pdzniejszym zmianami )

- Inne dokumenty i instrukcje

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe w celu
sprawdzenia poprawno$ci montazu , stanu izolacji urzadzen , sprawdzenia ochrony
przed porazeniem pradem oraz oceny zgodnosci z obowigzujacymi przepisami.



6. Zestawienie materialow

L.P. | Nazwa , parametry techniczne j.m. ilo§¢
1. Oprawa o$wietleniowa ledowa typu A — 13 W, 2000 Im szt. 19
2. Oprawa o$wietleniowa ledowa typu B — 19 W, 3000Im szt. 2
3. Oprawa o$wietleniowa ledowa typu C — 28 W, 4000Im szt. 1
4, Oprawa o$wietleniowa ledowa typu D - 28 W, 3800Im szt. 42
5. Oprawa oswietleniowa ledowa typu E — 40 W, 5800Im szt. 54
6. Oprawa o$wietleniowa ledowa typu F - 8 W, 800Im szt. 6
7. Oprawa o$wietleniowa ledowa typu H — 18 W, 2600 Im szt. 25
8. Oprawa o$wietleniowa ledowa typu I — 32 W, 4400Im szt. 7
0, Oprawa o$wietleniowa ledowa typu G — 13 W, 1200Im szt. 3
10. Oprawa o$wietleniowa ledowa typu K — 54 W, 7800Im szt. 16
11. Oprawa o$wietleniowa ledowa typu L - 15 W, 1800Im szt. 42
12. | Oprawa oswietleniowa ledowa awaryjna typu EC1 — 1W/SE/1h szt. 9
13. Oprawa o$wietleniowa ledowa awaryjna typu EO1 — 1W/SE/1h szt. 22
14. | Oprawa oswietleniowa ledowa awaryjna typu EO3 - 3W/SE/1h szt. 14
15. Oprawa o$wietleniowa ledowa ewakuacyjna typu E4 -1,2W/SE/1h szt. 23
16. Przewod YDY 3x1,5 mm2 producent Telefonika m. 640
17. Przewod YDY 4x1,5 mm2 producent Telefonika m. 171
18. Listwa instalacyjna LS 40x25 m. 550
19. Puszki potaczeniowe szt. 130
20. Laczniki instalacyjne szt. 42
21. Materialy pozostate np. kotki rozporowe , uchwyty USMP3 itp. kpl. 1




Uwaqa

Wszystkie materialy stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowac zgodnie
z technologig stosowania podang przez producenta.
Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru rob6t budowlano
- montazowych , przepisami prawa budowlanego , przepisami BHP a takze zgodnie
z zasadami sztuki budowlane;j.
Wszelkie roboty musza by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb
do prowadzenia danego typu robot



