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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokosé montazu: 3.150 m,

1.59 3.18m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:39

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 315 208 386 0.661
Poditoga 20 237 193 266 0.815
Sufit 70 72 47 110 0.657
Sciany (4) 50 153 52 655 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Liczba punktow ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM
1 2 EUROPANEL LED 3800LM MICRO- 3253 3840 28.0
PRM E 34 1P44 840 600X600 (1.000)
W sumie: 6507 W sumie: 7680 56.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.87 W/m? = 1.86 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa:

9.54 m?)
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