Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych obiektow.

Zamierzenie budowlane dotyczy : Przebudowy drogi gminnej nr 332006 T w miejscowo$gi Stanowiska na odcinku od drogi

wojewddzkiej nr 742 w kierunku Januszewic. Zakres robét obejmuie :

Roboty przygotowawcze
Roboty rozbidrkowe
Roboty ziemne
Podbudowa jezdni
Nawierzchnie zjazdéw
Nawierzchnie

Przepusty

Rowy

Pobocza

Znaki

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii i rozbiérce.

Nie wystepuje.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczernstwa

i zdrowia ludzi.

Z uwagi na konieczno$¢ prowadzenie robét w pasie drogowym Wykonawca musi opracowac projekt czasowej organizacii

ruchu na czas prowadzenia robét.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagroZefi wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagroZe oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Okres wystepowania - rodzaj robét Rodzaj zagrozenia Skala 1-5

Roboty przygotowawcze, znaki Zagrozenie zwigzane z ruchem- najechanie przez | 1
samochod.
Upadek, potkniecie.

Podbudowy,roboty ziemne,przepusty, rowy Uderzenie tyzka koparki podczas rohbot. 4
Najechanie przez samochoéd, sprzet qujqcy 3
Upadek ,potkniecie, przysypanie gruhtem. 1

Nawierzchnie zajzdow, nawierzchnia Najechanie przez samochéd. 1
Poparzenie mieszanka asfaltowa. 4
Zatrucie oparami przy wykonywaniu robét | 3
bitumicznych.

Roboty rozbiérkowe Zagrozenie zwigzane z ruchem- nhajechanie przez | 1
samochéd.
Upadek, potknigcie. 1
Uszkodzenie ciata elementami betonpwymi. 3

Zagrozeni dla osdb postronnych

Witargniecie na plac budowy Zagrozenie jak dla pracownikow lecz w skali o | 5
stopien wyzej.

Praca w porze nocnej i w swieta. Wigkszy niz przed rozpoczeciem bufowy poziom | 1
halasu.

§. Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsc prowadzonych robét budowlanych, stosownie do rodzaju

zagrozenia.

Catos¢ robét budowlanych bedzie wykonywania na przekazanym protokdlarnie przez

ktérych moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy) musza byé zabezpieczone poreczami i od

Inwestora terenie. Miejsca , W
powiednio oznakowane (tasmy,

zapory, tablice ostrzegawcze). Roboty drogowe musza byé zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji ruchu.




Wykonawca zapewni w celu realizacji kontraktu personel spetniajacy nastepujace wym

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegoinie niebezpiecznych.

=  Niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a tak
sprzetem ochronnym,
Wiasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniami lekarza uprawnionego do

Niezbedna znajomosc przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy, w tym obowi

Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ objeci nastepujacym systemem szkolenia z za
= Szkolenie wstepne ogdine w wymiarze 3 godz.
Szkolenie na stanowisku pracy w wymiarze 8 godz.

Szkolenie kursowe :

- podstawowe w wymiarze 30 godz.
-okresowe w wymiarze 10 godz.
Kadra kierownicza szkolona winna by¢ w wyspecjalizowanych o$rodkach

Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkciji — szkoleni co 1 rok.
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Pracownicy wykonujacy szczego6lnie niebezpieczne roboty oraz nietypowe, kazdotazowo szkolone winny byé na te

okolicznosé.
7.0kreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub wy
Pracownik swiadek zagrozenia lub wypadku informuje niezwiocznie o zdarzeniu

zagrozenia lub wypadku),
Zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej pos:
Informuje niezwlocznie kierownika budowy,

Realizuje wnioski i polecenia powypadkowe,

Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o
pracy.

Kierownik budowy powinien niezwiocznie dokona¢ zgloszenia o wypadku do siedzib
Zespdt powypadkowy , czyli specjaliSci BHP i przedstawiciel zalogi bada okolic
Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu Swiadkow i poszk(
sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistyc

Podejmuje dzialania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenie (z[bez

padku przy pracy.
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h, czy pracownik byt szkolony z

przepisbw BHP, czy posiadat wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy

powotanego biegtego w danej dziedzinie.

8.Konieczno$é stosowania przez pracownikéow srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed

skutkami zagrozen.

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski, okulary, ochronniki stuchu, rekawice,

odziez). Sprzet ten powinien posiadac certyfikaty bezpieczeristwa. Odziez ochro|
oznakowanie nazwg firmy Wykonawcy.

9.Zasady bezposredniego nadzoru na pracami szczegélnie niebezpiecznymi
osoby.

Na budowie winna by¢ stosowana tréjstopniowa kontrola stanu BHP tj.

- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokonaé przegladu stanowisk
Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robét, kt
pracownikow.

- Kierownik Budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezaco sprawuje nad
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Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem os6b odpowiedzialnych za wyk
- Kierownicy robét codziennie sprawdzaja stan na prowadzonych odcinkach robé6t

10.0kreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyr:
niebezpiecznych na terenie budowy.
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