
1,501,50

11KV/60011KV/600 1200 mm1200 mm

3,003,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 400 mm400 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 720 mm720 mm

2,002,00

11KV/60011KV/600 1320 mm1320 mm

2,002,00

11KV/60011KV/600 1320 mm1320 mm

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

35 x 1,535 x 1,5

22 x 1,522 x 1,5

1010

35 x 1,535 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

2,002,0021KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

35 x 1,535 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

-1/34-1/34

+20 °C+20 °C

Φwym: 301 WΦwym: 301 W

-1/33-1/33

+20 °C+20 °C

Φwym: 158 WΦwym: 158 W

-1/31-1/31

+20 °C+20 °C

Φwym: 1840 WΦwym: 1840 W

-1/32-1/32

+20 °C+20 °C

Φwym: 678 WΦwym: 678 W

-1/25-1/25

+20 °C+20 °C

Φwym: 693 WΦwym: 693 W

-1/24-1/24

+20 °C+20 °C

Φwym: 1445 WΦwym: 1445 W

-1/21-1/21

+20 °C+20 °C

Φwym: 386 WΦwym: 386 W

-1/16-1/16

+20 °C+20 °C

Φwym: 788 WΦwym: 788 W

-1/17-1/17

+16 °C+16 °C

Φwym: 656 WΦwym: 656 W

-1/23-1/23

+20 °C+20 °C

Φwym: 208 WΦwym: 208 W

-1/22-1/22

+20 °C+20 °C

Φwym: 112 WΦwym: 112 W

-1/18-1/18

+16 °C+16 °C

Φwym: 249 WΦwym: 249 W

-1/20-1/20

+20 °C+20 °C

Φwym: 613 WΦwym: 613 W

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,501,50

11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm

1,501,50

11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 400 mm400 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 800 mm800 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 800 mm800 mm

1,001,00 11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00 11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00 11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

42 x 1,542 x 1,5

35 x 1,535 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

35 x 1,535 x 1,5

22 x 1,522 x 1,5

35 x 1,535 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

42 x 1,542 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

42 x 1,542 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

42 x 1,542 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

42 x 1,542 x 1,5

22 x 1,522 x 1,5

42 x 1,542 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

35 x 1,535 x 1,5

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

35 x 1,535 x 1,5

35 x 1,535 x 1,5

1,001,00

11KV/60011KV/600 1320 mm1320 mm

15 x 1,215 x 1,2

35 x 1,535 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

11

22 x 1,522 x 1,5

22
28 x 1,528 x 1,5

33

18 x 1,218 x 1,2

44

18 x 1,218 x 1,2

66

77

88

99
22 x 1,522 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

28 x 1,528 x 1,5

42 x 1,542 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

42 x 1,542 x 1,5

1111

121222 x 1,522 x 1,5

22 x 1,522 x 1,5

42 x 1,542 x 1,5

1414

28 x 1,528 x 1,5

42 x 1,542 x 1,5

22 x 1,522 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

28 x 1,528 x 1,5

35 x 1,535 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

-1/29-1/29

+20 °C+20 °C

Φwym: 568 WΦwym: 568 W

-1/08-1/08

+20 °C+20 °C

Φwym: 1426 WΦwym: 1426 W

-1/07-1/07

+20 °C+20 °C

Φwym: 2164 WΦwym: 2164 W

-1/01-1/01

+20 °C+20 °C

Φwym: 1738 WΦwym: 1738 W

+20 °C+20 °C

Φwym: 913 WΦwym: 913 W

-1/03-1/03

+20 °C+20 °C

Φwym: 832 WΦwym: 832 W

-1/04-1/04

+20 °C+20 °C

Φwym: 279 WΦwym: 279 W

-1/05-1/05

+20 °C+20 °C

Φwym: 188 WΦwym: 188 W

-1/06-1/06

+20 °C+20 °C

Φwym: 766 WΦwym: 766 W

-1/26-1/26

+20 °C+20 °C

Φwym: 2159 WΦwym: 2159 W

-1/30-1/30

+16 °C+16 °C

Φwym: 2237 WΦwym: 2237 W

-1/28-1/28

+20 °C+20 °C

Φwym: 1022 WΦwym: 1022 W

-1/27-1/27

+20 °C+20 °C

Φwym: 1045 WΦwym: 1045 W

-1/10-1/10

+20 °C+20 °C

Φwym: 579 WΦwym: 579 W

-1/09-1/09

+20 °C+20 °C

Φwym: 1552 WΦwym: 1552 W

Włączenie pionu nr 13Włączenie pionu nr 13

studzienka schładzająca studzienka schładzająca 
betonowa Ø1,0m o gł.1,0m betonowa Ø1,0m o gł.1,0m 

WG schematu technologicznegoWG schematu technologicznego

11

1a1a

22

2a2a

33

3a3a

44

4a4a 5a5a

22 x 1,522 x 1,5

5882 W5882 W

66

6a6a

77

7a7a

88

8a8a

99

9a9a

1010

10a10a

35 x 1,535 x 1,5

19988 W19988 W

5b5b

1111

11a11a

1212

12a12a

1313

13a13a

1414

14a14a

1515

15a15a

18 x 1,218 x 1,2

1075 W1075 W

1616

16a16a

18 x 1,218 x 1,2

1059 W1059 W

1b1b 2b2b 3b3b 4b4b 6b6b 7b7b 8b8b 9b9b

18 x 1,218 x 1,2

4465 W4465 W

22 x 1,522 x 1,5

8485 W8485 W

18 x 1,218 x 1,2

4224 W4224 W

22 x 1,522 x 1,5

8097 W8097 W

18 x 1,218 x 1,2

4569 W4569 W

28 x 1,528 x 1,5

9289 W9289 W

18 x 1,218 x 1,2

1185 W1185 W

18 x 1,218 x 1,2

3277 W3277 W

18 x 1,218 x 1,2

1178 W1178 W

18 x 1,218 x 1,2

3261 W3261 W

18 x 1,218 x 1,2

3975 W3975 W

28 x 1,528 x 1,5

18567 W18567 W

22 x 1,522 x 1,5

5398 W5398 W

28 x 1,528 x 1,5

10100 W10100 W

18 x 1,218 x 1,2

2309 W2309 W

18 x 1,218 x 1,2

4024 W4024 W

11b11b 12b12b 13b13b 14b14b

18 x 1,218 x 1,2

2907 W2907 W

22 x 1,522 x 1,5

5226 W5226 W

18 x 1,218 x 1,2

2904 W2904 W

22 x 1,522 x 1,5

5220 W5220 W

18 x 1,218 x 1,2

2720 W2720 W

18 x 1,218 x 1,2

5230 W5230 W

18 x 1,218 x 1,2

3659 W3659 W

22 x 1,522 x 1,5

6300 W6300 W

P1P1 P2P2 P3P3 P4P4 P5P5 P6P6 P7P7 P8P8 P9P9 P10P10 P11P11 P12P12 P13P13 P14P14 P15P15 P16P16

Schemat pionów instalacji centralnego ogrzewaniaSchemat pionów instalacji centralnego ogrzewania

S-1S-1

Rzut  piwnicy - inst. CORzut  piwnicy - inst. CO Podpis:Podpis:

Temat:Temat:

Inwestor:Inwestor:

Rys:Rys:

Skala:Skala:

1:1001:100
Branża:Branża:
Tytuł rysunku:Tytuł rysunku:
Projektował:Projektował:

kwiecień 2018kwiecień 2018

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wrazModernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz
z wymianą kotłów oraz instalacją pompy ciepła naz wymianą kotłów oraz instalacją pompy ciepła na
potrzeby ciepłej wody użytkowej  dlapotrzeby ciepłej wody użytkowej  dla
Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w DobromierzuZespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu

Gmina KluczewskoGmina Kluczewsko
Ul. Spółdzielcza 12Ul. Spółdzielcza 12

Włoszczowska 5Włoszczowska 5
29-120 Dobromierz29-120 Dobromierz

Data:Data:

Adres:Adres:

Opracował:Opracował:

SanitarnaSanitarna

Uwagi:Uwagi:

1. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU1. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH.PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH.
2. Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych ( went. grawitacyjnej, inst. sanitarnych, inst.2. Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych ( went. grawitacyjnej, inst. sanitarnych, inst.
elektrycznych i innych) przez     elementy odzielenia PPOŻ (ściany i stropy) zabezpieczyć do klasyelektrycznych i innych) przez     elementy odzielenia PPOŻ (ściany i stropy) zabezpieczyć do klasy
odporności ściany lub stropu.odporności ściany lub stropu.

Jarosław KosakowskiJarosław Kosakowski KL 176/93KL 176/93



1,501,50

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,501,50

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,501,50

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,501,50

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm1a1a

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

2,002,00

11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm

2,002,00

21KV/60021KV/600 1000 mm1000 mm

2,002,00

11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm

2,002,00

11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm2a2a
18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

3a3a 4a4a

1,001,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2 15 x 1,215 x 1,2

55

6a6a

7a7a

8a8a

9a9a
1,501,50

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

1,501,50

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

1,001,00

11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm

1,001,00 11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm

18 x 1,218 x 1,2

1,001,00

21KV/60021KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00 21KV/60021KV/600 1000 mm1000 mm

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

1,001,00

11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1000 mm1000 mm

28 x 1,528 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

28 x 1,528 x 1,5

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

22 x 1,522 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

10
a

10
a

5,005,00

22KV/90022KV/900 1400 mm1400 mm

5,005,00
22KV/90022KV/900 1400 mm1400 mm

5,505,50

22KV/90022KV/900 1400 mm1400 mm

5,505,50

22KV/90022KV/900 1400 mm1400 mm

5,505,50

22KV/90022KV/900 1400 mm1400 mm

6,006,00

22KV/90022KV/900 1400 mm1400 mm

6,006,00

22KV/90022KV/900 1400 mm1400 mm

35 x 1,535 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

1,501,50

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,501,50

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

3,503,50

22KV/60022KV/600 1800 mm1800 mm

15 x 1,215 x 1,2

1,501,50

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

1111

12a12a

1,001,00 21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

1313

1414
1,001,00

21KV/60021KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1000 mm1000 mm

18 x 1,218 x 1,2

1,501,50

22KV/60022KV/600 1600 mm1600 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 920 mm920 mm

18 x 1,218 x 1,2

1,501,50

22KV/60022KV/600 1200 mm1200 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

18 x 1,218 x 1,2

1,001,00

11KV/60011KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00 11KV/60011KV/600 1120 mm1120 mm

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

3,503,50

22KV/60022KV/600 1200 mm1200 mm

2,002,00

22KV/60022KV/600 1120 mm1120 mm

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

22 x 1,522 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

28 x 1,528 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

0/220/22

+20 °C+20 °C

Φwym: 3257 WΦwym: 3257 W

0/420/42

+20 °C+20 °C

Φwym: 1663 WΦwym: 1663 W

0/430/43

+20 °C+20 °C

Φwym: 841 WΦwym: 841 W

0/450/45

+20 °C+20 °C

Φwym: 1213 WΦwym: 1213 W

0/410/41

+20 °C+20 °C

Φwym: 752 WΦwym: 752 W

0/440/44

+20 °C+20 °C

Φwym: 1490 WΦwym: 1490 W

0/380/38

+20 °C+20 °C

Φwym: 5285 WΦwym: 5285 W

0/200/20

+20 °C+20 °C

Φwym: 1671 WΦwym: 1671 W

0/350/35

+20 °C+20 °C

Φwym: 1922 WΦwym: 1922 W

0/360/36

+20 °C+20 °C

Φwym: 1631 WΦwym: 1631 W

0/400/40

+20 °C+20 °C

Φwym: 3527 WΦwym: 3527 W

0/260/26

+20 °C+20 °C

Φwym: 2316 WΦwym: 2316 W

SS +16 °C+16 °C

Φwym: 15526 WΦwym: 15526 W

0/340/34

+20 °C+20 °C

Φwym: 931 WΦwym: 931 W

0/320/32

+20 °C+20 °C

Φwym: 1005 WΦwym: 1005 W

0/210/21

+20 °C+20 °C

Φwym: 3458 WΦwym: 3458 W

0/370/37

+20 °C+20 °C

Φwym: 3341 WΦwym: 3341 W

0/390/39

+20 °C+20 °C

Φwym: 3289 WΦwym: 3289 W

0/230/23

+20 °C+20 °C

Φwym: 3790 WΦwym: 3790 W

0/310/31

+21 °C+21 °C

Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0/290/29

+22 °C+22 °C

Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0/280/28

+22 °C+22 °C

Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0/250/25

+21 °C+21 °C

Φwym: 0 WΦwym: 0 W

0/240/24

+20 °C+20 °C

Φwym: 639 WΦwym: 639 W

0/110/11

+20 °C+20 °C

Φwym: 1013 WΦwym: 1013 W

0/270/27

+24 °C+24 °C

Φwym: 477 WΦwym: 477 W

0/300/30

+24 °C+24 °C

Φwym: 473 WΦwym: 473 W

S-2S-2

Rzut  parteru - inst. CORzut  parteru - inst. CO Podpis:Podpis:

Temat:Temat:

Inwestor:Inwestor:

Rys:Rys:

Skala:Skala:

1:1001:100
Branża:Branża:
Tytuł rysunku:Tytuł rysunku:
Projektował:Projektował:

kwiecień 2018kwiecień 2018

Gmina KluczewskoGmina Kluczewsko
Ul. Spółdzielcza 12Ul. Spółdzielcza 12

Włoszczowska 5Włoszczowska 5
29-120 Dobromierz29-120 Dobromierz

Data:Data:

Adres:Adres:

Opracował:Opracował:

SanitarnaSanitarna

Uwagi:Uwagi:

1. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU1. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH.PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH.
2. Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych ( went. grawitacyjnej, inst. sanitarnych, inst.2. Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych ( went. grawitacyjnej, inst. sanitarnych, inst.
elektrycznych i innych) przez     elementy odzielenia PPOŻ (ściany i stropy) zabezpieczyć do klasyelektrycznych i innych) przez     elementy odzielenia PPOŻ (ściany i stropy) zabezpieczyć do klasy
odporności ściany lub stropu.odporności ściany lub stropu.

Jarosław KosakowskiJarosław Kosakowski KL 176/93KL 176/93

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wrazModernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz
z wymianą kotłów oraz instalacją pompy ciepła naz wymianą kotłów oraz instalacją pompy ciepła na
potrzeby ciepłej wody użytkowej  dlapotrzeby ciepłej wody użytkowej  dla
Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w DobromierzuZespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu



2,002,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

2,002,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

2,002,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

2,002,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

11

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

3,003,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

3,003,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

3,003,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

3,003,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm22

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

33 44
1,001,00

11KV/60011KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 1000 mm1000 mm

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

6b6b

7b7b

8b8b

991,501,50

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

1,501,50

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

1,501,50

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

1,501,50

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

22 x 1,522 x 1,5

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

1,501,50

22KV/60022KV/600 1000 mm1000 mm

2,002,00

22KV/60022KV/600 1320 mm1320 mm

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

11b11b

12b12b

1,501,50 22KV/60022KV/600 1320 mm1320 mm

1,501,50

22KV/60022KV/600 1320 mm1320 mm

1,501,50

22KV/60022KV/600 1320 mm1320 mm

1,501,50

22KV/60022KV/600 1320 mm1320 mm

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

13b13b

14
b

14
b

1,001,00

21KV/60021KV/600 1400 mm1400 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1400 mm1400 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1400 mm1400 mm

18 x 1,218 x 1,2

2,002,00

22KV/60022KV/600 1600 mm1600 mm

1,001,00

22KV/60022KV/600 920 mm920 mm

18 x 1,218 x 1,2

5b5b

1,001,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

22 x 1,522 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

1,501,50

22KV/60022KV/600 1200 mm1200 mm

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

1,501,50

22KV/60022KV/600 1000 mm1000 mm

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

1/061/06

+20 °C+20 °C

Φwym: 2164 WΦwym: 2164 W

1/171/17

+20 °C+20 °C

Φwym: 879 WΦwym: 879 W

1/141/14

+20 °C+20 °C

Φwym: 1177 WΦwym: 1177 W

1/161/16

+20 °C+20 °C

Φwym: 3368 WΦwym: 3368 W

1/151/15

+20 °C+20 °C

Φwym: 1611 WΦwym: 1611 W

1/051/05

+20 °C+20 °C

Φwym: 1538 WΦwym: 1538 W

1/111/11

+20 °C+20 °C

Φwym: 6761 WΦwym: 6761 W

1/131/13

+20 °C+20 °C

Φwym: 4125 WΦwym: 4125 W

1/081/08

+20 °C+20 °C

Φwym: 3982 WΦwym: 3982 W

1/041/04

+20 °C+20 °C

Φwym: 4136 WΦwym: 4136 W

1/031/03

+20 °C+20 °C

Φwym: 1956 WΦwym: 1956 W

1/091/09

+20 °C+20 °C

Φwym: 4259 WΦwym: 4259 W

1/101/10

+20 °C+20 °C

Φwym: 3668 WΦwym: 3668 W

1/121/12

+20 °C+20 °C

Φwym: 3755 WΦwym: 3755 W

1,001,00

22KV/60022KV/600 1000 mm1000 mm

S-3S-3

Rzut  piętra- inst. CORzut  piętra- inst. CO Podpis:Podpis:

Temat:Temat:

Inwestor:Inwestor:

Rys:Rys:

Skala:Skala:

1:1001:100
Branża:Branża: Stadium:Stadium:
Tytuł rysunku:Tytuł rysunku:

Projekt Budowlano- WykonawczyProjekt Budowlano- Wykonawczy

Projektował:Projektował:
kwiecień 2018kwiecień 2018

Gmina KluczewskoGmina Kluczewsko
Ul. Spółdzielcza 12Ul. Spółdzielcza 12

Włoszczowska 5Włoszczowska 5
29-120 Dobromierz29-120 Dobromierz

Data:Data:

Adres:Adres:

Opracował:Opracował:

SanitarnaSanitarna

Uwagi:Uwagi:

1. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU1. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH.PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH.
2. Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych ( went. grawitacyjnej, inst. sanitarnych, inst.2. Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych ( went. grawitacyjnej, inst. sanitarnych, inst.
elektrycznych i innych) przez     elementy odzielenia PPOŻ (ściany i stropy) zabezpieczyć do klasyelektrycznych i innych) przez     elementy odzielenia PPOŻ (ściany i stropy) zabezpieczyć do klasy
odporności ściany lub stropu.odporności ściany lub stropu.

Jarosław KosakowskiJarosław Kosakowski KL 176/93KL 176/93

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wrazModernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz
z wymianą kotłów oraz instalacją pompy ciepła naz wymianą kotłów oraz instalacją pompy ciepła na
potrzeby ciepłej wody użytkowej  dlapotrzeby ciepłej wody użytkowej  dla
Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w DobromierzuZespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu



1,501,50

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,501,50

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,501,50

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,501,50

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm1a1a

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2 18 x 1,218 x 1,2

2,002,00

11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm

2,002,00

21KV/60021KV/600 1000 mm1000 mm

2,002,00

11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm

2,002,00

11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm2a2a

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

3a3a 4a4a1,001,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

15 x 1,215 x 1,2 18 x 1,218 x 1,2 15 x 1,215 x 1,218 x 1,218 x 1,215 x 1,215 x 1,2 15 x 1,215 x 1,2

55

6a6a

7a7a

8a8a

9a9a1,501,50

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

1,501,5021KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

1,001,00

11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm

1,001,00 11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm

18 x 1,218 x 1,2

1,001,00

21KV/60021KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00 21KV/60021KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00 21KV/60021KV/600 1000 mm1000 mm

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

1,001,00

11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1000 mm1000 mm

28 x 1,528 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

28 x 1,528 x 1,5

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

22 x 1,522 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

10
a

10
a

5,005,0022KV/90022KV/900 1400 mm1400 mm

5,005,0022KV/90022KV/900 1400 mm1400 mm

5,505,5022KV/90022KV/900 1400 mm1400 mm

5,505,5022KV/90022KV/900 1400 mm1400 mm

5,505,5022KV/90022KV/900 1400 mm1400 mm

6,006,00

22KV/90022KV/900 1400 mm1400 mm

6,006,00

22KV/90022KV/900 1400 mm1400 mm

35 x 1,535 x 1,5 28 x 1,528 x 1,5

1,501,50

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,501,50

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

3,503,50

22KV/60022KV/600 1800 mm1800 mm

15 x 1,215 x 1,2

1,501,50

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

1111

12a12a

1,001,00 21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

1313

1414
1,001,00

21KV/60021KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1000 mm1000 mm

18 x 1,218 x 1,2

1,501,50

22KV/60022KV/600 1600 mm1600 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 920 mm920 mm

18 x 1,218 x 1,2

1,501,50

22KV/60022KV/600 1200 mm1200 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

18 x 1,218 x 1,2

1,001,00

11KV/60011KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00 11KV/60011KV/600 1120 mm1120 mm

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

3,503,50

22KV/60022KV/600 1200 mm1200 mm

2,002,00

22KV/60022KV/600 1120 mm1120 mm

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

22 x 1,522 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,228 x 1,528 x 1,528 x 1,528 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

0/220/22 +20 °C+20 °CΦwym: 3257 WΦwym: 3257 W

0/420/42 +20 °C+20 °CΦwym: 1663 WΦwym: 1663 W0/430/43 +20 °C+20 °CΦwym: 841 WΦwym: 841 W

0/450/45 +20 °C+20 °CΦwym: 1213 WΦwym: 1213 W

0/410/41 +20 °C+20 °CΦwym: 752 WΦwym: 752 W

0/440/44 +20 °C+20 °CΦwym: 1490 WΦwym: 1490 W

0/380/38 +20 °C+20 °CΦwym: 5285 WΦwym: 5285 W

0/200/20 +20 °C+20 °CΦwym: 1671 WΦwym: 1671 W

0/350/35 +20 °C+20 °CΦwym: 1922 WΦwym: 1922 W

0/360/36 +20 °C+20 °CΦwym: 1631 WΦwym: 1631 W

0/400/40 +20 °C+20 °CΦwym: 3527 WΦwym: 3527 W

0/260/26 +20 °C+20 °CΦwym: 2316 WΦwym: 2316 W SS +16 °C+16 °CΦwym: 15526 WΦwym: 15526 W

0/340/34 +20 °C+20 °CΦwym: 931 WΦwym: 931 W

0/320/32 +20 °C+20 °CΦwym: 1005 WΦwym: 1005 W

0/210/21 +20 °C+20 °CΦwym: 3458 WΦwym: 3458 W

0/370/37 +20 °C+20 °CΦwym: 3341 WΦwym: 3341 W

0/390/39 +20 °C+20 °CΦwym: 3289 WΦwym: 3289 W

0/230/23 +20 °C+20 °CΦwym: 3790 WΦwym: 3790 W

0/310/31 +21 °C+21 °CΦwym: 0 WΦwym: 0 W

0/290/29 +22 °C+22 °CΦwym: 0 WΦwym: 0 W

0/280/28 +22 °C+22 °CΦwym: 0 WΦwym: 0 W

0/250/25 +21 °C+21 °CΦwym: 0 WΦwym: 0 W

0/240/24 +20 °C+20 °CΦwym: 639 WΦwym: 639 W

0/110/11 +20 °C+20 °CΦwym: 1013 WΦwym: 1013 W

0/270/27 +24 °C+24 °CΦwym: 477 WΦwym: 477 W

0/300/30 +24 °C+24 °CΦwym: 473 WΦwym: 473 W

2,002,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

2,002,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

2,002,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

2,002,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm11

18 x 1,218 x 1,2 15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

3,003,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

3,003,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

3,003,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

3,003,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm22

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

33 441,001,00

11KV/60011KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 1000 mm1000 mm

15 x 1,215 x 1,2 18 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,2

6b6b

7b7b

8b8b

991,501,50

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

1,501,50

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

1,501,50

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

1,501,50

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,0021KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,0021KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

22 x 1,522 x 1,5

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,215 x 1,215 x 1,2

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,0021KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,0021KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,0021KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

1,501,50

22KV/60022KV/600 1000 mm1000 mm

2,002,00

22KV/60022KV/600 1320 mm1320 mm

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

11b11b

12b12b

1,501,50 22KV/60022KV/600 1320 mm1320 mm

1,501,50 22KV/60022KV/600 1320 mm1320 mm

1,501,50

22KV/60022KV/600 1320 mm1320 mm

1,501,50

22KV/60022KV/600 1320 mm1320 mm

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

13b13b

14
b

14
b

1,001,00

21KV/60021KV/600 1400 mm1400 mm

1,001,00 21KV/60021KV/600 1400 mm1400 mm1,001,00

21KV/60021KV/600 1400 mm1400 mm

18 x 1,218 x 1,2

2,002,00

22KV/60022KV/600 1600 mm1600 mm

1,001,00

22KV/60022KV/600 920 mm920 mm

18 x 1,218 x 1,2

5b5b1,001,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1320 mm1320 mm

22 x 1,522 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

1,501,50

22KV/60022KV/600 1200 mm1200 mm

18 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

1,501,50

22KV/60022KV/600 1000 mm1000 mm

18 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

1/061/06 +20 °C+20 °CΦwym: 2164 WΦwym: 2164 W

1/171/17 +20 °C+20 °CΦwym: 879 WΦwym: 879 W1/141/14 +20 °C+20 °CΦwym: 1177 WΦwym: 1177 W

1/161/16 +20 °C+20 °CΦwym: 3368 WΦwym: 3368 W

1/151/15 +20 °C+20 °CΦwym: 1611 WΦwym: 1611 W

1/051/05 +20 °C+20 °CΦwym: 1538 WΦwym: 1538 W

1/111/11 +20 °C+20 °CΦwym: 6761 WΦwym: 6761 W

1/131/13 +20 °C+20 °CΦwym: 4125 WΦwym: 4125 W

1/081/08 +20 °C+20 °CΦwym: 3982 WΦwym: 3982 W

1/041/04 +20 °C+20 °CΦwym: 4136 WΦwym: 4136 W

1/031/03 +20 °C+20 °CΦwym: 1956 WΦwym: 1956 W

1/091/09 +20 °C+20 °CΦwym: 4259 WΦwym: 4259 W

1/101/10 +20 °C+20 °CΦwym: 3668 WΦwym: 3668 W

1/121/12 +20 °C+20 °CΦwym: 3755 WΦwym: 3755 W

1,501,50

11KV/60011KV/600 1200 mm1200 mm

3,003,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,0011KV/60011KV/600 400 mm400 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 720 mm720 mm

2,002,00

11KV/60011KV/600 1320 mm1320 mm

2,002,00

11KV/60011KV/600 1320 mm1320 mm

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

35 x 1,535 x 1,5

22 x 1,522 x 1,5

1010

35 x 1,535 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

2,002,0021KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

35 x 1,535 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

-1/34-1/34 +20 °C+20 °CΦwym: 301 WΦwym: 301 W

-1/33-1/33 +20 °C+20 °CΦwym: 158 WΦwym: 158 W

-1/31-1/31 +20 °C+20 °CΦwym: 1840 WΦwym: 1840 W

-1/32-1/32 +20 °C+20 °CΦwym: 678 WΦwym: 678 W

-1/25-1/25 +20 °C+20 °CΦwym: 693 WΦwym: 693 W

-1/24-1/24 +20 °C+20 °CΦwym: 1445 WΦwym: 1445 W

-1/21-1/21 +20 °C+20 °CΦwym: 386 WΦwym: 386 W

-1/16-1/16 +20 °C+20 °CΦwym: 788 WΦwym: 788 W -1/17-1/17 +16 °C+16 °CΦwym: 656 WΦwym: 656 W

-1/23-1/23 +20 °C+20 °CΦwym: 208 WΦwym: 208 W

-1/22-1/22 +20 °C+20 °CΦwym: 112 WΦwym: 112 W

-1/18-1/18 +16 °C+16 °CΦwym: 249 WΦwym: 249 W

-1/20-1/20 +20 °C+20 °CΦwym: 613 WΦwym: 613 W

1,001,00

22KV/60022KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,501,50

11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm

1,501,50

11KV/60011KV/600 1400 mm1400 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 400 mm400 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00 21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1120 mm1120 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

1,001,00

21KV/60021KV/600 1200 mm1200 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 1000 mm1000 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 800 mm800 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00

11KV/60011KV/600 800 mm800 mm

1,001,00 11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00 11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00 11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

1,001,00 11KV/60011KV/600 920 mm920 mm

42 x 1,542 x 1,5

35 x 1,535 x 1,518 x 1,218 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2 35 x 1,535 x 1,5

22 x 1,522 x 1,5

35 x 1,535 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

42 x 1,542 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

42 x 1,542 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

42 x 1,542 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

42 x 1,542 x 1,5

22 x 1,522 x 1,5

42 x 1,542 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

35 x 1,535 x 1,515 x 1,215 x 1,2 15 x 1,215 x 1,2

35 x 1,535 x 1,5 35 x 1,535 x 1,5

1,001,00

11KV/60011KV/600 1320 mm1320 mm

15 x 1,215 x 1,2

35 x 1,535 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

11

22 x 1,522 x 1,5

22

28 x 1,528 x 1,5

33

18 x 1,218 x 1,2

44

18 x 1,218 x 1,2

66

77

88

99 22 x 1,522 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

28 x 1,528 x 1,5

42 x 1,542 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

42 x 1,542 x 1,5

1111

121222 x 1,522 x 1,5

22 x 1,522 x 1,5

42 x 1,542 x 1,5

1414

28 x 1,528 x 1,5

42 x 1,542 x 1,5

22 x 1,522 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

28 x 1,528 x 1,535 x 1,535 x 1,5 28 x 1,528 x 1,5 28 x 1,528 x 1,528 x 1,528 x 1,5

-1/29-1/29 +20 °C+20 °CΦwym: 568 WΦwym: 568 W

-1/08-1/08 +20 °C+20 °CΦwym: 1426 WΦwym: 1426 W

-1/07-1/07 +20 °C+20 °CΦwym: 2164 WΦwym: 2164 W

-1/01-1/01 +20 °C+20 °CΦwym: 1738 WΦwym: 1738 W

+20 °C+20 °CΦwym: 913 WΦwym: 913 W

-1/03-1/03 +20 °C+20 °CΦwym: 832 WΦwym: 832 W -1/04-1/04 +20 °C+20 °CΦwym: 279 WΦwym: 279 W

-1/05-1/05 +20 °C+20 °CΦwym: 188 WΦwym: 188 W

-1/06-1/06 +20 °C+20 °CΦwym: 766 WΦwym: 766 W

-1/26-1/26 +20 °C+20 °CΦwym: 2159 WΦwym: 2159 W

-1/30-1/30 +16 °C+16 °CΦwym: 2237 WΦwym: 2237 W

-1/28-1/28 +20 °C+20 °CΦwym: 1022 WΦwym: 1022 W

-1/27-1/27 +20 °C+20 °CΦwym: 1045 WΦwym: 1045 W

-1/10-1/10 +20 °C+20 °CΦwym: 579 WΦwym: 579 W

-1/09-1/09 +20 °C+20 °CΦwym: 1552 WΦwym: 1552 W

Włączenie pionu nr 13Włączenie pionu nr 13

studzienka schładzająca studzienka schładzająca betonowa Ø1,0m o gł.1,0m betonowa Ø1,0m o gł.1,0m 

WG schematu technologicznegoWG schematu technologicznego
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MM Woda zimnaWoda zimna
DN32mmDN32mm

MM

Do instalacji wodyDo instalacji wody

RTRT

Sterownik Sterownik 

ECZECZ

MM

MM

1. Kocioł 70kW z podajnikiem tłokowym. Zasobnik poj 1300 litrów1. Kocioł 70kW z podajnikiem tłokowym. Zasobnik poj 1300 litrów
2. Sprzęgło hydrauliczne DN802. Sprzęgło hydrauliczne DN80
3. Filtroodmulnik typ FM DN803. Filtroodmulnik typ FM DN80
4. Pompa zasilająca obiegu C.O. - A4. Pompa zasilająca obiegu C.O. - A
 Parametry: h=7,8 mH2O; Q=6,5 m3/h    Parametry: h=7,8 mH2O; Q=6,5 m3/h   
5. Pompa zasilająca obiegu C.O. - B5. Pompa zasilająca obiegu C.O. - B
 Parametry: h=7,0 mH2O; Q=5,0 m3/h    Parametry: h=7,0 mH2O; Q=5,0 m3/h   
6. Pompa zasilania zasobnika c.w.u.6. Pompa zasilania zasobnika c.w.u.
 Parametry: h=6,0 mH2O; Q=3,5 m3/h   Parametry: h=6,0 mH2O; Q=3,5 m3/h  
7. Pompa cyrkulacyjna 7. Pompa cyrkulacyjna 

8. Wytot powietrza do PC fi 200mm 8. Wytot powietrza do PC fi 200mm 
9. Zewnętrzny czujnik tmperatury 9. Zewnętrzny czujnik tmperatury 
10. Wlot powietrza do PC fi 200mm 10. Wlot powietrza do PC fi 200mm 
11. Pompa ciepła zintegrowana z C.W.U 11. Pompa ciepła zintegrowana z C.W.U 

12. Pompa kotła Parametry: h=6,0 mH2O; Q=6,2 m3/h 12. Pompa kotła Parametry: h=6,0 mH2O; Q=6,2 m3/h 
13. Rozdzielacz zasilający DN100 L=1,85m13. Rozdzielacz zasilający DN100 L=1,85m
14. Rozdzielacz powrotu DN100 L=1,85m14. Rozdzielacz powrotu DN100 L=1,85m

15. Zawór odcinający DN15 15. Zawór odcinający DN15 

17. FIltr siatkowy DN5017. FIltr siatkowy DN50
18. Zawór zwrotny DN5018. Zawór zwrotny DN50
19. Zawór odcinający gwintowany DN4019. Zawór odcinający gwintowany DN40
20. Filtr siatkowy DN4020. Filtr siatkowy DN40
21. Zawór zwrotny DN4021. Zawór zwrotny DN40

26. Zawór odcinający kołnierzowy DN10026. Zawór odcinający kołnierzowy DN100
27. Zawór zwrotny DN2027. Zawór zwrotny DN20
28. Zawór antyskażeniowy typ CA DN2028. Zawór antyskażeniowy typ CA DN20
29. Pompa mieszająca29. Pompa mieszająca

 Parametry: h=4,7 mH2O ; Q=6,8 m3h  Parametry: h=4,7 mH2O ; Q=6,8 m3h 

31. Zawór odcinający kołnierzowy DN5031. Zawór odcinający kołnierzowy DN50
32. Zawór zwrotny kołnierzowy DN5032. Zawór zwrotny kołnierzowy DN50
33. Filtr siatkowy kołnierzowy DN5033. Filtr siatkowy kołnierzowy DN50
34. Zabezpieczenie stanu wody typ 933.134. Zabezpieczenie stanu wody typ 933.1

  zbiornik stal nierdzewna 270 litrów + izolacja  zbiornik stal nierdzewna 270 litrów + izolacja

35. Zawór bezpieczeństwa 1915 DN25/1.5 bar35. Zawór bezpieczeństwa 1915 DN25/1.5 bar
36. Naczynie przeponowe V=200dm336. Naczynie przeponowe V=200dm3
37. Pojemnościowy ogrzewacz wody 37. Pojemnościowy ogrzewacz wody 
   typ SNU10 SLI    typ SNU10 SLI 
38. Zawór odcinający DN20 do zimnej wody38. Zawór odcinający DN20 do zimnej wody
39. Filtr wody EPUROIT 125-5 39. Filtr wody EPUROIT 125-5 
40. Zawór napełnienia instalacji 2128 1,5 bar40. Zawór napełnienia instalacji 2128 1,5 bar
41. Zmiękczacz jonowy EPUROSOFT ES7041. Zmiękczacz jonowy EPUROSOFT ES70
42. Zawór odcinający gwintowany DN1542. Zawór odcinający gwintowany DN15
43. Zawór odcinający gwintowany DN32 do wody zimnej43. Zawór odcinający gwintowany DN32 do wody zimnej
44. Stacja dozowania chemicznego ESPEDOS WZ25CC44. Stacja dozowania chemicznego ESPEDOS WZ25CC
45. Zawór zwrotny DN32 do wody zimnej45. Zawór zwrotny DN32 do wody zimnej
ECZ-Czujnik temperatury zewnętrznejECZ-Czujnik temperatury zewnętrznej

30. Zawór odcinający DN2530. Zawór odcinający DN257.7.

16. Zawór odcinający DN5016. Zawór odcinający DN50

16.16.

17.17.

18.18.

16.16.

19.19.

20.20.

21.21.

19.19.

19.19.

22. Manometr  0-10bar 1/4"22. Manometr  0-10bar 1/4"
23. Zabezpieczenie termiczne kotła typ 506723. Zabezpieczenie termiczne kotła typ 5067
24. Reduktor ciśnienia typ 6243 4bar DN2524. Reduktor ciśnienia typ 6243 4bar DN25
25. Naczynie przeponowe typ DD V=25dm325. Naczynie przeponowe typ DD V=25dm3

20.20.

19.19.

26.26.

26.26.

26.26.

26.26.

26.26.

19.19.

19.19.

20.20.
29.29.
21.21.

37.37.

38.38. 38.38.38.38. 39.39.
40.40.

41.41.

43.43.
42.42.

38.38.

38.38.

44.44.

27.27.

25.25.

43.43. 43.43.

45.45.
24.24.

RT- Regulator temperaturyRT- Regulator temperatury
wg  Automatyki pompy ciepławg  Automatyki pompy ciepła

21.21.

LEGENDA:LEGENDA:

27.27.

MM

MM

MM

MM

DN20DN20

T/MT/M

T/MT/M

DN32DN32 DN32DN32DN32DN32
ECPECP

30.30.

30.30.

30.30.

DN
20

DN
20

DN
32
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32

DN32DN32
DN25DN25

MM

TT

42.42.

ECP-Przylegowy czujnik temperaturyECP-Przylegowy czujnik temperatury
EC-Zanurzeniowy czujnik temperaturyEC-Zanurzeniowy czujnik temperatury

28.28.

DN15DN15

MM MM MM

DN32DN32

DN15DN15

DN15DN15

MM

MM

MM

43.43.
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20
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20

Sterownik PCSterownik PC
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Parametry: h=3,5mH2O; Q=0,9 m3/h  Parametry: h=3,5mH2O; Q=0,9 m3/h  

8.8.

15.15.

MM MM

1.1. 1.1.
DN50DN50

70kW70kW

12.12.

31.31.

33.33. 34.34.
34.34.

35.35.

36.36.

23.23.

31.31.

32.32.

MMMM

T/MT/M

DN25DN25 DN25DN25

MM

23.23.

35.35.

DN50DN50

12.12.

31.31.

33.33.

31.31.

32.32.

MMMMMM
27.27.

27.27.

DN80DN80 DN50DN5031.31. 31.31.

KociołKocioł
70kW70kW
KociołKocioł

DN50DN50

DN80DN80

DN50DN50

22.22.

ECPECP

DN20DN20

DN20DN20

DN20DN20

36.36.
DN50DN50

11

1a1a

22

2a2a

33

3a3a

44

4a4a 5a5a

22 x 1,522 x 1,5

5882 W5882 W

66

6a6a

77

7a7a

88

8a8a

99

9a9a

1010

10a10a

35 x 1,535 x 1,5

19988 W19988 W

5b5b

1111

11a11a

1212

12a12a

1313

13a13a

1414

14a14a

1515

15a15a

18 x 1,218 x 1,2

1075 W1075 W

1616

16a16a

18 x 1,218 x 1,2

1059 W1059 W

1b1b 2b2b 3b3b 4b4b 6b6b 7b7b 8b8b 9b9b

18 x 1,218 x 1,2

4465 W4465 W

22 x 1,522 x 1,5

8485 W8485 W

18 x 1,218 x 1,2

4224 W4224 W

22 x 1,522 x 1,5

8097 W8097 W

18 x 1,218 x 1,2

4569 W4569 W

28 x 1,528 x 1,5

9289 W9289 W

18 x 1,218 x 1,2

1185 W1185 W

18 x 1,218 x 1,2

3277 W3277 W

18 x 1,218 x 1,2

1178 W1178 W

18 x 1,218 x 1,2

3261 W3261 W

18 x 1,218 x 1,2

3975 W3975 W

28 x 1,528 x 1,5

18567 W18567 W

22 x 1,522 x 1,5

5398 W5398 W

28 x 1,528 x 1,5

10100 W10100 W

18 x 1,218 x 1,2

2309 W2309 W

18 x 1,218 x 1,2

4024 W4024 W

11b11b 12b12b 13b13b 14b14b

18 x 1,218 x 1,2

2907 W2907 W

22 x 1,522 x 1,5

5226 W5226 W

18 x 1,218 x 1,2

2904 W2904 W

22 x 1,522 x 1,5

5220 W5220 W

18 x 1,218 x 1,2

2720 W2720 W

18 x 1,218 x 1,2

5230 W5230 W

18 x 1,218 x 1,2

3659 W3659 W

22 x 1,522 x 1,5

6300 W6300 W

P1P1 P2P2 P3P3 P4P4 P5P5 P6P6 P7P7 P8P8 P9P9 P10P10 P11P11 P12P12 P13P13 P14P14 P15P15 P16P16

Schemat pionów instalacji centralnego ogrzewaniaSchemat pionów instalacji centralnego ogrzewania

S-1S-1

Rzut  piwnicy - inst. CORzut  piwnicy - inst. CO Podpis:Podpis:

Temat:Temat:

Inwestor:Inwestor:

Rys:Rys:

Skala:Skala:

1:1001:100
Branża:Branża:
Tytuł rysunku:Tytuł rysunku:
Projektował:Projektował:

kwiecień 2018kwiecień 2018

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wrazModernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz
z wymianą kotłów oraz instalacją pompy ciepła naz wymianą kotłów oraz instalacją pompy ciepła na
potrzeby ciepłej wody użytkowej  dlapotrzeby ciepłej wody użytkowej  dla
Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w DobromierzuZespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu

Gmina KluczewskoGmina Kluczewsko
Ul. Spółdzielcza 12Ul. Spółdzielcza 12

Włoszczowska 5Włoszczowska 5
29-120 Dobromierz29-120 Dobromierz

Data:Data:

Adres:Adres:

Opracował:Opracował:

SanitarnaSanitarna

Uwagi:Uwagi:

1. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU1. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH.PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH.
2. Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych ( went. grawitacyjnej, inst. sanitarnych, inst.2. Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych ( went. grawitacyjnej, inst. sanitarnych, inst.
elektrycznych i innych) przez     elementy odzielenia PPOŻ (ściany i stropy) zabezpieczyć do klasyelektrycznych i innych) przez     elementy odzielenia PPOŻ (ściany i stropy) zabezpieczyć do klasy
odporności ściany lub stropu.odporności ściany lub stropu.

Jarosław KosakowskiJarosław Kosakowski KL 176/93KL 176/93
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MM Woda zimnaWoda zimna
DN32mmDN32mm

MM

Do instalacji wodyDo instalacji wody

RTRT

Sterownik Sterownik 

ECZECZ

MM

MM

1. Kocioł 70kW z podajnikiem tłokowym. Zasobnik poj 1300 litrów1. Kocioł 70kW z podajnikiem tłokowym. Zasobnik poj 1300 litrów
2. Sprzęgło hydrauliczne DN802. Sprzęgło hydrauliczne DN80
3. Filtroodmulnik typ FM DN803. Filtroodmulnik typ FM DN80
4. Pompa zasilająca obiegu C.O. - A4. Pompa zasilająca obiegu C.O. - A
 Parametry: h=7,8 mH2O; Q=6,5 m3/h    Parametry: h=7,8 mH2O; Q=6,5 m3/h   
5. Pompa zasilająca obiegu C.O. - B5. Pompa zasilająca obiegu C.O. - B
 Parametry: h=7,0 mH2O; Q=5,0 m3/h    Parametry: h=7,0 mH2O; Q=5,0 m3/h   
6. Pompa zasilania zasobnika c.w.u.6. Pompa zasilania zasobnika c.w.u.
 Parametry: h=6,0 mH2O; Q=3,5 m3/h   Parametry: h=6,0 mH2O; Q=3,5 m3/h  
7. Pompa cyrkulacyjna 7. Pompa cyrkulacyjna 

8. Wytot powietrza do PC fi 200mm 8. Wytot powietrza do PC fi 200mm 
9. Zewnętrzny czujnik tmperatury 9. Zewnętrzny czujnik tmperatury 
10. Wlot powietrza do PC fi 200mm 10. Wlot powietrza do PC fi 200mm 
11. Pompa ciepła zintegrowana z C.W.U 11. Pompa ciepła zintegrowana z C.W.U 

12. Pompa kotła Parametry: h=6,0 mH2O; Q=6,2 m3/h 12. Pompa kotła Parametry: h=6,0 mH2O; Q=6,2 m3/h 
13. Rozdzielacz zasilający DN100 L=1,85m13. Rozdzielacz zasilający DN100 L=1,85m
14. Rozdzielacz powrotu DN100 L=1,85m14. Rozdzielacz powrotu DN100 L=1,85m

15. Zawór odcinający DN15 15. Zawór odcinający DN15 

17. FIltr siatkowy DN5017. FIltr siatkowy DN50
18. Zawór zwrotny DN5018. Zawór zwrotny DN50
19. Zawór odcinający gwintowany DN4019. Zawór odcinający gwintowany DN40
20. Filtr siatkowy DN4020. Filtr siatkowy DN40
21. Zawór zwrotny DN4021. Zawór zwrotny DN40

26. Zawór odcinający kołnierzowy DN10026. Zawór odcinający kołnierzowy DN100
27. Zawór zwrotny DN2027. Zawór zwrotny DN20
28. Zawór antyskażeniowy typ CA DN2028. Zawór antyskażeniowy typ CA DN20
29. Pompa mieszająca29. Pompa mieszająca

 Parametry: h=4,7 mH2O ; Q=6,8 m3h  Parametry: h=4,7 mH2O ; Q=6,8 m3h 

31. Zawór odcinający kołnierzowy DN5031. Zawór odcinający kołnierzowy DN50
32. Zawór zwrotny kołnierzowy DN5032. Zawór zwrotny kołnierzowy DN50
33. Filtr siatkowy kołnierzowy DN5033. Filtr siatkowy kołnierzowy DN50
34. Zabezpieczenie stanu wody typ 933.134. Zabezpieczenie stanu wody typ 933.1

  zbiornik stal nierdzewna 270 litrów + izolacja  zbiornik stal nierdzewna 270 litrów + izolacja

35. Zawór bezpieczeństwa 1915 DN25/1.5 bar35. Zawór bezpieczeństwa 1915 DN25/1.5 bar
36. Naczynie przeponowe V=200dm336. Naczynie przeponowe V=200dm3
37. Pojemnościowy ogrzewacz wody 37. Pojemnościowy ogrzewacz wody 
   typ SNU10 SLI    typ SNU10 SLI 
38. Zawór odcinający DN20 do zimnej wody38. Zawór odcinający DN20 do zimnej wody
39. Filtr wody EPUROIT 125-5 39. Filtr wody EPUROIT 125-5 
40. Zawór napełnienia instalacji 2128 1,5 bar40. Zawór napełnienia instalacji 2128 1,5 bar
41. Zmiękczacz jonowy EPUROSOFT ES7041. Zmiękczacz jonowy EPUROSOFT ES70
42. Zawór odcinający gwintowany DN1542. Zawór odcinający gwintowany DN15
43. Zawór odcinający gwintowany DN32 do wody zimnej43. Zawór odcinający gwintowany DN32 do wody zimnej
44. Stacja dozowania chemicznego ESPEDOS WZ25CC44. Stacja dozowania chemicznego ESPEDOS WZ25CC
45. Zawór zwrotny DN32 do wody zimnej45. Zawór zwrotny DN32 do wody zimnej
ECZ-Czujnik temperatury zewnętrznejECZ-Czujnik temperatury zewnętrznej

30. Zawór odcinający DN2530. Zawór odcinający DN257.7.

16. Zawór odcinający DN5016. Zawór odcinający DN50
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21.21.

19.19.

19.19.

22. Manometr  0-10bar 1/4"22. Manometr  0-10bar 1/4"
23. Zabezpieczenie termiczne kotła typ 506723. Zabezpieczenie termiczne kotła typ 5067
24. Reduktor ciśnienia typ 6243 4bar DN2524. Reduktor ciśnienia typ 6243 4bar DN25
25. Naczynie przeponowe typ DD V=25dm325. Naczynie przeponowe typ DD V=25dm3
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RT- Regulator temperaturyRT- Regulator temperatury
wg  Automatyki pompy ciepławg  Automatyki pompy ciepła

21.21.

LEGENDA:LEGENDA:

27.27.

MM

MM

MM

MM

DN20DN20

T/MT/M

T/MT/M

DN32DN32 DN32DN32DN32DN32
ECPECP

30.30.

30.30.

30.30.

DN
20

DN
20

DN
32

DN
32

DN32DN32
DN25DN25

MM

TT

42.42.

ECP-Przylegowy czujnik temperaturyECP-Przylegowy czujnik temperatury
EC-Zanurzeniowy czujnik temperaturyEC-Zanurzeniowy czujnik temperatury

28.28.

DN15DN15

MM MM MM

DN32DN32

DN15DN15

DN15DN15

MM

MM

MM

43.43.

DN
20

DN
20

Sterownik PCSterownik PC

MM

nadrzędnynadrzędny

WLOT POWIETRZAWLOT POWIETRZA WYLOT POWIETRZAWYLOT POWIETRZA

9.9.

10.10.

Za
sil

an
ie 

C.
W

.U
 

Za
sil

an
ie 

C.
W

.U
 

40
00

0 
W

40
00

0 
W

Parametry: h=3,5mH2O; Q=0,9 m3/h  Parametry: h=3,5mH2O; Q=0,9 m3/h  
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Schemat tech. kotłowniSchemat tech. kotłowni Podpis:Podpis:

Temat:Temat:

Inwestor:Inwestor:

Rys:Rys:

Skala:Skala:

1:1001:100
Branża:Branża:
Tytuł rysunku:Tytuł rysunku:
Projektował:Projektował:

kwiecień 2018kwiecień 2018

Gmina KluczewskoGmina Kluczewsko
Ul. Spółdzielcza 12Ul. Spółdzielcza 12

Włoszczowska 5Włoszczowska 5
29-120 Dobromierz29-120 Dobromierz

Data:Data:

Adres:Adres:

Opracował:Opracował:

SanitarnaSanitarna

Jarosław KosakowskiJarosław Kosakowski KL 176/93KL 176/93

Modernizacja instalacji centralnegoModernizacja instalacji centralnego
ogrzewania wraz z wymianą kotłów orazogrzewania wraz z wymianą kotłów oraz
instalacją pompy ciepła na potrzebyinstalacją pompy ciepła na potrzeby
ciepłej wody użytkowej  dlaciepłej wody użytkowej  dla
Zespołu Przedszkolno-Szkolnego wZespołu Przedszkolno-Szkolnego w
DobromierzuDobromierzu


