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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.280 m, Wysoko$¢ montazu: 3.280 m, Wartosci Lux, Skala 1:16
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 106 91 118 0.864
Poditoga 20 63 58 67 0.928
Sufit 70 81 53 112 0.657
Sciany (4) 50 106 25 402 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Liczba punktow ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST

1 T NEW LED 2000LM PC E IP65 840 (1.000)

1511 2089 13.0
W sumie: 1511 W sumie: 2089 13.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.41 W/m? = 6.05 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.03 m?)
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