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15 x 1,2
1153 W

15 x 1,2
1207 W

22 x 1,5
4775 W

18 x 1,2
2415 W

2

15 x 1,2
1190 W

18 x 1,2
2360 W

22 x 1,5
7076 W

3

18 x 1,2
3760 W

18 x 1,2
2380 W15 x 1,2

1190 W

4

18 x 1,2
2527 W

18 x 1,2
3790 W

5
18 x 1,2
4093 W

18 x 1,2
2729 W

15 x 1,2
1364 W

6 18 x 1,2
3929 W

18 x 1,2
2619 W

15 x 1,2
1310 W

7 18 x 1,2
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15 x 1,2
1299 W

18 x 1,2
2598 W
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8

15 x 1,2
1263 W

18 x 1,2
2700 W

15 x 1,2
1437 W

9

15 x 1,2
1175 W

18 x 1,2
2170 W
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18 x 1,2
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15 x 1,2
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18 x 1,2
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18 x 1,2
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15 x 1,2
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18 x 1,2
1992 W

1818 x 1,2
3983 W
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22 x 1,5
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18 x 1,2
3983 W
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15 x 1,2
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15 x 1,2
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15 x 1,2
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124 +20 °C
Φwym: 14937 W

121 +20 °C
Φwym: 4093 W

122 +20 °C
Φwym: 3929 W

123 +20 °C
Φwym: 3896 W

125 +20 °C
Φwym: 1437 W

126 +20 °C
Φwym: 1263 W

127 +20 °C
Φwym: 1175 W

129 +20 °C
Φwym: 3837 W

128 +20 °C
Φwym: 3545 W

130 +20 °C
Φwym: 852 W

119 +20 °C
Φwym: 1002 W

118 +20 °C
Φwym: 3790 W

117 +20 °C
Φwym: 3250 W

106 +20 °C
Φwym: 3622 W

105 +20 °C
Φwym: 1153 W

102 +20 °C
Φwym: 1160 W

101 +20 °C
Φwym: 3765 W

107 +20 °C
Φwym: 1177 W

108 +20 °C
Φwym: 1226 W

109 +20 °C
Φwym: 1235 W

110 +20 °C
Φwym: 3739 W

115 +20 °C
Φwym: 1158 W

116 +20 °C
Φwym: 1157 W

114 +20 °C
Φwym: 1212 W

113 +20 °C
Φwym: 3570 W

112 +20 °C
Φwym: 1380 W

111 +20 °C
Φwym: 1382 W

104 +20 °C
Φwym: 7423 W

103 +20 °C
Φwym: 2360 W

S-3

Rzut  piętra - inst. sanitarne Podpis:

Temat:

Inwestor:

Rys:

Skala:

1:100
Branża:

Tytuł rysunku:

Projektował:

kwiecień 2018

Zasilanie urządzeń grzewczych
Zespół  Przedszkolno- Szkolny  w Kluczewsku

Gmina Kluczewsko  ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko woj. świętokrzyskie

Ul. Leśna 1
29-120 Kluczewsko

Data:

Adres:

Opracował:

Sanitarna

Jarosław Kosakowski KL 176/93


