
3,35-4,50

6,70-9,00

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
gr. 4 cm po zagęszczeniu ,kategoria ruchu KR 1

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką
mineralno-bitumiczną

Istniejąca konstrukcja

Szczegół konstrukcyjny

2%

Kostka betonowa gr. 6 cm

Podsypka z kruszywa 0-4 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm po
zagęszczeniu.

1,50

Obrzeże betonowe 20x6
na podsypce piaskowej

2% 2%

Chodnik projektowany

3,35-4,50

2%

1,50-2,00

Kostka betonowa gr. 6 cm

Podsypka z kruszywa 0-4 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm po
zagęszczeniu.

Chodnik projektowany

Obrzeże betonowe 20x6
na podsypce piaskowej

RYSUNEK : Przekrój konstrukcyjny

PHU PAVER  Karol Sienkiewicz
ul.Sienkiewicza 58a   29-100 Włoszczowa

INWESTOR:

OBIEKT :

NR 2

STANOWISKO

Opracował :

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS

Inż.. Karol  Sienkiewicz

Branża - drogowa SKALA 1 : 50 EGZ. NR

Mgr  inż.. J.Morawski KL-227/91

INWESTOR:
Gmina Kluczewsko
ul..Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko

OBIEKT :

NR

STANOWISKO

Opracował :

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS

Branża - drogowa SKALA 1 : EGZ. NR

Mgr  inż.. J.Morawski KL-227/91

ROK OPR. 2013
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Remont ulicy  Nowej w Kluczewsku

-
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Przekrój konstrukcyjny


