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Ciek przykrawężnikowy -kostka
betonowa wibroprasowana gr. 8 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu  C 12/15-0,06 m3/mb.

Krawężnik betonowy 15/30

Podsypka cem.-piask. 1:4

Ława z betonu  C 12/15-0,043m3/mb.

Warstwa ścieralna gr. 4 cm
z betonu asfaltowego KR 1

Warstwa wyrównawcza z betonu
asfaltowego

Istniejąca konstrukcja nawierzchni

SZCZEGÓŁ A
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RYSUNEK : Szczegół konstrukcyjny

PHU PAVER  Karol Sienkiewicz
ul.Sienkiewicza 58a   29-100 Wloszczowa

INWESTOR:

OBIEKT :

NR 5

STANOWISKO

Opracował :

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS

Inż.. Karol  Sienkiewicz

Branża - drogowa SKALA 1 : 10 EGZ. NR

Mgr  inż.. J.Morawski KL-227/91

INWESTOR:
Gmina Kluczewsko
ul..Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko

OBIEKT :

NR

STANOWISKO

Opracował :

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS

Branża - drogowa SKALA 1 : EGZ. NR

Mgr  inż.. J.Morawski KL-227/91
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