Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres
poszczegoblnych obiektéw.

Zamierzenie budowlane dotyczy ,Remontu ulicy Nowej w Kluczewsku”

rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptaciji i rozbiorce.

Nie wystepuje.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z uwagi na koniecznos¢ wykonania robét ziemnych i podbudowy oraz prowadzenie robét
w pasie drogowym Wykonawca musi opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt. Projekt musi uzgodniony z Policjg Powiatowg we Wiloszczowie,
Zarzadzie Drog Powiatowych oraz zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe we

Wioszczowie.

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.
Okres wystepowania - rodzaj rob6t | Rodzaj zagrozenia Skala 1-5
Roboty  przygotowawcze Zagrozenie zwigzane z ruchem- |1
rozbidrkowe najechanie przez samochad.
Upadek, potkniecie.
Roboty ziemne Uderzenie tyzkg koparki podczas | 4
robot.
Podbudowy
Najechanie przez samochod, sprzet | 3
tadujgcy
Upadek ,potkniecie, przysypanie | 1
gruntem.
Nawierzchnie Najechanie przez samochdd. 1
Elementy ulic
Odwodnienie Zagrozenie zwigzane z ruchem- |1

najechanie przez samochad.




Roboty rézne Upadek, potkniecie. 1

Uszkodzenie ciala elementami | 3
betonowymi.

Zagrozeni dla 0s6b postronnych

Wtargniecie na plac budowy Zagrozenie jak dla pracownikow | 5
lecz w skali o stopien wyzej.

Praca w porze nocnej i w swieta. Wiekszy niz przed rozpoczeciem | 1
budowy poziom hatasu.

5. Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsc prowadzonych robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Catos¢ robét budowlanych bedzie wykonywania na przekazanym protokélarnie przez
Inwestora terenie. Miejsca , w ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia (wykopy) muszg by¢
zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (tasmy, zapory, tablice
ostrzegawcze). Roboty drogowe muszg by¢ zabezpieczone zgodnie z projektem
organizacji ruchu.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca zapewni w celu realizacji kontraktu personel spetniajgcy nastepujgce
wymagania :

= Odpowiednie dla danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,

= Niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze
postugiwania sie wymaganym sprzetem ochronnym,

» Wiasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniami lekarza uprawnionego do
badan profilaktycznych,

* Niezbedng znajomos¢ przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
obowigzujgcych na budowie,

Pracownicy Wykonawcy powinni byC objeci nastepujgcym systemem szkolenia z
zakresu BHP :

= Szkolenie wstepne ogdlne w wymiarze 3 godz.
= Szkolenie na stanowisku pracy w wymiarze 8 godz.
= Szkolenie kursowe :

- podstawowe w wymiarze 30 godz.
-okresowe w wymiarze 10 godz.

Kadra kierownicza szkolona winna by¢é w wyspecjalizowanych osrodkach
szkoleniowych z czestotliwoscig co 5 lat.

Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1 rok.



Pracownicy wykonujacy szczegoélnie niebezpieczne roboty oraz nietypowe,
kazdorazowo szkolone winny by¢ na te okolicznosé.

7.0kreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku
przy pracy.

Pracownik swiadek zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie o zdarzeniu
bezposrednio przetozonego, ktory :

= Podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie (zabezpiecza
miejsce wystgpienia zagrozenia lub wypadku),
= Zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej
poszkodowanym,
» Informuje niezwtocznie kierownika budowy,
= Realizuje wnioski i polecenia powypadkowe,
Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o
ciezkim i Smiertelnym wypadku w pracy.
Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokona¢ zgtoszenia o wypadku do siedziby
swojej firmy.
Zespot powypadkowy , czyli specjalisci BHP i przedstawiciel zatogi bada okolicznosci
oraz przyczyny wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej,
przestuchaniu swiadkéw i poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi
stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt
szkolony z przepiséw BHP, czy posiadat wymagane badania lekarskie. W sytuacjach
watpliwych zaczerpuje sie wiedzy powotanego bieglego w danej dziedzinie.

8.Koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozeh.

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski,
okulary, ochronniki stuchu, rekawice, odziez). Sprzet ten powinien posiadac
certyfikaty bezpieczenstwa. Odziez ochronna i robocza powinna posiadac
oznakowanie nazwg firmy Wykonawcy.

9.Zasady bezposredniego nadzoru na pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Na budowie winna by¢ stosowana trojstopniowa kontrola stanu BHP tj.

- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokona¢ przeglagdu stanowisk pracy
wydajgc stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego
prowadzenia robot, ktére zagrazajg zyciu lub zdrowiu pracownikow.

- Kierownik Budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezgco sprawuje nadzor
nad prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem
o0sbb odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen.

- Kierownicy robot codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robét
usuwajgc zagrozenia.



10.0kreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty stosowane do wbudowania jak rury kanalizacyjne, scianki czotowe, , piyty
chodnikowe, korytka powinny by¢ sktadowane w ogrodzonych magazynach
zlokalizowanych w okolicy biura budowy. Materiaty sypkie jak piasek, kruszywo
skltadowane réwniez powinny by¢ w otoczeniu biura budowy na wydzielonym placu
przeznaczonym na cele skiadowania materiatéw budowlanych. Beton asfaltowy
powinien zosta¢ wbudowany bezposrednio na prowadzonych odcinkach robot.

11.Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sposoby bezpiecznego prowadzenia roboét ziemnych.

PROWADZENIE ROBOT ZIEMNYCH WINNO BYC POPRZEDZONE SPRAWDZENIEM GRUNTU
POD WZGLEDEM ISTNIENIA INSTALACJI TAKICH JAK:. ELEKTRYCZNA, WODOCIAGOWA,
KANALIZACYIJNA | GAZOWA. W PRZYPADKU ICH ISTNIENIA NALEZY OKRESLIC
BEZPIECZNA ODLEGLOSC W PIONIE | POZIOMIE W JAKIEJ MOGA BYC WYKONYWANE TE
ROBOTY. MIEJSCA PRZEBIEGU INSTALACJI NALEZY OZNACZYC TRWALYMI | WIDOCZNYMI
ZNAKAMI. KOPANIE ROWOW POSZUKIWAWCZYCH W CELU USTALENIA POLOZENIA
PRZEWODOW, JEZELI ODSPAJANIE GRUNTU ODBYWA SIE NA GLEBOKOSCI WIEKSZEJ NIZ
40 CM POWINNO ODBYWAC SIE SPOSOBEM RECZNYM BEZ UZYCIA KILOFA. WYKOPY
NALEZY OGRODZIC TASMA BIALO-CZERWONA | USTAWIC TABLICE OSTRZEGAWCZE. W
SYTUACJI GDY W POBLIZU ZNAJDUJA SIE INNE STANOWISKA PRACY NALEZY USTAWIC
BARIERY O WYSOKOSCI 1,10M PONAD TERENEM W ODLEGEOSCI NIE MNIEJSZEJ NIZ 1M
OD KRAWEDZI WYKOPU LUB KLINA ODLAMU GRUNTU. SKARPY PO DESZCZzZU, MROZIE
LUB DLUZSZEJ PRZERWIE W PRACY PODLEGAJA SPRAWDZENIU. PRZY WYDOBYWANIU
UROBKU SPRZETEM MECHANICZNYM PRACOWNICY WINNI ZNAJDOWAC SIE W
BEZPIECZNEJ ODLEGLOSCI POZA ZASIEGIEM TEGO SPRZETU. RUCH SRODKOW
TRANSPORTOWYCH PRZY WKOPACH POWINIEN ODBYWAC SIE POZA KLINEM ODtAMU
GRUNTU. W SAMOCHODACH WYWOZACYCH UROBEK POZA TEREN BUDOWY |
PORUSZAJACYCH SIE DROGAMI PUBLICZNYMI NALEZY UMYC KOLA LUB W INNY SPOSOB
SKUTECZNIE JE OCZYSCIC, PRZY OPUSZCZANIU PLACU BUDOWY. PRZY PROWADZENIU
ROBOT ZIEMNYCH KOPARKA POWINNA BYC USTAWIONA W ODLEGLOSCI CO NAJMNIEJ
0,60M POZA KLINEM ODLAMU. PRZY PRACACH KOPARKA PRZEDSIEBIERNA NIE WOLNO
DOPUSZCZAC DO TWORZENIA SIE NAWISOW. KIEROWCA SAMOCHODU, NA KTORY
EADOWANY JEST UROBEK POWINIEN PRZEBYWAC POZA KABINA POJAZDU.
PRZEBYWANIE OSOB POMIEDZY SCIANA WYKOPU, A KOPARKA NAWET W CZASIE
POSTOJU JEST ZABRONIONE.

Sposoéb bezpiecznego wykonywania prac przy uzyciu maszyn.



PRzZY WYKONYWANIU ROBOT MASZYNAMI NALEZY USTALIC STREFE NIEBEZPIECZNA |
USTAWIC TABLICE OSTRZEGAWCZE, KAZDE URUCHOMIENIE MASZYNY NALEZY
SYGNALIZOWAC. MIEJSCE PRACY MASZYNY W PORZE NOCNEJ NALEZY ODPOWIEDNIO
OSWIETLIC, A MASZYNE WYPOSAZYC W SWIATEA OSTRZEGAWCZE .CZESCI MASZYN |
URZADZEN BEDACE W RUCHU NALEZY ZAOPATRZYC W ODPOWIEDNIE OStONY LUB INNE
ZABEZPIECZENIA. ZABRANIA SIE DOKONYWANIA NAPRAW, SMAROWANIA | CZYSZCZENIA
MASZYN | URZADZEN BEDACYCH W RUCHU. MASZYNY | URZADZENIA O NAPEDZIE
ELEKTRYCZNYM NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED MOZLIWOSCIA PORAZENIA PRADEM.
ZABRANIA SIE UZYWANIA USZKODZONYCH LUB NIESPRAWNYCH MASZYN | URZADZEN.
MASZYNY | URZADZENIA USTAWIONE NA POCHYLYM TERENIE NALEZY ZABEZPIECZYC
PRZED SAMOCZYNNA ZMIANA POLOZENIA | URUCHOMIENIEM. MASZYNY , URZADZENIA |
SPRZET POWINIEN BYC OBSLUGIWANY PRZEZ PRZESZKOLONE OSOBY | ZABEZPIECZONY
PRZED DOSTEPEM OSOB NIE NALEZACYCH DO OBSLUGI.

12. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH
URZADZEN TECHNICZNYCH.

WSZYSTKIE DOKUMENTY DOTYCZACE PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN |
URZADZEN TECHNICZNYCH, NIEZBEDNYCH ODBIOROW ORAZ POMIAROW TYCH MASZYN,
A TAKZE DOKUMENTACJA BUDOWLANA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
ZNAJDUJA SIE W BIURZE U KIEROWNIKA BUDOWY NA TERENIE BUDOWY.

13. PIERWSZA POMOC.

NA BUDOWIE BEDA URZADZONE PUNKTY PIERWSZEJ POMOCY OBStLUGIWANE PRZEZ
WYSZKOLONYCH W TYM ZAKRESIE PRACOWNIKOW. WYKONAWCA JEST OBOWIAZANY
ZAPEWNIC SRODEK TRANSPORTU DO EWENTUALNEGO PRZEWOZU 0OSOB
POSZKODOWANYCH DO NAJBLIZSZEGO PUNKTU PIERWSZEJ POMOCY. NA BUDOWIE
BEDZIE WYWIESZONY NA WIDOCZNYM MIEJSCU WYKAZ ZAWIERAJACY ADRES | NUMERY
TELEFONOW :

NAJBLIZSZEGO PUNKTU LEKARSKIEGO,

NAJBLIZSZEJ STRAZY POZARNEJ,

POSTERUNKU POLICJI,

OPRACOWAL :



